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このたびは、"パナソニック製品"をお買い上げいただき、まことにありび 
とうございます。 

• 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 

• ご使用前に「安全上のご注意」 （4 〜7ページ）を必ずお読みください。 

•保証書は「お買い上げ曰•販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書 
ととちに大切に保管してください。 
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ご使用の前に . 

r 」 属ロロ . 

各部の名前 . 

夕準備 

バッテリーをチャージャーで 

充電する . 

バッテリーについて 

(巧電-記録可能枚数) . 

バッテリー/力ード（別売） 

を入れる•取り出す . 

内蔵メモリー/力ード（別売） 

について . 

時計を設定する . 

時計設定を変更する場合 . 

モードダイヤルについて . 

メニューを設定する . 

セットアップメニューを使う ...... 

液晶モニターの表示と切り換え.. 

_ け昼本 - 

撮る（通常撮影モード） . 

撮影時の3原則 

〜露出-ピント-色〜 . 

かんたんモードで撮る 

(かんたんモード） . 

ズームを使って撮る . 

光学ズーム/ 

EX 光学ズーム (EZ) で撮る 

イーシーズームを使ラ . 

巧 デジタルズームで撮る 

さらに拡大する . 

撮った画像を確認する 

(レビュー） . 

画像を見る/削除する 

(再生モード） . 

2 


液晶モニターの表示を切り換える ......... 36 
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セルフタイマーを使って撮る . 42 

露出を補正して撮る . 43 

露出を自動的に変えなびら撮る 

(オートブラケット撮影） . 44 

動さに応じて感度を変えて撮る 
(インテリジェント IS 日感度モード） ...... 4已 

近づいて撮る（マク□モード） . 46 

撮影シーンに含わせて撮る 

(田3 :シーンモード） . 47 

人物/美肌/自分撮り/風景 . 48 

スポーツ/夜景&人物/夜景/ 

料理 . 49 

パーティー/キャンドル/ 

赤ちゃん1、赤ちゃん2 . 已〇 

ペット . 51 

夕焼け/高感度/高速連写 . 已2 

星空 . 已3 

花乂/ビーチ/雪/空撮 . 已4 

動画を撮る（動画撮影モード） . 已5 

旅行の経過日数を記録する 

(トラベル曰付） . 已7 

旅行先の時刻を表示する 

(ワールドタイム） . 已9 

撮影メニューを使ラ . 61 

晒国ホワイトバランス . 62 

[1§]に日感度 . 64 

困アスぺクト設定 . 64 

sjlB 記録画素数/ sfc クオ U ティ ..... 6已 

虫音声記録 . 66 

[1.)1測光モード . 67 
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r 安全上のごま意」を必ずお読みください （4 〜7ぺージ) 


y 他の機器との接続 

パソコンと接続する . 

プ U ントする（プ U ントモード） ....... 

PictBridge 対応プリンターに 

接続してプ U ントする . 

画像に日付を入れるには . 

テレビで見る . 

1 その他 •Q & A 

月 IJ 元品のご紹 -". 

海外旅行先で使ラ . 

イタ晶モニターの表 TJX . 

メッセージ表示 . 

Q & A 

故障かな？と思ったら . 

使用上のお願い . 

記録可能枚数-記録可能時間 . 

仕様 . 

保証と アフターサービス 

(よくお読みください） . 

さ < いん . 


师 AF モード . 

(( i )) 手ブレ補正 . 

〇1連写 . 

AF 米 AF 補助光 . 

SLOW ス□—シヤッター . 

わ カラーエフェクト . 

画質調整 . 

囚応用 • 見る 

複数の画像を一覧表示する 

(マルチ再生） . 

画像を撮影曰ごとに表示する 

(カレンダー再生） . 

再生画面を拡大する 

(再生ズーム） . 

動画/音声付さ静止画を見る... 
動画から静止画を作成する ....... 

再生メニューを使ラ . 

@スライドシヨー . 

* お気に入0 . 

カテゴ U 一再生 . 

田\回転表示/田^画像回転. 
Lj 曰付焼さ込み . 

が POF プ U ン^^ . 

Oil プ□テクト . 

jj アフレコ . 

Ou サイズ 

画像サイズ（画素数）を 

ルさくする . 

卜 IJ ミング . 

ァスぺクト変換 . 

脚コピー . 

フオ-マット . 
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安を上のごま意 ( 必ずお守 p < だをい） 


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお 
守りいただ< ことを説明しています。 

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたとさに生じる危害や損害の程度を、 
区分表示しています。 

「死こや重傷など、危険び切迫して生じることび想定 
ク BP 巧される」内容です。 


「死 t や重傷などの可能性び想定される」内容です。 


「傷害や物的損害のみ発生する可能性び想定される」 
/ t / を\内容です。 


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 

0 

してはいけない 
「禁止」内容です。 

〇 

必ず実行していただ< 
「強制」内容です。 


A 危険 



■ A 

ホ 




液もれ•発熱 
発乂 •破裂によ 
るけがを防ぐ 
ために 


チャージヤー （充電器) 
は、本機専用のバッテ 
リーにのみ使用する 



バッテリーパック•は、誤った使いかた 

をしなし、 （‘ x •政降は、「パ'ッテ U -」 と表記） 


0 


• 指定外のちのは使わない 
• 分解や加工（はんだづけなど)、加 
圧、加熱、义中投入などをしない 
• 炎天下（特に真夏の車内）など、 
高温になるところに放置しない 
• ち図の端テ部 （© • ©) に金属 
を接触させない 


バッテリーは、正しく使う 

•専用のチャージャーで充電する 
•保旨や持ちホきには、付属の 
キヤリングケ-スに入れる 


■バッテリーの液もれび起こつた5 

-お買い上げの販売店にご相談<ださい。 

-あび身体や衣服についたら、水でよく洗い流してください。 
•液び目に入ったら、失明のおそれびあります。 
すぐにされいな水で洗い、医師にご相談ください。 
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A 警告 





0 


チャージャーは、誤った使いかたをしない 

加工しない-傷つけない 
熱器具に近づけない 
傷んだら使わない 
差し込みびゆるい電源コンセン 
卜には使わない 

たこ足配線や定格外（交流 ] 日日 V 
〜240 V 拟外）で使わない 
めれた手で抜さ差ししない 
電源プラグの接点部周辺に金属 
類（ク U ップなど）を放置しない 


電源コンセント 

(交流1日日 V 〜24日 V ) 

チャージャ- 



チャージャーの電源プラグは、正しく扱う 

© •定期的に乾いた布で爲く（ほこりな 
どびたまると、湿気などで絶縁不良 
となり、乂災の原因になります） 

• 根元まで確実に差し込む 


雷が鳴った5、触れない 

本体やチャージヤーには、金属部 
びあります。 



端子部 

•金属に接触させない 



分解や改造はしない、め5さない、 
異物を入れない 

0 内部には、電圧の高い部分びあり 
ます。 


異常時には、バッテリーを外ず 

© •内部びめれたり、金属や異物び 
入ったとさ 

• 外装ケースび破損したとさ 
• 煙や異臭、異音び出たとさ 
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安全上の 
ご薑思 


























安を上のごま意 ( 必ずお守り<だをい ) (つづま) 


A 警告 



乗り物を運転しなが5使わない 

•歩行中ち周囲や路面の 
(X I 状況に十分を意してく 
V V ださぃ。 


0 


電源を入れたまま長時間、 
直接触れて使用しない 

本機の温度の高い部分に 
長時間、直接触れている 
とイ氏温やけど^の原因に 
なります。長時間ご使用 
の場合は、兰脚などをお 
使いください。 

血流状態び悪い人（血管障害、血 
液循環不良、糖尿病、強い圧迫を 
受けている）や皮膚感覚び弱い人 
(高齢者）などは、低温やけどにな 
りやすい傾向びあります。 


メモリーカードは乳幼児の 
手の届<ところに置かない 

® 、、ぶ 


、ぶみ 

万一、飲み込んだら、すぐ医師にご 
相談ください。 


ホ) 


目の傷害や、 
やけど、事故を 
防ぐために 


フラッシュ発光部は、至近 
距離（数 cm ) で直接見ない 

AF 補助光ち直接見ない、 
発光直後に直接触らない 


病院内や機内では、病院や航 
空会社の指示に従5 

〇 本機からの電磁波など 
び、計器類に影響を及ぼ 
すことびあります。 


メモリーカード 
(別売） 
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注意 



レンズを太陽や強い光源に 
向けたままにしない 

集光により、内部部品び 
(\ ) 贼胃 U 銭の願にな 
V y ることびあります。 


次のような場所に放置しない 



• 異常に温度び高くなると 
ころ （特に真夏の車内や 
トランクなど） 

• 油煙や湯気の当たるところ 
• 湿気やほこりの多いところ 
• 重いちのの下 
• 足元など、誤って踏んで 
しまうようなところ 
下記により、火災や感電、けびの原 
因になることびあります。 

• 高温になる場所や重量物の下 
などに置くことによる製品の 
劣化や破損 

•油や水分、ほこりによる通電 
• 本機に乗っての転倒 




次のときは、バッテリーを取り出ず 

長期間使わないとさ 
お手入れのとさ 


バッテリー 


〇 


バッテ U —を入れたまま放置すると、絶縁劣化やろラ 
電などにより、火災の原因になることびあります。 



■不要(寿命)になったバッテリーは、リサイクル協力店へ ( P 119) 

■ 修理や点検、異常時は、そのまま使わず、お買い上げの販売店にご相談ください 


7 


乂災ゃ感電を防ぐ 
ために 


{な全上の 
ご薑思 






















ごほ用の前に 


■本機の取り扱いについて… 



■ つゆつをについて（レンズが < ちるとを)… 


•つゆつさは、温度差や湿度差びあると起こります。 
レンズ巧れ、かび、故障の発生原因になりますので 
お気をつけください。 

• つゆつきび起こった場合、電源を [ OFF ] にし、2時 
間ほどそのままにしてください。周囲の温度になじ 
むと、くもりび自然に取れます。 



■ r 使用上のお願い J ち、あわせてお読み < だをい。 ( pii 8) 


ホームページではデジタルカメラの撮りかたやコツ、新製品の情報などを紹介し 
ています。参考にご覧ください。 

http://panasonic.jp 
また製品のヴポート情報については 
http://panasonic.jp/support/ 

をご覧ください。 
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■事前にがずためし撮りをして<だ 
をい 

大切な撮影（結婚式など）は、必ず事前に 
ためし撮りをし、正常に撮影や録音されて 
いることを確かめてください。 

■ 撮影内容の補償はでをません 

本機およびカードの不具合で撮影や録音 
されなかった場合の内容の補償について 
はご容赦ください。 

■ 著作権にお気をつけ<だをい 

あなたび撮影や録音したちのは、個人とし 
て楽しむ似外は、著作権法上権利者に無断 
では使用でさません。個人として楽しむ目 
的であってち、撮影を制限している場合び 
ありますのでお気をつけください。 

■ 力ードの画像について 

• 政下の画像は、本機で再生できない場合 
びあります。 

•他機で記録、作成した画像 
-パソコンで編集された画像 
• 本機で記録、作成した画像は他機で正常 
に再生でさない場合びありますので、あ 
らかじめお確かめください。 

■ 本機で使用でをる力ードは 

SD メモリーカード、 SDHC メモ U —力一 
ド、マルチメディアカードです。 
•本書では似下のカードのことを「カー 
ド」と記載しています。 

• SD メモリーカード (8 MB - 2 GB ) 
•SDHC メモ U - 力ード (4 GB ) 

-マルチメディアカード 

• 4 GB じ(上のメモ U —力ードは SDHC メ 
モ U —力ードのみ使用でさます。 

• SDHC □ゴのない4 GB 化(上）のメモ 
U —カードは、 SD 規格に準拠していま 
せん。 

• マルチメディアカードは静止画のみ対 
応しています。 


• 本製品に付属するソフトウエアを無断 
で営業目的として複製（コピー）した 
り、ネットワークに転載したりするこ 
とを禁止します。 

•本製品の使用、または故障により生じ 
た直接、間接の損害につきましては、 
当社は一切の責任を負いかねますの 
で、あらかじめご了承ください。 

• 本製品によるデータの破損につさまし 
ては、当社は一切の責任を負いかねま 
すので、あらかじめご了承ください。 

• 本書で説明する製品の外観と仕様は、 
改良により実際とは異なる場合びあり 
ます。 


• SDHC □ゴは商標です。 

• miniSD □ゴは商標です。 

• microSD □コ'は商標です。 

• Microsoft Windows は、米国 Microsoft 
Corporation の商標です。 

• Macintosh、Mac OS は Apple Inc . の登録 
商標または商標です。 

• L 曰 CA / ライカはライカマイク□シス 
テムズ旧 GmbH の登録商標です。 

• ELMARIT / エルマリートはライカカ 
メラ社の登録商標です。 

• その他、本書に記載されている各種名 
称、会社名、商品名などは各社の商標 
または登録商標です。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自 
を規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<ク 
ラス B 情報技術装置です。この装置は、 
家庭環境で使用することを目的としてい 
ますび、この装置びラジオやテレビジョ 
ン受信機に近接して使用されると、受信 
障害を引さ起こすことびあります。 
取扱説明書に従って正しい取り扱いをし 
て < ださい。 








付属品 




付属品をご確認ください。 

記載の品番は 2 日日 7 年目月現在のちのです。 


ク 



バッテリーパック 

王戸ッテ U- 





CD-ROM 


ノ ツXリ—丈ヤ—ジヤ— 

DE-A41 A 

(本文中では チャー 

ジャーと 表記します） 



AV ケーブル 

K1HA08CD0008 



VFC 4090 



バッテリーキヤリング 
ケース 

VYQ3 己 09 


• 力ードは別売でず。 
カードを挿入していない 
場含は、内蔵メモリーで 
画像の記録や再生びでを 
ます。 

• 別売品については1日已ぺ一 
ジを参照してください。 

• 包装材料などは商品を取 
り出したあと、適切に処 
理をしてください。 


付属品は販売店でお買いホめいただけます。 

松下グループのショッピングサイト「パナセンス」で 
お買いホめいただけるものもあります。 

詳しくは「パナセンス」のサイトをご覽ください。 

Pawa Sense 

http://www.sense.panasonic.co.jp 
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各部の名前 


イージーズーム 

-|； E . Z 00 M ： h 1 t ^>( P 3 l ) 

I ——ズームレバー ( P 30) 

■シャツターボタン （ P 2 已、己已） 

■セルフタイマーランプ （ P 42)/ 

AF 補助光ランプ （ P 71) 力_ド/パ’ッテリ_扉(咧 



レンズ鏡筒 





蘇 m 

OPEN LOCK ll 

Cttol 



1 

1 .. 



兰脚取付部* 


開閉 レバー ( P 14) 


フラッシュ発光部 
( P 39) 


動作表示ランプ 
( P 14、 21、 
24、2曰） 

I 


[ FUNCXP 61)/ 
削除ボタン （ P 34 Y 


液晶モニター ( P 24、 3目、 107) 

スピーカー ( P 7 目） 

マイク （ P 己己、6目） 

電源スイッチ （ P 1 目） 

[ MENU / SET ] ボタン （ P 16) 
モードダイヤル （ PIT ) 

ストラップ取付部^ 2 

〇 



カーソル ボタン^ 4 
▲ / 露出補正 （ P 43) 

オートブラケット （ P 44) 
W 巨微調整 （ P 63) 

逆光補正 （ P 29) 

◄/ セルフタイマー ( P 42) 

► /フラッシュ （ P 39) 

▼/[ REVKP 33) 



兰脚を使用する場合は、本機を取り付けた状態で兰脚 
が安定していることを確認してください。 

1落下防止のため、ストラップを取り付けてご使用いた 
だ < ことをおすすめします。 

AC アダプターを使用するとをは、当社製の AC アダプ 
夕一(別売： DMW - AC 已）を使用してください。 


[ DIGITAL/AV OUT ] 端モ 
( P 97、 100. 104) 

[DC IN ] 端モ^3 
( P 97、 100) 


L 本書ではカーソルボタンを下図の 
よラに説明しています。 


例：▼ボタンを押すとさ 



はじめに 










































































ージャーで巧電する 


• お買い上げ時、バッテ U —は充電されていませんので、充電してからお使いください。 


1バッテリーの向きに気をつけて、 
バッテリーを差し込む 



3充電び完了した 5 バッテリーを 
取り外す 

満充電完了（約13日分後） 


2電源コンセントに差し込む 





Q . 緑点口） 


• 充電に HARGE ] ランプび点滅する場 
合は、13ページをお読みください。 


00 (お知らせ) 00 

• 充電完了後は、電源コンセントから外してく 
ださい。 

• 使用後、充電中や充電後はバッテ U —び温か 
くなります。また使用中は本機を温かくなり 
ますび、異常ではありません。 

• 充電完了後にバッテ U —を長期間放置する 
と、バッテ U —は消耗します。その場合は、 
再度充電し直してください。 

• バッテ U —残量を使い切らなくてを、継ぎ足 
し充電することびでさます。 

• 本機専用のチャージャーとバッテリーを使 
用して < ださい。 

• チャージャーは海外でも使うことができま 
す。 （ P 106) 

• チャージヤーは屋内で使用してください。 
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バッテリーについて（巧電•記録可能枚数) 


■ 電池寿命にごいて 


記録可能枚数 

(条件は CIPA 規格で通常撮影モード 


[〇]時） 


記録可能枚数 


約320枚 
(約160分相当） 


CIPA 規格による撮影条件 

• 温度23で/湿度已0%、液晶モニターを 
点な^ 

•当社製の SD メモリーカード (32 MB) 
使用 

• 付属バッテ U —使用 
• 電源を入れてから30秒経過後、撮影を 
開始（手ブレ補正 [MODEl] 使用） 

• 3 日 秒間隔で 1 回 撮影、フラッシュを2回 
に]回フル発光 

• 撮影ごとに、 T 端一 W 端または W 端一 T 
端に ズームを 動かす 

•] 日枚撮影ごとに電源を切り、バッテ U — 
の温度び下びるまで放置 
※パワ ーLCD または八イアングルモード 
(P38) 時は記録可能枚数び減少します。 

• CIPA は、カメラ映像機器工業会に amera 
& Imaging Products Association) の 
略称です。 

記録可能枚数は撮影間隔によって変わ 
ります。撮影間隔び長くなると記録可 
能枚数は減少します。 

• 例えば2分に1回撮影した場含は、上 
言己 （30 秒に1回撮影）の枚数の約 
1/4 (約80枚）になります。 


■ 巧電について 


充電時間 


別売のバッテリーパック (DMW-BCC12) 
の充電時間と 記録可能枚数は、 付属のバッ 
テ U —パックの場合と同じです。 

• 充電び始まると、充電 [CHARGE] ラン 
プび点なします。 


■ 巧電ランプが点滅するとをは 


• バッテ U —の温度び高すざる、あるいは 
低すざます。充電時間び通常よりち長< 
なります。または充電び完了しない場合 
びあります。 

• チャージャーやバッテ U —の端テ部び 
巧れています。このよラなとさは、ミちれ 
を乾いた布でふさ取ってください。 

• 正しく充電したにもかかわらず、著しく 
使用でさる時間び短くなったとさは、寿 
命と考えられます。新しいバッテリーを 
お買いホめください。 



■ 巧電する摄境について 

• 充電は周囲の温度び]0で〜3已で 
(パ'ッテ U —の温度も同様）のところで 
行ってください。 

• スキー場などの低温下では、バッテ U — 
の性能び一時的に低下し、使用時間び短 
くなる場合びあります。 

• バッテリーは、充電回数び増えると、使 
用時間び短くなり、膨らむ特性をちって 
います。長く使用するためには、頻繁な 
継ぎ足し充電を避けてお使いいただ< 
ことをおすすめします。 


再生時間 


再生時間 


約340分 


記録可能枚数/再生時間はバッテ U —の保存 

状態や使用条件によつて多少変わります。 
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バッテリー/カード（別売）を入れる•取り出す 


• 電源び [ OFF] になっていることを確認する。 

• カード（別売）を用意する。 

• カードを挿入していない場をは、内蔵メモリーで画像の記録や再生びできます。 


1開閉レバーを矢印の方向（日 PEN 
側）にスライドさせて、カード/ 
バッテリー扉を開く 



2 バッテリー： 

向きに気をつけて、奥まで入れる 
取り出すときは、①のレバーを 
矢印の方向に引し VC 取り出す 

力ード： 

向をに気をつけて、「カチッ」と 
音びするまで奥まで入れる 
取り出すときは、「カチッ」と音び 
するまで押し、まっすぐ引き抜く 



ださい。 

•カードを奥まで入れないと、カードび 
壊れる原因になることびあります。 


3 〇力ード/バッテリー扉を閉じる 
©開閉レバーを矢印の方向 
( LOCK 側）にスライドさせる 



• カード/バッテ U —扉び完全に閉じな 
い場合は、一度カードを取り出し、 
カードの向さを確認してからをラー 
度入れ直してください。 

00 (ぉ知らせ) 00 

• 使用後は、バッテ U —を取り出して、バッテ 
リーキャリングケース咐顧に収納してく 
ださい。 

• カメラの設定が正しく保存されない可能性 
びありますので、液晶モニターと動作表示ラ 
ンプ（緑）び消巧してからバッテリーを取り 
出して < ださい。 

• 付属のバッテリーは、本機専用です。本機む 
外で使わないでください。 

• バッテリーは当社製のものをお使いくださし、。 

• 電源を [ ON ] にしたままバッテリーや力ード 
を入れたり、取り出したりしないでくださ 
し、。内蔵メモリーや カー ドのデータが壊れる 
原因になることがあります。特にアクセス中 
はお気をつけください。 （ P 24) 

• カードは当社製のものをお使いいただくこ 
とをおすすめします。 
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内蔵メモリー/カード（別売）について 


内蔵メモ U —は、カード使用時にカードの容量びなくなった場合の臨時用メモ U —とし 
てお使いいただけます。記録した画像はカードにコピーすることびできます。 （P9 已） 


■ 内蔵メモリーについて（画） 

内蔵メモリーで画像の記録や再生びできま 
す。（力ードを挿入しているときは内蔵メ 
モリーは使えません） 

• 内蔵メモリーの客量は約27 MB です。 
• 内蔵メモリーで記録できる動画は、 
QVGA (320x240 画素）のみです。 


■ 力ードについて(じ]) 

カードを挿入している場ちは、カードで画 

像の記録や再生びできます。 

■ 力ード(別売)について 

• SD メモ U — カード 、 SDHC メモ U — 
カードおよびマルチメディアカードは 
ル型、軽量で、着脱可能な外部メモ U — 
カードです。使用でさるカードについて 
は9ページをお読みください。 

• SDHC メモ U — 力ードは200目年に SD 
アソシエーションにより策定された、 
2 GB を超える大容量メモ U —カードの 
新規格です。 

• SD メモリ-力-ドおぶ 書き込み禁止 

び SDHC メモ U - 力一 「スィッチ 
ドは記録/読み出し速 
度び速く、カードへの 
書を込みやフオーマッ 
卜を禁止する書を込み 
禁止スイッチを備えて 
います。（スイッチを 「 LOCK 」 側にしてお 
くと、カードへの書さ込みやデータの消去、 
フオーマットはできなくなり、戻すと可能に 
なります） 

• 本機 ( SDHC 対応機器)は SD 規格に準拠し 
た FAT に、 FAT 1目形式でフ オー マットさ 
れた SD メモ U —カード、および FAT 32 
形式でフ オー マツトされた SDHC メモ U — 
カードに対応しています。 



• 本機は SD メモ IJ ーカード /SDHC メモ 


U —カード両方に対応しています 。 SDHC 
メモ U —カードは SDHC メモ IJ ーカード 
対応の機器で使用できますび 、 SD メモ 
U —力ードのみに対応した機器では使用 
することびでさません。（必ずお使いの機 
器の説明書をお読みください。お店にプ IJ 
ントを依頼する場合ち、事前にお問い合わ 
せ < ださい。） 


最新情報は下記ヴポートサイトで 
ご確認ください。 

http :// panasonic . jp / support / dsc / 



• カードの記録可能枚数-時間については 
121ページを参照してください。 

• 動画撮影には高速タイプの SD メモ U — 
力ー ド/ SDHC メモ U —力ードを使用す 
ることをおすすめします。 

■ miniSD 力ード /microSD 力ード 
(月崎)について 

• miniSD 力ー ドや microSD 力ー ドを本 
機で使用する場合は、専用のアダプター 
を必ず装着してお使いください。 

• アダプターのみを本機に挿入すると、正 
常に動作しません。 

必ず、カードを入れてお使いください。 

OOCillDOO 

• 内蔵メモ U —やカードに記録されたデータ 
は電磁波、静電気、本機やカードの故障など 
によりデータび壊れたり消失することびあ 
ります。大切なデータはノ（ソコンなどに保存 
することをおすすめします。 

• パソコンやその他の機器でフオーマットさ 
れた場合、をラー度本機でフォーマットして 
ください。 ( P 96) 
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時計を設定する 


モードダイヤルを因に合わせてください。 


■ お買い上げ時は•一 

時計設定はされていませんので、電源 
を 「 ON ] にすると、下のような画面び 
表示されます。 



圖 


時計を設定して<ださい 
〇時計設定 S _ 


1 [ MENU / SET ] ボタンを押す 

2 ▲/▼/◄/► で年月日、時刻、表 
示の順番を合わせる 


A :ホームの時間— 
づド:旅行先の時間 ( P 59) 




3 [ MENU / SET ] ボタンを巧して 
ミ夫定する 

• 時計設定終了後、一度電源を [ OFF ] 
にしてから撮影モードで[日 N ] にし 
て、設定どおり表示されているか確 
認してください。 


時計設定を変更する場合 


〇 [ MENU / SET ] ボタンを押す 
〇 ▲/▼で[時計設定]を選ぶ 
© ► を押し、手順2、3の操作で決定 
する 

〇 [ MENU / SET ] ボタンを押してメニ 
ユーを 終了する 

• セットアップメニユー ( P 20) でも 
設定でさます。 

00 (ぉ知らせ )00 

• 満充電されたバッテ U —を挿入して約24時 
間経過すると、時計用の内蔵電池の充電び完 
了するため、バッテ U —を取り出して放置し 
てを、約3力月は時計設定を記憶していま 
す。（十分に充電されていないバッテリーを 
挿入した場合は、記憶時間び短<なることび 
あります） 

しかし、それじ(上時間び経過すると設定び消え 
ますので、わラー度時計設定をしてください。 
• 年は2000年から2099年まで設定でさま 
す。時刻は24時間表示です。 

• 時計設定を行っていないと、お店にプリント 
を依頼するときや曰付焼き込み （ P 86) を 
行うときに、正しい日付をプ U ントすること 
びでさませんのでお気をつけください。 


◄ / 合わせたい項目件•月•日 • 
時•分-表示順）を選ぶ 
▲ / 年月日、時刻、表示順を設定する 
而：時計を設定せずに中止する 
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モードダイヤルについて 


電源を [ ON ] にしてモードダイヤルを回すと、撮影と再生の切り換えだけでなく、 
被写体に近づいて撮影できるマク□モードや、目的に適した撮影びできるシーン 
モードにも切り換えることびできます。 



モードダイヤルを回すと、液晶モニター 
に上記画面び表示されます。 （ P 23) 
電源を [ ON ] にしたときには、液晶モ 
ニターに現在選択されているモードが 
表示されます。 



■ の部分に使用したいモードを合わせる 

モードダイヤルはゆつくり回して 
確実に各モードに合わせてください。 
(モードの表示がない部分には合 
わせないで < ださい） 



1 


— 基本 一 

〇通常撮影 トド 

通常はこのモードに合わせて撮 
影します。 

W かんたんモード 

初/こ\者におすすめのモードです。 

坦 再生モード 

撮影した画像を再生します。 


- ムむ用 - 

色) インテリジ1ント150感度 モ-ド 

被写体の動さと明るさに応じて 
I S 日感度とシャッタースピード 
を最適に設定して撮影でさます。 

化マク□モード 

被写体に近づいて撮影でさます。 

SCN シーンモード 

撮影シーンに合わせて撮影でさ 
ふ9 〇 

因 動画撮影 モード1^^ 

音声付さ動画を撮影します。 

〇プリントモード 

画像をプ U ントします。 
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メニューを設定する 


■ メニュー画面を表示するには 


[ MENU / SET ] ボタンを押す 



※モードダイヤルの位 
置によって、表のさ 
れるメニューアイコ 
ン* メニュー項目は 
異なります。 


可术ワイトバランス 
卜 ISO 感度 
|/习ァスペクト設定 
記録画素数 

ill ;， 々ォ U ティ_ 


現在のページ 


例： 4ぺージ中の1ぺージ目を 
表示しています。 

メニユー項目選択時はズーム 
レパーを回すと、簡単に次ペー 
ジ/前ページに切り換えるこ 
とがでさます。 


メニュー項目•設定内容 


■ メ ニユー アイコンについて 

〇撮影メニュー ( P 目 1) : 

モードダイヤルび[[ミ]]/[国]]/ [ E 3]/[ D ]/ 
[ EH ] のときに表示されます。 


■ メニュー項目を設定する 

• ここでは、通常撮影モード[〇]で、[音 
声記録]を設定する例で説明しています。 

1 ▲/ ▼でメニュー項目を選ぶ 


® 再生メニュー ( P 79) : 

モードダイヤルび[直]]のとさに表示され 
ます。 

SCN シー ンモー ドメニュー ( P 47) : 

モードダイヤルび[〇]のとさに表示され 
ます。 

f セットアップメニュー ( P 20) : 

モードダイヤルび[[ミ]]/[直]]/ [ K 3]/[ o ]/ 

のときに表示されます。 


撮影 

1/4 

〇陋ホ 9 仆パランス 

AWB 

■國に0感度 

AUTO 

困アスが卜設定 

皿 

站記緑面麦数 

.12 m 

f | ぶクオリティ^ H 

MsS ： 


# 


ここで▼を押すと 
次の画面に切り換わります 
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2 ► を巧す 


■セツトアップメニューとの切り換え 


1 i 音声記録 OFF 

四測光モ-ド 

ON 

画 A 巧-ド 
り齡手ブレ補正 
連写_ 

因 

M 0 DE 1 

OFF 




3 ▲/▼ で設定内容を選ぶ 


撮影 


o [| j 音声記録 



四測光モ-ド 
阻 AF モ-ド 
り動り手ブレ補正 
a 連写 


選択冷 




1 -OFF 一 

: ON 

M 0 DE 1 

OFF 



4 [ MENU / SET ] ボタンを巧して 
ミ夫定する 




■ メニュー画面をお了するには 


1メニュー画面で◄を巧す 


撮影 

1/4 

ij 画ホワ仆パランス 

I AWB 

) m に0感度 

I AUTO 



2 ▼ でセツトアップメニューアイ 
コンを選ぶ 


セットアップ 

1/4 

'© 時計設定 


、潑トルドタイム 

I -ft 

な液晶明るさ 

I ±0 

^旧ガイドライン表示 


I の トラベル日付 

I OFF 




3 ► を巧す 


■ 


巧! 

(I 

1 の時計設定 ( 

0 

f 

1 

磯ソール["タイム 1 

な液晶明るさ 1 
旧ガイドライン表示1 
田 トラベル日付 

ろ 

±0 

OFF 


選択ィか 終了 I 



[ MENU / SET ] ボタンを巧す • 続けてメニュー項目を選んで設定して 

• モードダイヤルび [0]/ [国)]/ ください。 

[ G ]]/[ D ]/[ Eil ] のとをは、シャツ 

ターボタン半押しでも終了でさます。 
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• 必要に応じて設定してください。 

• メニュー設定をお買い上げ時の状態に戻すには、[設定リセット]を実行してください。 ( P 22) 

©を}甲してメニューを表示し、セットアップメニュー [f ] から各項目を選んでください。 

► はお買い上げ時の設定です。 

[時計設定]、[オートレビュー]、[パワーセーブ]、 [エコ モード]は大切な項 
目です。ご使用の前に設定を確認してください。 


日付や時刻を変更するときに設定します。 


撮影後に撮影画像を表示させる時間を設 
定します。 

OFF 
►け少 
3秒 

ZOOM :1秒表示後4倍拡大で1砂表示 
00 (ぉ知らせ) 00 

• 動画撮影モード[因]時は、才ートレビュー 
されません。 

• 才ートブラケット撮影 （ P 44)、 シーンモー 
ドの [ 高速連写] ( P 日2)、音声付さ静止画 
( P 66)、 連写 （ P 7 日）時は、才ートレビュー 
の設定にかかわらず、オートレビューされま 
す。な広大はされません） 

• オートブラケット撮影、連写、動画撮影モー 
ド、シーンモードの [ 自分撮り] ( P 48)、 
[高速連写] ( P 已2)、音声記録時は、オート 
レビューの設定はでさません。 


設定した時間の間に何ち操作しないと、パ 
ワーセーブモード（電源を自動的に切り、 
バッテ U —の消耗を防ぐ）になります。 


00 (お知ら西 00 

• 解除するには、シャッターボタンを半押しす 
るか、電源を [ OFF ] にしてからもう一度 
[ ON ] にしてください。 

♦エコモード設定時は [2 分]、かんたんモード 
[<] 時はに分]に固定されます。 

• し U 下の場合、パワーセーブは働さません。 
• AC アダプター(別売： DMW - AC 已）使用時 
-パソコンまたはプ U ンター接続時 
-動画撮影/再生時 
-スライドシヨー中 


J ぉ影画像を表示する 

才ートレビュー 


_自動的に電源を切る 

パワーセーブ 


曰付や時刻を変更する 

時計設定 ( P 16) 


.一をほラ 


tt 分分分 W 
〇12已1 
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g を}甲してメニューを表示し、セットアップメニューけ]か！ 5 各項目を選んでください。 (P18) 



つづ< 


，—自動的に液晶 モニターを 消す 

脚ェコモード 


m 液晶明るさ 


液晶の明るさを7段階に調整でさます。 


撮影時、液晶モニターの明るさを暗くし、ま 
た使用しない間、液晶モニターを自動的に消 
灯することで、バッテリーの消耗を防ぎます。 


巨11ガイドライン表示 


► OFF : エコモードになりません。 

LEVEL ! :約]已秒間何も操作しない 
と、液晶 モニターび 消灯し 
ます。 

LEVE に：約] 5秒間何も操作しない、 
または撮影後約已秒間何ち 
操作しないと、液晶モニ 
ターび消なします。 

00 (お知らせ) 00 

• フラッシュを充電している間、液晶モニター 
び消灯します。 

• 液晶モニター消打中は動作表示ランプび点 
灯します。液晶モニターを再度点打させるに 
は、いずれかのボタンを押してください。 

• パワーセーブの設定時間は [2 分]に固定さ 
れます。 

[ ただし、 AC アダプター(別売: DMW-AC 己） 
使用時は、パワーセーブは働さません] 

• パワー LCD または八イアングルモード時 
は、液晶モニターは暗<なりません。 

• し U 下の場合、エコモードは働さません。 

-かんたんモード [ W ] 時 
•AC アダプター(別売： DMW - AC 5) 使用時 
• メニュー画面表术中 
-セルフタイマー設定中 
-動画撮影中 


m ワールドタイム （ P 己 9) 


お住まいの地域と海外などの旅行先の時 
刻を設定します。 


撮影時に表示するガイドラインのパター 
ンを設定します。 

また、ガイドライン表示時に、撮影情報や 


ヒストグラムをあわせて表示するかしな 
いかを設定します。 （ P 3 目、 37) 

撮影情報： ► OFF 

ON 

ヒストグラム： ► OFF 
ON 

パターン： ► ffl 

F 171 



E ] トラベル日付 （ p 己 7 ) 


旅行の出発曰と帰着曰を設定します。 

► OFF 
設定 


ES 9 操作音 


操作音を設定でさます。 

操作音音量： 

な： 操作音なし 
►り）： 操作音ル 
か》： 操作音大 

操作音色： 

► )0 

’))0 

1 ))® 


ヴ旅行先の地域 
►ろ':お住まいの地域 
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® を}甲してメニューを表示し、セットアップメニューけ]か！ 5 各項目を選んでください。 ( PI 8) 


シャッター 


シャッター音を設定でさます。 


フオルタ'一番号の U セツト画面び表示されま 
すので、[はい]を選んでフオルダー番号を U 
セットして <ださい。 


シャッター 音音量： 

公シャッター音なし 
► と： シャッター音ル 
よ 否： シャッター音大 

シャッター 音色： 

►典 

麻 


咖 スピーカー音量 


スピーカーの音量を LEVEL 目〜〇の7段 
階に調整でさます。 

► l _ EVEL 3 

00 (お知らせ) 00 

• テレビと接続したとき、テレビのスピーカー 
の音量は変わりません。 


垃 I 設定リセッ 


下の設定をお買い上げ時の状態に戻し 
ます。 

撮影設定/ 

セットアップ設定 

00 (お知らせ )00 

•セットアップ設定を U セットすると、し U 下の 
設定内容を U セットされます。また、再生メ 
ニューの [ お気に入り] ( P 82) は [ OFF ]、 
[回転表示] ( P 8 己）は [ ON ] になります。 
•シーンドの[赤ちやん] ( P 己0)、 
[ペット] ( P 51) の誕生曰設定 
-トラベル日付 ( P 57) の設定内容（出発 
曰、帰着曰） 

-ワールドタイム ( P 59) の設定内容 
• フォルダー番号、時計の設定は変わりません。 


m ビデオ出力 


feinl 番号リセッ 


次に撮影される画像のファイル番号を 
0001にします。 

00 dug) 00 

• フォルダー番号び更新され、ファイル番号び 
0001から始まります。 ( P 98) 

• フォルダー番号は] 00〜999まで作成され 
ます。フォルダー番号び999になると番号 
U セットびでさな<なりますので、データを 
パソコンなどに保存してフォーマットする 
ことをおすすめします。 

• フォルダー番号を]0日にリセットするには、 
まず内蔵メモリー、カードをフォーマット 
( P 96) してから、き号リセットを実行し、ファ 
イル番号を U セットしてください。そのあと、 


(再生 モー ドのみ） 

各国のカラーテレビち式に合わせて設定 
します。 

► NTSC :日本やアメ U 力など 
PAL : 3—□ッパなど 
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g を}甲してメニューを表示し、セットアップメニューけ]か！ 5 各項目を選んでください。 ( PI 8) 


医量 TV アスペクト （ P 104) 


(再生モードのみ） 

テレビの種類に合わせて設定します。 




:画面び1目:9のテレビと接続時 
:画面び4:3のテレビと接続時 



モードダイヤルを D に合わせたとさに表 
示される画面を設定します。 

OFF : 現在選択されているシーン 
モードの撮影画面び表示さ 
れます。 

► AUTO : シーンモードのメニュー画 
面び表示されます。 



モードタイヤル表示 


モードダイヤルを回したとさに、モードダ 
イヤルの位置を画面に表示するかしない 
かを設定します。 

OFF 
► ON 


m 言語設定 


画面表示の言語を設定します。 

► 日本語 
ENGLISH 


OOdUDOO 

• 誤って英語に設定した場合は、メニューアイ 
コンの [ 00 ] を選び言語を設定してください。 
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液晶 モニターの 表おと切り換え 


■ 通常撮影モード[〇]時の画面表示(お買い上げ時) 



バッテリー残 量 


内蔵メモリーの場台 
LjNj &NJ ヴクセス表示） 

カードの場を 
I I d ( アクセス表示） 


1撮影モード 

2フラッシュモード （ P 39) 

• フラッシュび発光する場合、シャッ 
ターボタンを半押ししたときにフラッ 
シュアイコンびホに変わります。 

3 AF エリア ( P 2 已） 

• 暗い場所では、通常よりを大さな AF エ 
U アび表示されます。 

4フオー カス （ P 2 己） 

5記録画素数 ( P 6 己） 

6クオリティ （ P 6 己） 

手ブレ警告 ( P 27): 胃 
7バッテリー残量 

• バッテ U —残量びなくなると表示び赤 
に変わり点滅します。（液晶モニターび 
消灯しているとさは、動作表示ランプ 
び点滅します） 

バッテ U —を充電または満充電された 
バッテ U —と交換してください。 

• AC アダプター (別売： DMW-AC 己）につ 
ないで使用するとさは表示されません。 

8記録可能枚数 ( P 121) 

9記録動作 


• アクセス表示が点なしているとさは、じ ( 
下のことをお守りください。カードや 
力ー ドのデータが壊れたり、本機び正常 
に動作しなくなることがあります。 
•電源を [ OFF ] にしない 
•バッテリーやカード（カード使用時） 
を取り出さない 
-本機に振動や衝撃を与えない 
• AC アダプター(別売： DMW - AC 已） 
を巧かない （ AC アダプター使用時） 

•画像の読み出しや削除、内蔵メ fU — 
(またはカード）のフォーマット （ P 96) 
中を、上記のことをお守りください。 

• カードより内蔵メモ U —の方びアクセ 
ス時間び長い場合びあります。 

11シャッタースピー ド （ P 2 己） 

12 絞り値 ( P 2 己） 

•適正露出にならないとさ、絞り値と 
シャッタースピードの数値の色び赤< 
なります。（ただし、フラッシュ発光時 
は赤くなりません） 

13 測光モード ( P 67) 

14 手ブレ補正 ( P 69) 


10内蔵メモリー/力ード 

• 内蔵メモ U —（またはカード）に画像 
を記録しているとさは、アクセス表示 
びホく点なします。 


OOdUDOO 

•その他の画面表示については、 ] 07ページ 
をお読みください。 


■ 画面表巧の切り換え 

[ DISPLAY ] ボタンを押して、画面表示を切り換えることびでさます。記録画素数や記録 
可能枚数などの情報を表示させなびら撮影したり、情報を表示させずに撮影することび 
でさます。詳しくは、3目ページをお読みください。 
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撮る （〇:通常撮影モード） 


モードダイヤルを因に合わせてください。 


被写体の明るさに応じて、シャツタースピードと絞り値をカメラび自動的に設定します。 



1両手で軽<持ち、脇を締め、肩 
幅く5いに足を開いて構える 


縦に構えて撮る場合 



2ピントを合わせたい位置に AF ェ 
リアをちわせる 


• ピントがちう節囲は己 0 cm 〜 00 です。 


• 下の場合ピントび合っていません。 

-フオーカス表示び点滅（緑） 

- AF エ U アび白一赤または 
AF エ U アなし 
-フオーカス音びピピピピッ 
• 撮影可能範囲外で使用しているときは、 
フオーカス表示び点なしていてちピン 
卜び合っていない場合びあります。 

4半巧しのままさ5にシャッター 
ボタンを全巧しして撮影する 



■ フラッシュを ffi う 

撮影場所び暗いとカメラび判断した場合、 
シャッターボタン全押し時にフラッシュ 
び発光します。（フラッシュ設定オート 
[^■]/赤目軽減オート[田^]時） 

• 撮影内容に合わせて、フラッシュの設定 
を切り換えることびできます。 ( P 39) 

OOCiUDOO 

• シャッターボタンを押すと、一瞬液晶モニ 
ターび明るくなったり暗くなる場合びありま 
すび、記録される画像に影響はありません。 
• シャッターボタンを押す瞬間に、カメラび 
動かないようにお気をつけください。 

• フラッシュ発光部や AF 補助光ランプを指な 
どでふさびないで < ださい。 

• レンズ部には触らないでください。 



AF エリア白一緑 


3シャッターボタンを半押しして 
ピントを合わせる 

フオーカス表示が緑に点打 I 
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撮影時の 3 原則〜露出•ピント•色〜 


露出•ピント’色についての基礎知識を持っておくと、撮影に困ったとさに役立ちます。 


画像び暗<写 

通常撮影モード[〇]を選ぶと、適正露出になるよラに自動調整 

るなど 

( AE=Auto Exposure ) しますび、逆光時など撮影条件によって 

露出 

は暗く写ります。 

で困った5… 

このような場合は露出補正をお使いください。明るく撮るこ 

43 ぺージへ 

とびでさます。 


画像びぼやけ 

通常撮影モード[〇]を選ぶと、自動的にピント合わせ （ AF=Auto 

て写るなど 

Focus ) を行いますび、 UTF のような場合にはピントびうまく合 

ピント 

わないことびあります。ピントび合う範囲は已0 cm 〜〇〇です。 

-遠くと近くのものを同時に撮る 

で困った5 … 

-巧れたガラスの向こラのものを撮る 

27、4目ぺージへ 

-キラキラと光るものび周りにある 
-暗い場所を撮る 
-動さの速いものを撮る 
-コントラスト（濃淡）の低いものを撮る 
-高輝度（非常に明るいちの）を撮る 
-被写体に近づいて撮る 
-手ブレしている 

AF / AE □ックのテクニックやマク□モードをお試しください。 


画像び赤っぽ 

太陽光や堂光ななど、その場の光び異なると被写体の色ち異なって 

く写るなど 

写りますび、本機は見た目に近い色合いに自動調整します。（オー 

を 

トホワイトバランス） 

で困った 5 … 

オートホワイトバランスによって得 5 れた色合いを変更した 

巨2、63ぺージへ 

い場合は、ホワイトバランスを設定してください。 


さ 5 に微調整する場合は、ホワイトバランス微調整を行って 


<ださい。 
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■撮りたい被写体が AF エリアか6 
かれている場合 ( AF/AE □ツク） 

下のような構図で人物の写真を撮影し 
たい場合、被写体び AF エ U アから外 
れているので、そのままシャツターボ 
タンを押すだけでは背景などにピント 
び合ってしまい、被写体にピントび合 
いません。 



このようなとさは、 

〇被写体に AF エ U アを合わせる 
©シャッ ターボタンを半押しし、 ピン 

卜と露出を固定する 
• ピントび合ラと、フオーカス表示び 
点なします。 

e シャッターボタンを半押ししたま 

ま、 撮りたい構図に本機を動かす 
〇シャッターボタンを全押しする 

• AF/AE □ック操作は、シャッターを切 
る前なら何回でちやり直せます。 



■ 縦位置検出機能について 

本機を縦に構えて撮影した画像を、再 
生時に自動で縦向さに表示することび 
でさる機能です。（[回転表示] (P8 己） 
を [ON] に設定している場合のみ） 

• 本機を上に向けたり、下に向けたりして 
撮影すると、画像を縦向さに表示でさな 
い場合びあります。 

• 動画再生時は、画像を縦向さに表示でさ 
ません。 


■ 手ブレを防ぐために 

• シャッターボタンを押し込む際の手ブ 
レにお気をつけください。 

•シャッタースピードび遅くなり手ブレし W 
やすいときは、手ブレ警告表示び出ます。 


S 


• 手ブレ警告表示び出るとさは、兰脚の使 
用をおすすめします。または撮る姿勢に 
お気をつけください。兰脚使用時にはセ 
ルフタイマー (P42) を使うと、シャッ 
ターボタンを押したとさのカメラブレ 
を防ぐことびでさます。 

• 特にじ(下の場合にはシャッタースピー 
ドび遅くなって撮影されますので、 
シャッターを切ったあと、画像び出るま 
で本機を固定してください。兰脚の使用 
をおすすめします。 

-赤目軽減ス□ーシンク □ 

-シーンモード （ P 47) の[夜景&人物]/ 
[夜景]/ [パーテイ ー]/ [キャンドル]/ 
[星空]/ [花乂] 

-ス□—シヤツター設定でシャツタース 
ピードを遅くしたとき 
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かんたんモードで撮る ( V : かんたんモード) 


モードダイヤルを己に合わせてください。 

初^^者でち簡単に撮影でさます。必要な項目だけびわかりやす<表示されますの 
で、迷うことびありません。 


■ 化要に応じてメニユー設定をする 

1 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

2 ▲/▼ でメニュー項目を選び、 ► 
を巧す 


かんたんモ- 

-ド' 

〇画質設定15引き伸ばし1 

©才-トレビュ- 
⑩操作音 

® L サイス 3:2) 
9 E メ-ル 

® 時計設定 


選択冷決定た《 1 



3 ▲/ ▼で設定内容を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを押ず 


4 [ MENU / SET ] ボタンを巧してメ 
ニューを終了ずる 
• シャッターボタン半巧しでち終了で 
をます。 


項目 

設定内容 

〇 

画質設定 

@引さ伸ばし： 

A 3 や A 4 などの大さめのサイ 
ズにプ U ントするとさに最適 
です。 

® L サイズ （3:2) : 

L サイズ (89 mmxl 27 mm ) 
の大きさにプ U ントするとき 
に最適です。 

メール： 

E メールの添付画像やホーム 
ページ用画像などに使用すると 
さに最適です。 

才ート 

レビュー 

® 日 Ft 自動的に表示されま 
せん。 

®0 N : 撮影後に撮影画像び約 

1秒間表示されます。 

⑩ 

操作音 

@ OFF : 操作音なし 
沛ル；操作音ル 
® 大；操作音大 

@ 

時計設定 

日付や時刻を変更するとさに 
設定します。 


• [画質設定]の [® L サイズ（3:2)]、 

E メール]は、 EX 光学ズームび働き 
ます。 ( P 30) 

• かんたんモードでの[操作音]、[時計設 
定]の設定内容は、他の撮影モードにち 
反映されます。 
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■ かんたんモード時の設定内容 

かんたんモード時は、その他の設定項目 
び次のように固定されます。詳しくは、 
それぞれのページをお読み<ださい。 


項目 

設定内容 

撮影可能節囲 

30 cm 〜〇〇 (T 端時） 
已 cm 〜〇〇 (W 端時） 

パワーセーブ ( P 20) 

已分 

エコモード （ P 21) 

OFF 

セルフタイ7— 
( P 42) 

]0 秒 

手ブレ補正 ( P 69) 

M0DE2 

ホワイトバランス 
( P 62) 

AWB 

旧0感度 ( P 64) 

インテリジェント IS 日感 
度モード[色]] 

(P45) の最高 IS 日感 
度 [IS 日80日]設定時と 
同じになります。 

アスぺクト設定/ 
記録画素数/ 
クオリティ 
( P 64、 6己） 

@引さ伸ばし： 
の/画 (12M)/ ファィン 
@L サイズ （3:2) : 

医^ (2.5M EZ )/ 
スタンダード 
®E メール： 
EE/S(0-3M EZ )/ 
スタンダード 

AF モード （ P 68) 

] 点 

AF 補助光 ( P 71) 

ON 

測光モード （ P 67) 

評価測光 


• 政下の機能び使えません。 

-ガイドライン表示 
-八イアングルモード 
-露出補正 
-オートブラケット 
•ホワイトバランス微調整 
•連写 
-音声記録 
-デジタルズーム 

-乂□—ソヤツター 


- カラー エフェクト 
-画質調整 

• セットアップメニュー （P20) での[ワー 
ルドタイム]、[液晶明るさ]、 [ トラベル 
曰付]、[操作音]、[シャッター音]、[蚕 
号リセット]、[言語設定]は、かんたん 
モードにち反映されます。 


■ 逆光補正機能 

逆光とは、被写体の後ろ側から光び当 
たることです。 

このとさ、人物など被写体び暗く写り 
ますので、画像全体を明るくすること 
により逆光を補正します。 


A を巧す 

• 逆光補正時は [©] (逆光補正オン表 
示）び表示されます。解除するには 
もラー度▲を押してください。 





•逆光補正機能使用時は、フラッシュ 
(強制発光 [©]) を使用することを 
おすすめします。 

•逆光補正びオフのとさに、フラッ 
シュを使用する場合は、赤目軽減 
オート [®] になります。 
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—ムをほって撮る 


光ぎズーム / EX 光学ズーム ( EZ ) で撮る 


モードダイヤル設定：因□回巧画国 

光学ズーム 3.6 倍までの範囲で、風景などを広く（広角）撮ったり人や物を大き 
く（望遠）撮ることびできます。に8 mm 〜]日日 mm : 3已 mm フイルムカメラ 
換算）画質を劣化させずにさらに大さく（最大7倍）撮るには、各アスペクト 
(6^/^/应0)で最大記録画素数1^^^4の記録画素数に設定してくださぃ。 


■ 大を < 撮るには(望遠） 

ズームレバーを T 側へ回す 



■ 広く撮るには(広ち） 

ズームレバーを W 側へ回す 



■ 記録画素数と最大ズーム倍率 


アスペクト 

設定 

( P 64) 

記録画素数 
( P 29、 目 5) 

最大 
ズーム 
倍率 
(T 端） 

EX 光学 
ズーム 

の 

画/ (iK12M) 



mmM 

110.5 m|(1 0.5M) 

3.6 倍 

X 

晒 

画 (9M) 



ES 

岡 (8M EZ) 




因 (7M EZ) 

4.4 倍 

〇 

晒 

应 3( 目 M EZ) 



ES 

岡 (5M EZ) 




匹 3(4.5M EZ) 

己 6 倍 

〇 

晒 

區 g(3.5M EZ) 



EQ 

网 (3M EZ) 
岡 (2M EZ) 

10.3 m| / (日. 3 M EZ) 

7 倍 

〇 

wmM 

區に 日 M EZ) 



晒 

Hg に M EZ) 




■ EX 光学ズームの仕組み 

例えば [画] (3 MEZ ) (3 日日 万画素 
相当）に設定すると、 CCD の持つに M 
(1220 万画素相当）の領域のうち、 
3 M (300 万画素相当）分の中央部を 
切り取って撮影するので、より望遠効 
果の高い写真び撮影でさます。 

OOdSIDOO 

• 電源 [ ON] 時は W 端 （1 倍）です。 

• ピントを合わせたあと、ズーム操作をした場合 
は、もう一度ピントを合わせ直してください。 
• ズーム位置によって、レンズ鏡筒び伸び縮み 
します。ズーム中に、レンズ鏡筒の動さを妨 
げないようにお気をつけください。 

• 動画撮影モード[〇]時は、撮影を開始した 
とさのズーム倍率に固定されます。 

• EZ とは ["Ex. optical Zoom」 の略で、 EX 
光学 ズームを 表します。 

• EX 光学ズームび働 < 記録画素数では、ズーム 
操作をすると、画面に [[B] び表示されます。 

• EX 光学ズーム時、 W 端 （1 倍）付近でズー 
ムの動さび一瞬止まりますび、故障ではあり 
ません。 

• ズーム倍率は目安です。 

• 下の場合、 EX 光学ズームは働さません。 

-動画撮影 f ー ド[〇] 

-シーンモードの [ 高感度]、 [ 高速連写] 
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つづ < 


イーシー乂ームを使 


モードダイヤル設定：因□回囚画国 

[ E . ZO 日 M ] ボタンを押すと、 W 端から T 端まで高速でズームすることびでさます。 
ズーム倍率は、記録画素数の設定によって異なります。 


に. ZOOM ] ボタン 



■ 各アスぺクトで最大記録画素数に 
設定時 

一時的に記録画素数び小さくなり 、 EX 
光学ズームび可能になります。 


[ 画 ] 

(12 M ) 設定時の例 


□ 

m 

- II 


E.ZOOM 

■■■r— 

- T ~ ' 


1回目 

1 X 

光学ズーム 3.巨 X 


□ 

IEZkVI 


1 | 

E.ZOOM 




2回目 

1 X 

EX 光学ズーム 

7 X 

□ 

lEZIWI 


hi 

E.ZOOM 




3回目 

IX 


7 X 


• EX 光学ズーム時の記録画素数は！;(下の 
ようになります。このとき、画面に表示 
されるズームバーと記録画素数の色び 
変わります。 


アスぺクト設定 

記録画素数 

ES 

[ i 2 Ml —>-|3 m | 

■aa 

り 0.5 m | 一 |2.5 m | 

晒 

因一回 


• [ E.Z 日日 M ] ボタンを3回押し、ズーム位 
置び W 端に戻ると、元の記録画素数に 
戻ります。また、ズームレバーでズーム 
位置を光学ズーム領域に戻した場合ち、 

元の記録画素数に戻ります。 

■ 各アスぺクトで最大記録画素数な 
かに設定時 

[画] (3 M EZ ) 設定時の例 " 


□ 

IEZ 圏 

U 

E.ZOOM 



1 回目 

IX EX 光学ズーム 

7 X 

□ 

1 口呵 



E . Z 00 M I イ 

2 回目 IX 7 X 


00 (お知 5 せ) 00 

• 忙 . ZOOM ] ボタンはズームび働くまでしつ 
かり押して< ださい。 

• ズーム位置び W 端し U 外のとさに忙 . ZOOM ] 
ボタンを押した場合をイージーズームび働 
さます。 

• [デジタルズーム] ( P 32) を [ ON ] に設定し 
ているときは、さらにデジタルズーム領域ま 
でズームでさます。 

• かんたんモード [<] の[(§1引さ伸ばし]、 
シーンモードの[高感度]、[高速連写]、動 
画撮影モード[〇]時は、光学 3.6 倍まで 
のズームになります。 

• ズーム倍率は目安です。 


31 



































デジタルズームで撮るさ5に拡大する 


モードダイヤル設定：因巧®国 

撮影メニューで[デジタルズーム]を [ ON ] に設定すると、光学 3.6 倍、デジタ 
ル4倍の最大] 4.3 倍まで、また EX 光学ズームび働く記録画素数では、 EX 光 
学の最大7倍、デジタル4倍の最大 27.9 倍まで拡大び可能になります。 


■ メニュー操作について 

1 [ MENU / SET ] ボタンを押す 

•シーンモード時は、撮影メニュー 
[〇]を選んで、►を押してください。 

2 ▲/▼で[デジタルズーム]を選 
び、 ► を巧す 


3 ▼で [ ON ] を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 


AF 朱 AF 補助 光 1 

, S 曲]5(ス□—シヤツタ— 1 

ON 

^/8 - 

1 阻デジタルズ-ム 

OFF 

みカラ- 1 フ 1 クト 1 

ON 

X 画質調整 1 




4 [ MENU / SET ] ボタンを巧してメ 
ニューを終了ずる 
• シャッターボタン半巧しでも終了で 
をます。 


■ デジタルズーム領域に乂るには 

光学ズームの最ち望遠側まで拡大すると、 
一度ズーム表示のバーび停止します。その 
状態でズームレノ (一を T 側に回し続けるか、 
一度ズームレノ（一を離してもう一度ズーム 
レバーを T 側に回すと、デジタルズーム領 
域に入ることびでさます。 

• [ OFF ] : [hi 

• [ ON ] ! 

K - ►M - H 

IX 光学ズーム 3.6 X 14. 3ご 


U --►: 

IX 7X 27.9X 

EX 光学ズーム デジタルズーム 

例： EX 光学ズーム巨司 （3 M EZ ) 併用時 

00 dug) 00 

• デジタルズーム領域では、大きな AF エリア 
( P 68) び表示されます。また、手ブレ補正 
び効さにく<なることびあります。 

• デジタルズームは拡大するほど画質び劣化 
します。 

• デジタルズーム使用時は王脚を使用し、セル 
フタイマー ( P 42) を使って撮影すること 
をおすすめします。 

• ズーム倍率は目安です。 

• 下の場合、デジタルズームは働さません。 

-かんたんモード [ W ] 

-インテリジェント IS 日感度モード[色)] 

-シーンモードの [ スポーツ]、[ホちやん]、 
[ペット]、[高感度]、[高速連写] 
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撮った画像を巧認する（レビュ - 〕 


モードダイヤル設定 ：因□回口画 

撮影モードのままで撮影した画像を確認でさます。 


1 ▼( REV ) を巧す ■画像を拡大する 



ズームレバーを [qj ( T ) 側に回す 

• ズームレバーを [QJ ( T ) 側に回す 
と4倍に、さらに回すと8倍になり 
ます。ホ広大したあと、 ズームレバー 
を [H] ( W ) 側に回すと、倍率びル 
さ < なります。 


• 最後に撮影した画像び約] 0秒間表 
示されます。 

•シャッターボタンを半押し、または 
再度 ▼ ( REV ) を押すとレビューび解 
除されます。 

• レビュー中に [ DISPLAY ] ボタンを 
押すと、表示情報を切り換えること 
びでさます。 


2 ◄/► で画像を送る 



◄:前の画像へ ►:次の画像へ 


2 ▲/▼/◄/ ►で位置を移動させる 




•倍率を変えたり、表示する位置を移 
動させると、約]秒間ズーム位置表 
示び表示されます。 


■ 撮影した画像をレビュー中に削除 
する(クイック削除） 

レビュー時に]枚-複数-全画像削除 
でさます。削除の方法については34、 
35ページをお読みください。 


00 (ぉ知らせ) 00 

•[ 回転表示] ( P 8 己）を [ ON ] に設定している 
と、本機を縦に構えて撮影した画像は縦向き 
に（回転されて）表示されます。 
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画像を見る/削除する帕：再生モ-ド) 


モードダイヤルを国に合わせてください。 

カードび入っていない場合は内蔵メモ U —の画像データ、入っている場合はカー 
ドの画像データび再生/削除されます。 

画像は一度削除すると元に戻すことびできません。1枚ずつ確認しなび5不要な 
画像を削除してください。 


■ 画像を再をする 

◄/► で画像を送る 



◄:前の画像へ ►:次の画像へ 

■早送0/早戻しをする 

再生中に ◄/► を押したままにする 



ファイル 
ま号 

画像ま号 




◄:早戻し ►:早送り 

• ファイル番号と画像番号のみび]枚ずつ 
更新されます。再生したい画像の番号び 
表示されたとさに ► を離すと、その 
番号の画像び表示されます。 

•押し続けると、送る枚数び増加します。 
• 撮影モード時のレビュー再生や、マルチ 
再生 ( P 73) では、 ] 枚ずつしか早送 


00 (ぉ知らせ) 00 

• 本機は（社）電子情報技術産業協会 （ J 曰 TA ) 
にて制定された統一規格 DCF (Design rule 
for Camera 円 le system ) に準拠しています。 

• 本機の液晶モニターでは、撮影画像の細部を 
表示でさない場合びあります。再生ズーム 
( P 7 已）を使うことにより、画像の細部を確 
認でさます。 

• 他機で撮影された静止画を再生すると、再生 
される画像の画質び劣化して表示される場 
合びあります。（画面上に「サムネイル表示」 
と表示されます） 

• パソコンでフォルダー名やファイル名を変 
要すると再生でさない場合びあります。 

• 規格外のファイルを再生したときは、フォル 
ダー-ファイル番号び[一]で表示され、画 
面び黒くなる場合びあります。 

■ 1枚削除 

1画像再生中に[命]ボタンを巧す 
[ MENU / 


ん 

jMENUj 


• 画像削除中は、画面に[命]び表示さ 



▲で[はい]を選び、 
SET ] ボタンを巧す 



り/早戻しはでさません。 


れます。 
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■ 複数/を画像削除 4 [f ] ボタンを巧す 


1[雨]ボタンを2回巧す 

2 ▲/▼で[複数削除]または[全 
画像削除]を選び、 [ MENU / SET ] 
ボタンを押ず 


K で if 翔ザ a mu i 段お UI 因 a 


数削除] 

全画像削除 



• [複数削除]^手順3へ 
• [全画像削除]^手順5へ 
• [★政外全削除]([お気に入り] 
( P 82) 設定時のみ）^手順5へ 
(ただし、 [★] の付いた画像び]枚 
ちない場合は、選択でさません） 


3 ◄/► で画像を選び、 ▼ で設定 

する （[複数削除]選択時のみ） 



選択削除扁 
設定/解除 ▼ 終了巡 i 



• この手順を繰り返します。 

• 設定した画像に[命]び表示されま 
す。ちラー度 ▼ を押すと設定び解除 
されます。 

• プ□テクトされていると、設定した 
画像の[画]]アイコンび赤く点滅し、 
画像削除でさません。プ□テクト設 
定を解除してから削除してくださ 
し、 ( P 90) 


百▲で[はし、]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 

([複数削除]選択時の画面） 



• 内蔵メモ U —またはカードのいずれ 
か一方のみ削除されます。（内蔵メモ 
U —とカードの両方を一括削除する 
ことはでさません） 

• [全画像削除]の場合、 roo 上の全て 
の画像を削除しますか？」（〇〇:「内 
蔵メモ U —」または「メモ U —力一 
ド」）、[★似外全削除]の場合 、 [★lu 
外の全ての画像を削除しますか？] 
とメッセージび表示されます。 

• [全画像削除]または[★政外全削除] 
中に [ MENU / SET ] ボタンを押すと、 
途中で削除び中止されます。 


S 


OOdUDOO 

• 削除中は電源を [ OFF ] にしないでください。 

• 削除するときは、十分に充電されたバッテリー 
または AC アダプター(別売： DMW - AC 已）を 
使用して < ださい。 

• [複数削除]で一度に削除でさるのは已〇枚ま 
でです。 

• 枚数びをければをいほど、削除するのに時間 
びかかります。 

• 下の場合は、[全画像削除]または [★!； 1外 
全削除]をしてを削除されません。 

• SD メモ U —力ードまたは SDHC メモ U — 
カードの書さ込み禁止スイッチを 
「 LOCK 」 側にしている場合 
- DCF 規格外のファイル 
-プ□テクト[國]された画像 （ P 90) 
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液晶モニターの表おを切り換える 

表示情報を切り換える 



[ DISPLAY ] ボタンを巧して切り換える 

• メニユー画面表示時は [ DISPLAY ] ボタンは働き 
ません。再生ズーム時 （ P 75) 、動画再生中 
( P 7 目）、スライドシヨー中 （ P 80) は、表示あ 
りと表示なしの切り換えになります。 


撮影時 

表示(撮影情報)あり 表示+ヒストグラム ガイドライン表示 ’X 


表示なし 


今 


今 


个 


ヒストグラム 



セットアップメニューの[ガイドライン表示]で、表示ずるガイドラインの 
パターンを設定できます。また、ガイドライン表示時に、撮影情報やヒストグラムを 
合わせて表示する/表示しないを設定します。 


再生時 


表示+撮影情報 

表示あり +ヒストグラム 表示なし 


回 い Mrmzni 

BWiBililiiiSl 


国 |12mP^[Z^ 

ililiBiIiMISl 



晒 

今 

晒 

P 

脚 aa;iF 脚 ] 1 圍心 1M 

EilCT——""n 

今 


化，ミ"お - 

—※3 


± _ I 

《2トラベル曰付 （ P 己でを設定して撮影した場合は、経過曰数が表示されます。 

《3シーンモードの疏ちやん] ( P 己 0) 、[ペット] ( P 己 1) で誕生日設定をし、月齢/年離 
ありで撮影した場合に表示されます。 

かんたんモード [ W ] 時 


表示あり 


表71^なし 

WB 傷! 回 ■ 



广1 mm 

fcfei おホ* a 

今 


小 


1 


00 健知らせ) 00 

• シーンモード （ P 47) の[夜景&人物]、[夜景]、[星空]、[花火]では、ガイドラインはグレーで 
表示されます。 
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■ ガイドライン表示について 

被写体を交点上やライン上に配置する 
と、被写体の大ささや傾さ、バランス 
を見なびら、意図的な構図で撮影する 
ことびでさます。 


ffl ： 画面全体を3等分にして、バラン 
スのよい構図の撮影を行いたい場 
合に使います。 

M- 画面の中/ La に被写体を配置したい 
場合に使います。 



[^]選択時 



■ヒストグラムについて 

ヒストグラムとは、横軸に明るさ、縦 
軸にその明るさの画素数を積み上げた 
グラフです。 

撮影した画像のヒストグラムの形状 
(グラフの分布）を見ることによって、 
その画像の露出状況を判断することび 
でさます。 

〇中央を中/こ\とした山になっている場合 
は、暗い部分、中間調、明るい部分び 
バランスよく分布し、撮影するのに適 
した画像となります。 

©極端に左に寄っている場合は、暗い部分 
び多すぎる露出アンダー気味の画像とな 
ります。夜景など黒いをのび画面の大部 
分を占めている場合をこのよラなヒスト 
グラムになります。 

©極端にちに寄っている場合は、明るい 
部分び多すぎる露出オーノ（一気味の画 
像となります。白いちのび画面の大部 
分を占めている場合もこのよラなヒス 
トグラムになります。 


ヒストグラムの表示例 



つづ< 


〇適正な明るさの画像 



ヒストグラム 

© 暗い11像 



©明るい画像 



• フラッシュ発光時や暗い場所での撮影時には、 
撮影画像とヒストグラムび一致しないため、ヒ 
ストグラムびオレンジ色で表示されます。 

• 撮影時のヒストグラムは目安です。 

• 撮影時と再生時に表示されるヒストグラム 
は一致しない場合びあります。 

• パソコンの画像編集ソフトなどで表示され 


るヒストグラムとは一致しません。 


• じ(下の場合、ヒストグラムは表示されません。 
-かんたんモード [<] 

-動画撮影モード[〇] 

-マルチ再生時 
-カレンダー再生時 
-再生 ズーム 時 


37 

























液晶モニターの画面を見やすくする(パワ ー LCD モード/ハイアングルモード) 


モ-ドダイヤル設定： 因 □回巧画国 ◎(□、◎時はパワ -LCD モ-ドのみ) 


1 [LCD MODE ] ボタンを1秒間 
巧す 



[LCD MODE ] 
ボタン 


2 ▲/▼ でモードを 選ぶ 



# 


3 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

• アイコンび表示されます。 



パワ ー LCD モード：困 
八イアングルモード：匹] 


■パワ ー LCD または八イアングル 
モードを解除するには 

[LCD MODE ] ボタンを再度]秒間押 
したままにすると、手順 2 の画面にな 
ります。パワー LCD または八イアング 
ルモードを解除するときは、 [OFF] に 
設定してください。 


項目 

設定内容 

巧： 

ノの一 

LCD 

液晶モニターの画面び通常よ 
り明るくなり、屋外でち見やす 
くなります。 

阁： 

ノ、イ 

アングル 

高い位置から撮影するときに 
液晶モニターを見やすくしま 
す。前に人びいて、被写体に近 
づけないとさなどに便利です。 
(ただし、正面からは見にくく 
なります） 

OFF 

液晶モニターの画面を通常 
の明るさに戻します。 


00 (ぉ知らせ) 00 

• 八イアングル f ー ドは、電源び切れると（パ 
ワーセーブを含む）解除されます。 

•パワー LCD または八イアングルモードは、 
液晶モニターの画面に表示される画像の明 
るさを強調しています。被写体によっては実 
際と違って見える場合びありますび、記録さ 
れる画像に影響はありません。 

• パワー LCD の液晶モニターの画面は、撮影 
時、30秒間何を操作しないと、自動的に通 
常の明るさに戻ります。いずれかのボタンを 
押すと、再び明るく点灯します。 

• 太陽光などび反射して画面び見に<い場合 
は、手などでさえざってください。 

• の場合、八イアングルモードは働きません。 

-かんたんモード [<] 

-再生モード[と]] 

-プ U ント f ー ド[〇] 

. メニュー画面表示中 
-レビュー画面表示中 
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フラッシュをほって撮る 



つづ< 


モードダイヤル設定：因□回口画 



■ フラッシュ設定を切り換える 

撮影内容に合わせて、フラッシュの発 
光のしかたを設定します。 

1►け）を巧す 
2 ▲/ ▼でモードを選ぶ 




• ►(ち）でも選ぶことびできます。 

• 選択でさるフラッシュ設定について 
は、40ページの「撮影モード別フ 
ラッシュ設定」をお読みください。 


3 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

• シャッターボタン半押しでも終了で 
をます。 

• メニュー画面は約日秒後に消えます。 
そのとさ選択されている項目び自動 
で選ばれます。 


項目 

設定内容 

S ■: 

才ート 

撮影状況に応じて、自動的に 
フラッシュび発光します。 

赤目軽減 
才ート※ 
(白色） 

撮影状況に応じて、自動的に 
フラッシュび発光します。人 
の瞳びホ<写る（赤目現象）の 
をおさえるため、フラッシュ 
び予備発光し、そのあと撮影 
のために再び発光します。 

• 暗い場所で人物を撮影ずる 
ときなどに適していまず。 

圓： 

強制発光 

赤目軽減 
強制発光‘ 

フラッシュを強制的に発光 
させます。 

• 逆光時や堂光ななどの照 
明の下に被写体びあると 
きなどに適しています。 

• シーンモード （ P 47) の 
[パーテイー]、[キャンド 
ル]時のみ、赤目軽減強制 
発光になります。 

赤目軽減 
ス □- 
シンク qx ’ 
(オレンジ色） 

フラッシュ発光とともに 
シャッタースピードを遅く 
して背景の夜景などち明る 
く写します。同時に赤目現象 
をおさえます。 

• 夜景を背景に人物を撮影 
するときなどに適してい 
ます。 

图： 

発光禁止 

どのよラな撮影状況でちフ 
ラッシュび発光しません。 

• フラッシュ禁止の場所で 
撮影するときなどに適し 
ています。 


※フラッシュび2回発光します。2回目の発 
光終了まで動かないようにしてください。 
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■撮影モード別フラッシュ設定 

設定でさるフラッシュ設定は、撮影モード 
によって異なります。 

(〇:設定可 、X :設定不可、◎:初期設定） 



※逆光補正オン時は強制発光[〇 ] になります。 
• 撮影モードを変更すると、フラッシュの設定 
び変わることびあります。変更び必要な場合 
には、再度フラッシュ設定をしてください。 


• 設定したフラッシュ設定は電源を[日 FF ] 
にしてち記憶していますび、シーンモー 
ドを変更すると、シーンモードのフラツ 
シュ設定は初期設定に戻ります。 


■ 旧0感度別フラッシュ撮影可能轟囲 


ISO 感度 

フラッシュ撮影可能節囲 

W 端時 

T 端時 

AUTO 

約目0 cm 〜 
約已.0 m 

約30 cm 〜 
約2.已 m 

旧080 

約目0 cm 〜 
約1 .7 m 

約30 cm 〜 
約 0.8 m 

旧0100 

約60 cm 〜 
約 2.0 m 

約30 cm 〜 
約1 .0 m 

旧0200 

約目0 cm 〜 
約 2.8 m 

約30 cm 〜 
約1 .4 m 

旧0400 

約目0 cm 〜 
約 4.0 m 

約40 cm 〜 
約 2.0 m 

旧0800 

約80 cm 〜 
約 5.6 m 

約目0 cm 〜 
約 2.8 m 

旧012已〇 

約1 .0 m 〜 

約 7.0 m 

約80 cm 〜 
約3.已 m 

旧01600 

約].1已 m 〜 
約 8.0 m 

約90 cm 〜 
約 4.0 m 


• シーンモードの [ 高感度] ( P 已 2) では、 
[ISO ] 600]- [1506400] の間で自動的 
に変化し、撮影可能範囲ち異なります。 

W 端時：約].1日 m 〜約]日.日 m 
T 端時：約90 cm 〜約 8. 日 m 
•撮影モードによって、ピントび合う範囲 
は異なります。 （ P 124) 

• IS 日感度 [AUT 日]設定時またはインテ U 
ジェント IS 日感度モード [色)] ( P 45) 
で最高に日感度 [IS 日40 0] 外設定時 
にフラッシュを使用すると 、 IS 日感度は 
自動的に最大[に日目 40] (シーンモード 
( P 47) の[ホちゃん]、[ペット]では 
最大 [130400]) まで高くなります。 

• W 端付近で至近距離のフラッシュ撮影 
をすると、撮影した画像の周囲び暗くな 
る場合びあります。少しズームしてから 
撮影してください。 
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■ インテリジェント旧0感度モード 
時のフラッシュ撮誘可能節囲 


最高旧0 
感度 
(P4 己） 

フラッシュ撮影可能節囲 

W 端時 

T 端時 

旧0400 

約目0 cm 〜 
約 4.0 m 

約40 cm 〜 
約 2.0 m 

旧0800 

約80 cm 〜 
約已.目 m 

約60 cm 〜 
約 2.8 m 

旧012己0 

約1 .0 m 〜 

約 7.0 m 

約80 cm 〜 
約3.已 m 


■ フラッシュモード別のシャツター 
スピード 


フラッシュモード 

シャツタースピード 

ffm :才ート 

]/30〜1/2000秒 

pii 【の:赤目軽減 
才ート 

:強制発光 
:赤目軽減 
強制発光 

化倒:赤目軽減 
ス □- 
シンク □ 

1/8※し1/2000砂 

m :発光禁止 

]/8※し]/2000秒 

]/8〜または 
] 〜1/2000秒※2 

1/4〜または 
] 〜1/2000秒 


《 ] ス□-シャッター設定 ( P 71) によ 
り変わります。 

《2かんたんモード [<] 

《3インテ IJ ジェント IS 日感度モード[店]] 
( P 4 己）/シーンモード （ P 47) の[ス 
ポーツ]/[赤ちやん]/[ペット] 


♦ 《2、《3でシャッタースピードび最大 
1秒になるのは、政下の場合です。 

. 手ブレ補正 [ OFF ] 設定時 
-手ブレ補正 [ MODE 1] または [ MODES ] 
設定時に、ブレの量び少ないとカメラ 
び判断したとさ 

• じ(下のシーンモードでは、シャッタース 
ピードび左下表と異なります。 

. [夜景]: 8〜1/2000秒 

-[高速連写]: 1/60-1 /2000秒 

-[星空]: ] 5秒、3日秒、目0秒 

•[花乂]: 1/4秒、2秒 


00 (お知らせ) 00 


• フラッシュが発光中に至近距離（数 cm) で 
フラッシュ発光部を直接見ないでください。 

• フラッシュに物を近づけると熱や光で変お、 
変色する場合があります。 

• エコモードを設定しているときは、フラッシュ 
を巧電している間、液晶モニターび消巧し、動 
作表示ランプび点巧します。 

[ただし、 AC アダプター(別売: DMW-AC 已） 
使用時を除く] 

バッテリーの残量び少ないと、充電に時間び 
かかるため、液晶モニターの消な時間が長く 
なる場合があります。 

• フラッシュ撮影可能範囲外で撮影すると、適 
正露出にならず、白っぽく撮れる場合や暗く 
なる場合びあります。 

• フラッシュ充電中は、フラッシュアイコンび 
ホに点滅し、シャッターボタンを全押しして 
を、撮影でさません。 

• フラッシュ光び十分に届かない被写体はホワイ 
トバランスび合わない場合びあります。 ( P 62) 

• シャッタースピードび速い場合は、フラッシュ 
の効果び十分に得られない場合びあります。 

• 撮影を繰り返すと、フラッシュの充電に時間 
びかかる場合びあります。アクセス表示び消 
えてから撮影してください。 

• 赤目軽減の効果には個人差びあり、被写体ま 
での距離や被写体の人び予備発光を見てい 
ないなどの条件によって、効果び現れにくい 
場合びあります。 

• フラッシュび発光すると、連写はできません。 
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セルフタイマーをほって撮る 


モードダイヤル設定：因□回0西3 


1◄(の）を巧す 
2 ▲/▼ でモードを選ぶ 


• セルフタイマーランプび点滅し、10 
秒（または2秒）後に撮影動作び開 
始されます。 



# 


• ◄(と)）でち選ぶことびできます。 


3 [ MENU / SET ] ボタンを押す 

• シャッターボタン半押しでも終了で 
をます。 

• メニュー画面は約日秒後に消えます。 
そのとさ選択されている項目び自動 
で選ばれます。 


4 シャッターボタンを半押ししてピ 
ントを合わせ、全巧しして撮影する 



セルフタイマーランプ 



• セルフタイマー動作中に [ MENU / 
SET ] ボタンを押すと、セルフタイ 
マー設定び解除されます。 

OOCiSIDOO 

• セルフタイマーを2秒に設定すると、王脚使 
用時などシャッターボタンを押したとさの 
カメラブレを防ぐのに便利です。 

• 一度に全押しすると、撮影直前にピントを自 
動的に合わせます。このとさ、暗い場所では 
セルフタイマーランプび点滅したあと、ピン 
卜合わせのために AF 補助光 ( P 71) とし 
て明るく点灯することびあります。 

• かんたんモード [<] 時は] 0秒、シーンモー 
ドの[自分撮り] ( P 48) 時は2秒に固定さ 
れます。 

• 連写のとさにセルフタイマーを設定すると、 
10秒または2秒後に連写を行います。連写 
枚数は3枚に固定されます。 

• シーンモードの[高速連写]では、セルフタイ 
マーの設定はでさません。 

• セルフタイマー撮影時は、王脚の使用をおす 
すめします。 
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露出を補正して撮る 


モードダイヤル設定：因回0画国 


被写体と背景の明るさに大さく差びある場合など、適正な露出び得られないとさ 
に補正します。 


露出 オーバー 




適正露出 


露出をマイナス方向に 
補正してください。 



露出をプラス方向に 
補正してください。 


露出アンダー 



2 [ MENU / SET ] ボタンを巧して終 
了ずる 

• シャッターボタン半押しでも終了で 
をます。 

OOdUDOO 

• EV とは 「Exposure Value 」 の略で、露出 
量を表す単位です。絞り値またはシャッター 
スピードび変化すると EV び変化します。 

• 露出補正値は、画面左下に表示されます。 

• 設定した露出補正量は、電源を [ OFF ] にして 
ち)記憶しています。 

• 被写体の明るさによっては、露出補正できな 
い範囲びあります。 

• シーンモードの[星空]では露出補正でさま 
せん。 



1▲(因）を巧し、[因露出補正]を 
表示させ、 ◄/► で露出を補正する 



• -2 EV から+2 EV の範囲で]/3 
EV ごとに補正でさます。 

• 露出を補正しない場合は、"0 EV " を 
選んでください。 
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露出を自動的に変えなが 6 撮る 

(オートブラケット撮影） 


モードダイヤル設定：因回巧 B 

1回シャッターボタンを押すと、露出の補正幅に従って自動的に3枚撮影します。 
露出び異なる3枚の画像の中からお好さな露出の画像を選ぶことびでさます。 


オートブラケット±1 EV の場合 


±0 EV 



1▲(因）を数回巧し、[圏才ート 
ブラケット]を表示させ、 ◄/► 
で露出の補正幅を設定する 



2 [ MENU / SET ] ボタンを巧して終 
了ずる 

• シャッターボタン半押しでも終了で 
をます。 

00 dUDOO 

• オートブラケットを設定すると、画面に 
[1^] び表示されます。 

• 露出補正をしてからオートブラケット撮影 
をする場合は、補正された露出値を基準にし 
て撮影されます。露出び補正されているとさ 
は、画面左下に露出補正値び表示されます。 

• 電源を [ OFF ] (パワーセーブモードを含む） 
にするとオートブラケットの設定び解除さ 
れます。 

• 連写とオートブラケットび同時に選ばれてい 
る場合は、オートブラケットび優先されます。 

• オートブラケットを設定すると、オートレ 
ビューの設定にかかわらず才ートレビュー 
されます。（拡大はされません）セットアッ 
プメニューでオートレビューの設定はでさ 
ません。 

• オートブラケットを設定すると、音声付さ静 
止画を撮影でさません。 

• 被写体の明るさによっては、オートブラケッ 
卜で露出補正でさない場合びあります。 

• フラッシュび発光するとさや記録可能枚数 
び2枚!;!下のとさは、]枚しか撮影でさま 
せん。 

• シーンモードの[高速連写]、[星空]では、オー 
トブラケットの設定びでさません。 


• 0 ( OFF ) . +1/3 EV 、 +2/3 EV 、 
+1 EV から選択でさます。 

• オートブラケット撮影をしない場合 
は、" 0" ( OFF ) を選んでください。 
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動をに応じて感度を変えて撮る 

(@:インテリジェント旧〇感度モード） 


モードダイヤルを回に合わせてください。 


画面内の中央付近にある被写体の動さを検出し、被写体の動さと明るさに応じて 
最適なに日感度とシャッタースピードを設定します。 


1 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

2 ▲/ ▼で [ 最高旧0感度]を選 
び、 ► を巧す 


a, 


匹国ホワイトバランス I AWB 


I が AX 最高旧0感度 


I 


囲アスぺクト設定 
站記録画素数 
もクオリティ 


800 

1250 


ム 



3 ▲/▼ で項目を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 


項目 

設定内容 

400 

被写体の動さと明るさに 
応じて、設定した数値ま 
で自動的に IS 日感度を高 
<していさます。 

800 

1250 


• IS 日感度を高い数値に設定するほ 
ど、被写体ブレをおさえる効果び得 
られますび、ノイズは増加します。 


• 屋内で動さのある被写体を撮影する場 
合などは、 IS 日感度を上げてシャッター 
スピードを速くすることにより、被写体 
のブレをおさえて撮影します。 



1/125 ISO 800 


• 動さのない被写体を撮影する場合には、 
IS 日感度を低く設定することにより、ノ 
イズをおさえて撮影します。 



1/30 ISO 200 


• シャッターボタン半巧し時は[巨 H ] び表 
示され、全巧しするとシャッタースピード 
と IS 日感度びしばらく表示されます。 



00 (お知5 西 00 

• ピントび合う範囲はマク□モードと同じにな 
ります。[已 cm ( W 端時)/3日 cm(T 端時)〜〇〇] 

•フラッシュび発光すると、自動的に最大 
[150640] 爆高 ISO 感度 [150400] し U 外 
設定時）まで高くなります。 

• フラッシュで撮影できる範囲については、 
41ページをお読みください。 

• 明るさや被写体の動きの速さによっては、被 
写体ブレをおさえられない場合びあります。 

• な下の場合は動さを検出でさないことびあります。 
-動いている被写体びルさいとさ 
-動いている被写体び画面の端にあるとさ 
.シャッター ボタンを 全 押しした瞬間に被写 
体び動さ出したとさ 

• ノイズび気になるとさは、最高 IS 日感度を低 
くするか、 [ 画質調整 ] の[ノイズ U ダクショ 
ン]を[高]または、[ノイズリダクション] 
がのを項目を[低]にして撮影することを 
おすすめします。 ( P 72) 

• デジタルズーム、ス□—シャッターは使えま 
せん。 
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ぶづいて撮る （A :マク□モ—ド) 


モードダイヤルを因に合わせてください。 

花などの被写体に近づいて撮りたいとさに合わせてください。ズームをちっとち 
広角 （ VV 端）にすると、レンズから己 cm まで接近して撮影でさます。 


■ ピントの合う節囲 

化のとき 



レンズの先端 


cm 


^ 30 cm 



00 (お知ら西 00 

• 兰脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影 
することをおすすめします。 

• 被写体び近い場合は、ピントの合っている範 
囲（被写界深度）び非常に狭くなりますの 
で、ピントを合わせたあと、カメラと被写体 
との距離び変化するとピントび合いにくく 
なります。 

• 撮影可能範囲外で使用しているときは、 
フオーカス表示び点灯していてを、ピントび 
合っていない場合びあります。 

• マク□モード時は近距離側を優先するため、 
被写体び50 cm し U 上離れている場合は、通 
常撮影モード[〇]時よりピントび合うの 
に時間びかかります。 

• フラッシュで撮影できる範囲は、約目0 cm 〜 
約已.日 m です。 （ W 端 、 [ISO AUTO ] 設定 
時）近距離で撮影する場合は、フラッシュを 
発光禁止[^]にすることをおすすめします。 

• 近距離で撮影する場合は、画像の周辺部の解 
像度び少し低下する場合びありますび、故障 
ではありません。 
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撮影シーンに合わせて撮る (SCN : シーンモー ド） 


モードダイヤルを画に合わせてください。 

被写体や撮影状況に合わせてシーンモードを選択すると、カメラび最適な露出や 
色調を設定し、シーンに合った撮影びでさます。 

• 各シーンモードについては、じ(下の r 日インフオメーシヨンについて」と48〜已4ぺ一 
ジをあわせてお読み<ださい。 


1 ► を J 甲して、シーンモードのメ 
ニュー画面に入る 

2 ▲/▼/◄/► でシーンモードを 
選ぶ 


pN 回の回巧因 ▲ 

inisiv 墙 

m ホち や/い ’ 


ここで▼を押すと 
’次の画面に切り換わります。 



•ズームレバーを回すと、簡単にメ 
ニュー画面を切り換えることびでさ 
ます。 


3 [ MENU / SET ] ボタンを巧してミ夫 
定ずる 

• 選択したシーンモードの撮影画面に 
なります。 

• シーンモードを変更したい場合は、 
[ MENU / SET ] ボタンを押し、上記 
手順1、2、3の操作を行ってくだ 
さい。 


■ 日インフオメーシヨンについて 

• 手順2でシーンモードを選んだとさに 
[ DISPLAY ] ボタンを押すと、選択され 
ているシーンモードの説明び表示され 
ます。（ちラー度押すとシーンモードの 
メニュー画面に戻ります） 



赤ちゃん1 

赤ちゃんを撮影するのに 
最適なモ-ドです。誕生日を 
設定すると再生時に月齢/ 
年齢を表示でをます。 



OOdUDOO 


• シャッタースピードについては41ページを 
お読みください。 

• 設定したフラッシュ設定は電源を [ OFF ] に 
してを記憶していますび、シーンモードを変 
要すると、シーンモードのフラッシュ設定は 
初期設定に戻ります。 

• シーンモードで用途に合わない場面を撮影す 
ると、画像の色合いび変わる場合びあります。 

• 手順2で认物]または晴速連哥を選んだと 
さに◄を押すと、シーンメニュー [ SCN ] び 
選択されている状態になります。撮影メ 
ニュー[〇]またはセットアップメニュー 
[ f ] を選ぶとそれぞれの設定びでさます。 

• シーンモード時は、カメラび自動で最適に調 



整するため、下の設定はでさません。 
- ISO 感度 
-測光モード 
-カラー エフェクト 
•画質調整 
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©を巧してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。 （P47) 


9 人物 


人物を引さ立て、肌色を健康的に出し 
ます。 


■撮影のテクニック 

• ズームの位置はでさるだけ T 側（望遠) 
にし、被写体までの距離を近くにすると 
より効果び出ます。 

00 (お知らせ) 00 
• 昼間の屋外での撮影に適しています。 

• ISO 感度は [IS080] に固定されます。 


々美肌 


[人物]より肌の表面を特になめらかに 
表現します。 

■撮影のテクニック 

• 人物の胸から上を大さく撮りたいとさ 
に効果的です。 

• ズームの位置はでさるだけ T 側（望遠) 
にし、被写体までの距離を近くにすると 
より効果び出ます。 

OOCiUDOO 

• 昼間の屋外での撮影に適しています。 

• 背景などに肌色に近い色をした個所びある 
と、その部分を同時になめらかになります。 
• 明るさび不十分なときは、効果びわかりにく 
い場合びあります。 

• IS 日感度は [IS 日 80] に固定されます。 


反]自分撮り 


自分を撮りたいとさに合わせてください。 

■撮影のテクニック 

•シャッターボタンを半押しして、ピントび 
合ラと、セルフタイマーランプび点なしま 
す。手ブレしないようにしっかりと構えて、 
シヤッターボタンを全押ししてください。 


• セルフタイマーランプび点滅している 
ときは、ピントび合っていませんので、 
再度シャッターボタンを半押ししてピ 
ントを合わせてください。 

• 撮影後は自動的にレビューされます。削 
除など、レビュー時の操作については 
33ページをお読みください。 

• シャッタースピードび遅くなり、手ブレ 
しやすいときは、2秒セルフタイマーの 
使用をおすすめします。 

OOdSIDOO 

• ピントび合う範囲は約3日 cm 〜約7日 cm です。 

• 音声付さで自分撮りすることびでさます。 
(P66) このとさ、音声記録中にセルフタイ 
マーランプび点灯します。 

• [自分撮り]を選択すると、ズームは自動的に 
W 端の位置へ移動します。 

• セルフタイマーは [OFF] または [2 秒]のみの 
設定です。 [2 秒]に設定すると、電源を 
[OFF] にするかシーンモードやモードダイ 
ヤルを切り換えるまで、セルフタイマーの 
[2 秒]設定は保持されます。 

• 手プレ浦正は [M 日 DE2] に固定されます。 （P69) 

• AF モードは9点に固定されます。 (P68) 

• AF 補助光の設定は無効になります。 


風景 


広びりのある風景を撮影でさます。 

00 (HI© 00 

• ピントび合う範囲は已 m 〜〇〇です。 

• フラッシュは発光禁止[图]に固定されます。 
• AF 補助光の設定は無効になります。 

• ホワイトバランスの設定はでさません。 
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g を押してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。 （P47) 


つづ< 



な夜景 


スポーツシーンなど、動さの速い場面 
を撮りたいとさに合わせてください。 

00 (ぉ知らせ) 00 
• 已上離れた被写体の撮影に適しています。 
• 室内で動さの速い被写体を撮影する場合、 
ISO 感度はインテリジェント IS 日感度モー 
ド[居]]の最高 ISO 感度 [IS 日80 0] 設定時 
と同じになります。 

• デジタルズーム、ス□ーシャッターは使えま 
せん。 


f J 夜景&人物 


人物ととちに背景ち見た目に近い明る 

さに撮影でさます。 

■撮影のテクニック 

• フラッシュをお使いください。 

• シャッタースピードび遅くなるため、兰 
脚を使用し、セルフタイマーを使って撮 
影することをおすすめします。 

• 被写体の人に、撮影後約]秒間は動かな 
いよラに伝えて < ださい。 

• ズームを W 端（広角）にして、被写体か 
ら約1.已 m ほど離れたところから撮影 
することをおすすめします。 

00 (ぉ知らせ )00 

• ピントび合う範囲は 1.2 m 〜已 m です。（フ 
ラッシュの撮影可能範囲については40ぺ一 
ジをお読みください） 

• 撮影後に、シャッターび閉じたまま（最大約 
] 秒）になることびありますび、信号処理の 
ためで、異常ではありません。 

• 暗い場面で撮影すると、ノイズび目立つこと 
びあります。 

• フラッシュ使用時は、ホ目軽減ス□ーシンク 
□ 「 巧穿词 1になり、強制発光します。 

• ホワイトバランスの設定はでさません。 


夜景を鮮やかに撮影でさます。 

■撮誘のテクニック 

• シャッタースピードは最大約8秒になる 
ので、王脚を使用してください。また、 
セルフタイマーを使って撮影すること 
をおすすめします。 


00 (お知 5 せ) 00 


• ピントび合う範囲は已 m 〜〇〇です。 

• 撮影後に、シャッターび閉じたまま（最大約 
8秒）になることびありますび、信号処理の 
ためで、異常ではありません。 

• 暗い場面で撮影すると、ノイズび目立つこと 
びあります。 


• フラッシュは発光禁止[^]に固定されます。 

• ISO 感度は [IS 日 80] に固定されます。 

• AF 補助光の設定は無効になります。 

• ホワイトバランス、ス□ーシャッターの設定 
はでさません。 


仪1料理 


レストランなどで、周囲の光に影響さ 
れずに料理を自然な色調にします。 



OOdUDOO 

• ピントび合う範囲はマク□モードと同じに 
なります。[已 cm (W 端時）/30 cm (T 端 
時）〜〇〇 ] 

• ホワイトバランスの設定はできません。 
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©を巧してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。 （P47) 


了パーテイー 


結婚式や室内でのノ くーティーなどで撮 
影したいとさに合わせてください。人 
物ととちに背景ち見た目に近い明るさ 
に撮影でさます。 

■撮影のテクニック 

• フラッシュをお使いください。 

• 王脚を使用し、セルフタイマーを使って 
撮影することをおすすめします。 

• ズームを W 端（広角）にして、被写体か 
ら約1.已 m ほど離れたところから撮影 
することをおすすめします。 

OOCillDOO 

• フラッシュは、ホ目軽減ス□ーシンク □ 
[3^1 またはホ目軽減強制発光 
に設定でさます。 

• ホワイトバランスの設定はでさません。 


巡キャンドル 


ろうそくの光の雰囲気を生かした写真 

を撮影でさます。 

■撮影のテクニック 

• ろうそくの光を生かして、フラッシュを 
使わずに使用すると効果的です。 

• 王脚を使用し、セルフタイマーを使って撮 
影することをおすすめします。 

OOdUDOO 

• ピントび合う範囲はマク□モードと同じに 
なります。[已 cm ( W 端時）/30 cm ( T 端 
時）〜叫 

• フラッシュは、赤目軽減ス□ーシンク □ 
[3^] またはホ目軽減強制発光 
に設定でさます。 

• ホワイトバランスの設定はできません。 



赤ちゃんの肌を健康的に出し、フラッ 
シュ使用時にはフラッシュの光び通常 
より弱めに発光します。 

ホちゃん]と2のそれぞれに、異なる 
誕生日を設定でさます。 

再生時に月齢/年齢を表示させたり、 
[曰付焼さ込み] (P86) で撮影画像に 
焼さ込むことびでさます。 

• CD-ROM (付属）のソフトウェア 
「LUMIX Simple Viewer 」 または 
「 PHOT 日 funSTUDI 日- viewer -」 を使っ 
て月齢/年齢をプ U ントすることびでさ 
ます。（プ U ントについては、別冊の「パ 
ソコン接続編取扱説明書」をお読み<だ 
さい） 

■ 月酷/年酷表示設定 

•月齢/年齢を表示させるために、はじめ 
に誕生日設定を行い、撮影前に必ず[月 
齢/年齢あり]に設定してください。 
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g を押してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。 （ P 47) 


つづ< 


■ 誕を曰設定 

〇 ▲/▼で[誕生日設定]を選び、 
[ MENU / SET ] ボタンを押す 
©メッセージび 表示されたら、 ◄/► 
で項目（年月日）を選び、▲/▼で 
設定する 

e [ MENU / SET ] ボタンを押して終了 
する 



犬や猫などのぺットを撮りたいとさに 
合わせてください。 

ぺットの誕生日を設定でさます。 

再生時に月齢/年齢を表示させたり、 
[曰付焼さ込み] ( P 86) で撮影画像に 
焼さ込むことびでさます。 


00 (ぉ知らせ) 00 

• ピントび合う範囲はマク□モードと同じに 
なります。[己 cm ( W 端時） /30 cm ( T 端 
時）〜〇〇 ] 

• ISO 感度は、インテリジェント ISO 感度モー 
ド[〇]の最高 ISO 感度 [ ISO 40 0] 設定時 
と同じになります。 

• [赤ちゃん]で起動した場合に約已秒間、月 
齢/年齢び現在曰時ととをに画面の下に表 
示されます。 

• 月齢/年齢の表示は、撮影時の言語設定に 
よって異なります。 

• 月齢/年齢び正しく表示されないとさは、時計 
設定または誕生日設定を確認してください。 

• [月齢/年齢なし]に設定していると、時計 
設定、誕生曰設定をしていてを月齢/年齢は 
記録されません。撮影後に[月齢/年齢あり] 
に設定してを表示されません。 

•[設定リセット]で誕生日設定の U セットび 
でさます。 

• デジタルズーム、ス□ーシャッターは使えま 
せん。 


• CD-ROM (付属）のソフトウェア 
「LUMIX Simple Viewer 」 または 
「 PH 日 TOfunSTUDI 日- viewer -」 を使っ 
て月齢/年齢をプ U ントすることびでさ 
ます。（プ U ントについては、別冊の「パ 
ソコン接続編取扱説明書」をお読み<だ 
さい） 

月齢/年齢表示設定、誕生日設定について 
は、已〇〜已]ページの[赤ち やん] をお 
読みください。 


00 (HIDOO 

• AF 補助光の初期設定は [ OFF ] になります。 
( P 71) 

• その他のお知らせについては、[ホちやん]を 
お読みください。 
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©を巧してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。 （ P 47) 



H 国高速連写 


夕焼けの風景を撮りたいとさに合わせ 
てください。赤色を鮮やかに撮影でさ 
ます。 


00 dug) 00 

• フラッシュは発光禁止[図]に固定されます。 

• AF 補助光の設定は無効になります。 

• ISO 感度は [IS 日 80] に固定されます。 

• ホワイトバランスの設定はできません。 


局感度 


高感度処理を行い、自動的に [ISO 1600] 
から [ IS 日目4日日]の間で変化します。 

■ 記録画素数•アスぺクト設定 

▲ /▼ で記録画素数•アスぺクトを選び、 
[ MENU / SET ] ボタンを押す 



00 (ぉ知らせ) 00 

• 記録画素数は 3M (4:3)、2.已 M (3:2)、 2M 
(16:9) になります。 

• [クオ U ティ]は [gg] になります。 

• 撮影した画像び少し粗 < なりますび、高感度 
処理のためで異常ではありません。 

•L サイズ程度のプ U ントサイズ用として適した 
画像での撮影び可能です。 

• ピントび合う範囲はマク□モードと同じに 
なります。[已 cm (W 端時）/30 cm (T 端 
時）〜叫 

• フラッシュは、才ート[巧 H] または強制発 
光 [^H] に設定でさます。 

• EX 光学ズーム、デジタルズームは使えません。 


高速連写により、すばやい動さや決定 
的瞬間をねらうのに便利です。 

■ 記録画素数•アスぺクト設定 

〇 ▲/▼ で記録画素数-アスペクトを 
選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押す 



© 撮影する 

• シャッターボタンを全押ししている間、 
静止画を連続して撮影します。 


連写速度 

8コマ/秒 


連写枚数 

内蔵 
メモ U — 

約2已枚 

力ード 

•最大転送レート 2MB/S の 
カードを使用の場合：約30枚 
-最大転送レート]日1\/1目/5の 
カードを使用の場合：約已〇枚 

※ただし、最大 ] 00枚となります。 


• 連写枚数はフオーマツ h 後に撮影した 
場合の目安です。撮影条件、カードの種 
類などによって変化します。 


00 (お知ら 西 00 

• 記録画素数は 2M (4:3/1 目:9)、2.已 M (3:2) 
になります。 

• 「クオ U テイ]はいになります。 
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g を押してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。 （ P 47) 



つづ< 


• 撮影した画像び少し粗<なりますび異常で 
はありません。 

•L サイズ程度のプ U ントサイズ用として適した 
画像での撮影び可能です。 

• シャッ ター スピー ドは]/ 60 〜] /2000 秒 
になります。 

• ピントび合う範囲はマク□モードと同じに 
なります。に cm (W 端時）/30 cm (T 端 
時）〜〇〇 ] 

• フラッシュは発光禁止[^]に固定されます。 
• 旧日感度は自動的に[旧日20 0] から [ISO 1 600] 
の間で変化します。 

• ]；1下の機能び使えません。 

• EX 光学 ズーム 
-デジタル ズーム 
-オートブラケット撮影 
-セルフタイマー 
-アスぺクト設定 
-記録画素数 
-音声記録 
-連写 

-ス □—ソヤツ ター 


[公垣空 


星空や暗い被写体を鮮明に撮影でさます。 

■シャッタースピー ド設定 

シャッタースピードを]已秒、3日秒、 
目日秒から選択します。 

〇 ▲/▼ で秒数を選び、 [MENU/SET] 
ボタンを押す 



• 秒数を変更したい場合は [MENU/ 
SET] ボタンを押し、再度►で[星 
空]を選んで再設定してください。 


© 撮影する 



• シャッターボタンを全押しするとカウ 
ントダウン画面び表示されます。このと 
さ、本機を動かさないでください。 
カウントダウンび終了すると、信号処理 
のために、選択したシャッタースピード 
と同じ時間「しばらくお待ちください」 
と表示されます。 

• 撮影中に [ MENU/SET] ボタンを押す 
と、撮影び中止されます。 


■撮影のテクニック 

•] 已秒、30秒、目0秒間シャッターび開 
さます。必ず兰脚を使用してください。 


また、セルフタイマーを使って撮影する 
ことをおすすめします。 

00 dH© 00 

• 液晶モニターの明るさは自動的に暗<なり 
ます。 



• ヒストグラムは、常にオレンジ色で表示され 


ます。 

• フラッシュは発光禁止[^]に固定されます。 
• 手ブレ補正は [OFF] に固定されます。 

• IS 日感度は [IS 日 80] に固定されます。 

• 下の機能び使えません。 


• 露出補正 
-ホワイトバランス 
• オートブラケット撮影 
-連写 
• 音声記録 

-ス〇—シヤツター 
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©を巧してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。 （ P 47) 



夜空に巧ち上げられる花火をされいに 
撮影でさます。 




スキー場や雪山などの白い雪を白<出 
すように撮影できます。 


■撮影のテクニック 

• シャッタースピードび遅くなるため、王 
脚の使用をおすすめします。 

00 (ぉ知らせ) 00 

• 被写体までの距離び]0 m し^上のとさに最 
適です。 

• シャッタースピードは1：1下のようになります。 

-手ブレ補正 [ OFF ] 設定時： 2秒 
-手ブレ補正 [ MODE ]] または [ M 日 DE 2] 
設定時： 

1/4秒または2秒（シャッタースピード 
び2秒になるのは、王脚使用時など、ブレ 
の量び少ないとカメラび判断したとさの 
みです） 

•露出補正をすれば、シャッタースピードを 
変えることびできます。 

• ヒストグラムは、常にオレンジ色で表示され 
ます。 

• フラッシュは発光禁止[図]に固定されます。 

• AF モードの設定はでさません。 

• AF エ U アは表示されません。 

• AF 補助光の設定は無効になります。 

• IS 日感度は [IS 日 80] に固定されます。 

• ス□ーシャッターは使えません。 

• ホワイトバランスの設定はできません。 


00 (お知らせ) 00 
• ホワイトバランスの設定はできません。 


空撮 


飛行機の中から窓越しの景色を撮影す 
るとさに最適です。 

■撮影のテクニック 

• 雲などを撮影する際に、ピントび合いに 
くい場合は、コントラスト（濃淡）の高 
いところで半押ししてピントを合わせ、 
ピントび合った状態のまま、撮りたい被 
写体に向けて全押しして撮影すること 
をおすすめします。 

00 (お知らせ )00 
• ピントび合う範囲は已 m 〜〇〇です。 

• 離着陸時は電源を [OFF] にしてください。 

• ご使用の際は、乗務員の指示に従ってください。 

• 窓への写り込みにお気をつけください。 

• フラッシュは発光禁止[^]に固定されます。 
• AF 補助光の設定は無効になります。 

• ホワイトバランスの設定はでさません。 


ビーチ 


海や空などの青色をより鮮やかにし、 
強い太陽の下でち人物を暗<せずに撮 
影でさます。 

00 (ぉ知らせ) 00 
• めれた手で触らないでください。 

• 砂や海水は故障の原因になります。レンズ部 
や端テ部に砂や海水びかからないよラにし 
てください。 

• ホワイトバランスの設定はできません。 
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動画を撮る （因：動画撮影モ-ド) 


モードダイヤルを国に合わせてください。 


1シャッターボタンを半押しして 
ピントを合わせ、全巧しして撮影 
を開始する 


音声記録記録可能時間 



記録経過時間 


• ピントび合ラと、フォーカス表示び 
点なします。 

•ピント-ズーム-絞り値は、撮影を 
開始したとさ（最初のフレーム）の 
設定に固定されます。 

•本機の内蔵マイクより、音声ち同時 
に記録されます。（音声なしで動画を 
記録することはでさません） 

• 手ブレ補正使用時は [MODE1] にな 
ります。 


2シャッターボタンを全押しして 
撮影を終了する 

• 記録途中で内蔵メモ U —またはカー 
ドの容量びいっぱいになると、自動 
的に撮影び終了します。 


■ アスぺクト設定•画質設定を変更す 
る場合 

1 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 


2 ▲/ ▼で [ アスぺクト設定]を選 
び、 ► を巧す 


撮影 


a 


陋ホワ仆パランス 

AWB 

\ m アスぺクト設定 


を画質設定 

晒 

四測光モード 

四 

画 AF モード 

因 



3 ▲/▼ で項目を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 


4 ▲/▼で[画質設定]を選び、 ► 
を押す 




離 



己己 



























百 ▲/▼ で項目を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 

手順 2 の画面で [ g 旧]を選択したとさ 


項目 

記録画素数 

コマ数 

SOfpsVGA 

64日 x 48 日画素 

3日コマ/秒 

1 OfpsVGA 

目4日 x 48 日画素 

1日コマ/秒 

30 fpsQVGA 

320 x 24 日画素 

3日コマ/秒 

lOfpsQVGA 

320 x 24 日画素 

1日コマ/秒 


手順 2 の画面で [ 匹回]を選択したとさ 


項目 

記録画素数 

コマ数 

30 fps 

16 ： 9 L 

848 x 480 画素 

3日コマ/秒 

10 fps 

16 ： 9 L 

848 x 480 画素 

1日コマ/秒 

1已 fps 

16 ： 9 H 

1280 X 720 画素 

1日コマ/秒 


• 30コマ/秒の場合は、動画をよりな 
めらかに撮影することびでさます。 

• ]0コマ/秒の場合は、なめらかさに 
は欠けますび、長時間撮影すること 
びでさます。 

•[1 日 fps 1日: 9 H ] は、記録画素数は多 
いですび、ややなめらかさに欠けます。 

• [ TOfpsQVGA ] は、ファイルサイズ 
びルさいので、メールなどに添付す 
るのに適しています。 

※内蔵メモリーで記録できる動画は、 
アスぺク ト 設定[【巧]設定時の 
[ SOfpsQVGA ]、[ lOfpsQVGA ] 
(320 x 240 画素）のみでず。 


00 (お知ら西 00 

• ピントび合う範囲はマク at — ドと同じに 
なります。に cm ( W 端時）/30 cm ( T 端 
時）〜叫 

• 記録可能時間については] 23ページをお読 
み < ださい。 

• 液晶モニターに表示される記録可能時間は、 
規則正しく減少しない場合びあります。 

• 本機はマルチメディアカードでの動画撮影 
には対応していません。 

• [画質設定]を [ SOfpsVGA ] または 

[30 fpsl 6 : 9 L ] または [1 已 fpsl 6 : 9 H ] 
に設定している場合は、パッケージなどに 
nOMB/sJ ULb の記載びある高速タイプの 
カードを使用することをおすすめします。 

• カードの種類によっては、途中で動画撮影び 
終了する場合びあります。 

• カードは当社製のものをお使いいただくこ 
とをおすすめします。 

• カードの種類によっては、動画記録後 、力一 
ドアクセス表示びしばらく出る場合びあり 
ますび、異常ではありません。 

• 動画を連続で撮影でさるのは、最大2 GB ま 
でです。 

画面には、2 GB で記録でさる最大記録可能 
時間までしか表示されません。 

• 本機で撮影された動画を他機で再生すると、 
画質や音質び悪< なったり、再生でさない場 
合びあります。また、撮影情報び正しく表示 
されない場合びあります。 

• 動画撮影モード[日ゴ]では、下の機能び使 
えません。 

-縦位置検出機能 
-レヒュー 

-手ブレ補正の [ M 0 DE 2] 


6 [ MENU / SET ] ボタンを押して 
メニューを終了する 
• シャッターボタン半押しでも終了で 
をます。 
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旅行の経過日数を記録する （田 :トラベル曰付） 


モードダイヤル設定：因回0画国 


旅行の出発曰を設定しておくと、撮影時に旅行の経過曰数（何曰目か）び記録さ 
れます。記録された経過日数は、再生時に表示させたり、 [ 曰付焼き込み] ( P 86) 
で撮影画像に焼さ込むことびでさます。 


回 



の 


経過曰数- 


• CD-ROM (付属）のソフトウェア 
fLUMIX Simple Viewer」 または 
「PH 日 TOfunSTUDI 日- viewer-」 を使って 
経過日数をプリントすることびできます。 
(プリントについては、別冊の「パソコン 
接続編取扱説明書」をお読みください） 

■出発曰/帰着曰を設定する 

(画面は通常撮影モード[〇]の例） 

1 [ MENU / SET ] ボタンを巧して、 
◄を巧す 


2▼でセットアップメニューアイ 
コンけ]を選び、►を巧す 

3 ▲/ ▼で [ トラベル日付]を選び、 
► を巧す 

4 ▼で[設定]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 




已 ▲/▼/◄/► で出発曰を設定し、 
[ MENU / SET ] ボタンを巧す 




合わせたい項目を選ぶ 
年月日を設定する 


6 ▲/▼/◄/► で帰着曰を設定し、 
[ MENU / SET ] ボタンを巧す 


トラベル日付 





合わせたい項目を選ぶ 
年月日を設定する 


• 現在の日付び帰着曰を経過した場 
合、トラベル日付は解除されます。 
•帰着曰を設定しない場合は、バー表 
示の状態で [MENU/SET] ボタンを 
押して < ださい。 


/ [ MENU / SET ] ボタンを巧して 
メニューを終了する 
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8 撮影する 



経過曰数 


• 経過日数は、トラベル日付の設定後や 
設定した状態で本機の電源を入れた 
とさなどに、約日秒間表示されます。 
• トラベル日付を設定すると、画面ち 
下に[[己]]び表示されます。（現在の 
日付び帰着曰を経過した場合、表示 
されません） 

■ トラベル曰付を解除するには 

現在の日付び帰着曰を経過した場合 
は、自動的に解除されます。途中で解 
除したい場合は、手順 4 の画面で [ OFF ] 
を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを2回 
押して < ださい。 


• 海外旅行などで、出発曰降に旅行先の曰付 
を]曰戻した場合、白色で一（マイナス）と 
表示され、曰付情報は記録されます。 


(例）12月1日に出発日を 

12月2曰に設定した場合 


12/1 12/2 
■ I — 旅行曰前曰+旅行出発曰 
(-1 日目） （1 日目） 

オレンジ色で 

rn'hMalsI 

と表示されます。 


に日目） 


ワールドタイムを 
「旅行先」に変更する 


12/1 


+ 


+ 


(-] 曰目） （1 曰目）に曰目） 


旅行先び] 2月]曰のため、白色で 
rr — ■"ミ ■ と表示されます。 


• トラベル日付を [OFF] に設定すると、出発 
曰、帰着曰を設定していてを、経過曰数は記 
録されません。撮影後にトラベル日付を[設 
定]にしてを表示されません。 

• 「時計を設定してください」とメッセージび表 
示されたとさは、時計設定を行ってください。 
• トラベル日付は、かんたんモード [<] にを 
反映されます。 


00 (ぉ知らせ) 00 

• トラベル日付は、設定された出発日と本機の 
時計設定の曰付により計算されます。ワール 
ドタイム （P 已 9) を旅行先に設定している 
場合は、旅行先の曰付により算出されます。 

• 設定したトラベル日付は、電源を [OFF] にし 
てを記憶しています。 

• 出発曰より前は、オレンジ色で一(マイナ 
ス）付さで表示され、曰付情報は記録されま 
せん。 
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旅行巧の時刻を表示する (鷄： ワールドタイム） 


モードダイヤル設定：因回0画国 

お住まいの地域と海外などの旅行先を選ぶことで、旅行先の時刻を表示し、撮影 
画像に記録することびでさます。 

• あ5かじめ[時計設定] ( P 16) で、現在の時刻を含わせておいてください。 


1 [ MENU / SET ] ボタンを巧して、 
◄を巧す 

2 T でセットアップメニューアイ 
コンけ]を選び、►を巧す 

3 ▲/ ▼で [ ワールドタイム]を 
選び、 ► を巧す 




• はじめてワールドタイムを設定する 
場合や、お買い上げ時の状態の場合、 
「ホームエ U アを設定してください」 
とメッセージび表示されます。メッ 
セージび表示された場合は、 
[MENU/SET] ボタンを押し、「お住 
まいの地域（ホーム）を設定する」 
の©の画面から設定してください。 


■ お住まいの地域(ホーム)を設定 
する 

(左記手順1、2、3の操作を行って 
<ださい） 

〇 ▼で[ホーム]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンで決定する 




0 ► でお住まいの地域を選択し、 

[ MENU / SET ] ボタンでミ夫定する 


か 0:00 

ぶふ 

% 


4 

_■—1 

が 


席な；- 
ソウル 
GMT +9:00 

1 

中止 ra 

選択 か 


ミ央定 




• 画面左上に、現在時刻び表示され、 
画面左下には GMT (グ U ニッジ標 
準時）に対する時差び表示されます。 

• ホームびサマータイム[{^](夏時 
間）を採用している場合は、▲を押 
してください。もう一度押すと元に 
戻ります。 

• ホームでのサマータイム設定は、現在 
の曰時は進みませんので、時計設定を 
1時間進めてください。 
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ホームエリアの設定を終了するには 

• はじめて ホームを 設定した場合は、 ホーム 
エ U アを選択し、 [MENU/SET] ボタンで 
決定すると、〇の画面に戻りますので、続 
けて旅行先エリアの設定をすることびで 
さます。「旅行先エリアを設定する」の〇 
の画面へ進んで<ださい。しばら<旅行の 
予定びない場合は、◄を押して手順 3 の 
画面に戻り、 [MENU/SET] ボタンを押し 
てメニューを終了してください。 

• 2回目な降設定する場合、 [MENU/SET] 
ボタンを押してホームをミ夫定すると、手順 
3 の画面に戻ります。メニューを終了する 
場合は、もう一度 [MENU/SET] ボタンを 
押してメニューを終了してください。 


■旅行巧エ IJ アを設定する 

(59 ぺージ手順1、2、3の操作を 
行ってください） 


〇 ▲で[旅行先]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンでミ夫定する 



IV 旅行先 1 

^ホーム 



「旅行先」または「ホーム」の 



選ばれているほラの時間を表示します 


• はじめて旅行先エ U ァを設定する場 
合、時計表示はバー表示になります。 


0 ► で旅行先のあるエリアを選択し、 

[ MENU / SET ] ボタンでミ夫定する 


か0:00 

八0:30 

r 

’アデ lA ド 

な +0:30 

一 ，-- '，つ 

中止 ra 

選択品"— 

ミ央定 



ん 

jMENUj 


♦画面ち上に、選んだ旅行先エリアの 
現在時刻び表示され、画面左下には、 
ホームに設定したエ U アとの時差び 
表示されます。 

• 旅行先びヴマータイム[{^](夏時間） 
を採用している場合は、 ▲ を押してく 
ださい。（時計び]時間進みます）ちラ 
一度▲を押すと元に戻ります。 


e [ MENU / SET ] ボタンを押してメ 
ニューを終了する 




•旅行先の設定を行ラと、アイコンび 
から[ゾ]に変わります。 

00 (ぉ知らせ) 00 

• 旅行から戻ったら、已9ページ手順 1、2、 
3 の操作と、「お住まいの地域（ホーム）を 
設定する」の〇、©の操作をして、設定を 
ホームに 戻してください。 

• 画面に表示されるエ U アで旅行先び見つか 
らない場合は、ホームエリアからの時差を参 
考に設定してください。 

• ワールドタイムは、かんたんモード [<] に 
を反映されます。 

• 旅行先で撮影された画像には、再生時、画面 
に [E3] び表示されます。 
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一を ほラ 


つづ< 


モードダイヤル設定 ：因回0画国 


色合いや画質調整などを設定すると、撮影のバ U エーシヨンび広びります。撮影 
モードにより、設定できるメニューは異なります。 

■ メニユー画面か S 設定する •に 0感度 

[ MENU / SET ] ボタンを巧して撮影メ •記録画素数 
ニューを表示し、設定する項目を選ん • クオ I 」了ィ 
でください。 （ P 18) 

設定でをる項目 

(通常撮影モード[〇]時） 


画面 

項目 

1/4 画面 

晒国ホワイトバランス (P62) 

厕 ISO 感度 (P64) 

嘛 アスぺクト設定 (P64) 

ミ jj: 記録画素数 （ P 目已） 

sis クオ U ティ （ P 目已） 

2/4 画面 

jj 音声記録 (P66) 

[R] 測光モード (P67) 

圃 AF モ-ド (P68) 

((#)) 手ブレ補正 (P69) 

Qi 連写（ド7〇) 

3/4 画面 

AF 糸 AF 補助光 (P71) 

SJM ス□— シャツ タ— （P71) 

〇デジタルズーム (P32) 

わ カラー エフェクト （P72) 

X 画質調整 (P72) 

4/4 画面 

© 時計設定 （ P 1 目） 


■クイック設定を使う 

撮影時に [FUNC] ボタンを使って、下 
の項目（通常撮影モード[〇]時）を簡 
単に設定することびでさます。 

• 手ブレ補正 
• 連写 
• 測光モード 
• ホワイトバランス 


1撮影状態で、クイック設定の項目 
び表示されるまで [ FUNC ] ボタ 
ンを巧したままにする 


ん 

|menu| 


• [ FUNC ] ボタンを押して終了するこ 
とちでをます。 

OOdUDOO 

• クイック設定では、ホワイトバランスの 
[ Aset ] (セツトモード）は表示されません。 






FUNC 

〇 


2 ▲/▼/◄/► でメニュー項目と 
設定内容を選び、 [ MENU / SET ] 
ボタンを巧して終了する 



61 



































輕)を巧して撮影メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 ( P 61) 


ホワイトバランス自然な色合いに調整する 


モードダイヤル設定：因回口画国 

太陽光や白熱打下など、白色びホみびかったり青みびかったりする場面で、撮影 
状況に合った項目に設定することで見た目におい白色に調整します。 


項目 

撮影状況 

AWB 

(オートホワイ 
トバランス） 

自動で設定するとさ 

な（晴天） 

屋外晴天下で撮影する 
とさ 

A 詹 り） 

屋外曇天下で撮影する 
とさ 

6、 （日陰） 

屋外晴天下の日陰で撮 
影するとさ 

-A- (白熱口） 

白熱灯下で撮影するとさ 

A 

(セツ トモー ド） 

あらかじめセツトしてい 
る設定を使用するとさ 

Aset 

(セツ トモード） 

新しくホワイトバラン 
スを設定するとさ 


• 堂光灯下では、その種類によって最適なホ 
ワイトバランスは異なりますので、 [AWB] 
または [&SET] をご使用ください。 



10000 K 


9000 K 

青 

二） 

8000 K 

ぽ 

い 

7000 K 

色 

6000 K 

百 

|| 

し、 

5000 K 

4000 K 

色 

3000 K 

赤 

ご 

ぽ 

し、 

色 

2000 K 




テレビ画面 


■"6^ 日陰 曇り空^ 
■"ミ^^太陽光白色堂光灯 


—•曰の入前•日の出後、2時間 
一•曰の入前•日の出後、1時間 

-•ハ□ゲン電球 

―•曰の入前•日の出後、 30 分 

白熱電球レ" 

一* 日の出-日の入前 



■ 才ートホワイトパランスにごいて 

オートホワイトバランスび働く範囲 
は、左下図のとおりです。範囲外での 
撮影では、画像びホっぽくなったり、 
青っぽくなったりします。また、図の 
範囲内にあってち、光源び複数の場合 
や白におい色びない場合、オートホワ 
イトバランスび正常に働かない場合び 
あります。この場合は、ホワイトバラ 
ンスを [AVVB]l^U 外に設定して調整して 
ください。 


■ 手動でホワイトバランスを設定す 
るには 

0[Aset] (セツトモード）を選び、 
[MENU/SET] ボタンを押す 

Q 白い紙などに本機を向けて、画面の 
中央の枠内に白いちのだけび写るよ 
うにし、 [MENU/SET] ボタンを押す 



e [MENU/SET] ボタンを2回押して 
メニューを終了する 
• シャッターボタン半押しでも終了で 
さます。 
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つづ < 


■ ホワイトバランス微調整(陋 3) に 
ごいて 

ホワイトバランスを設定しても、思い 
どおりの色合いにならないとさに、微 
調整することびでさます。 

• ホワイトバランスを[な ] パム]/[6、]/ 
[み]/ [ A] に設定してください。 

1赢 （因） を数回巧し、[陋 gWB 微 
調整]を表おさせ、 ◄/► でホワ 
イトバランスを調整ずる 



◄:ホ（青みび強い場合) 
►:青（ホみび強い場合) 


• ホワイトバランス微調整をしない場 
合は、0を選んでください。 

2 [ MENU / SET ] ボタンを巧して終 
了ずる 

• シャッターボタン半押しでち終了で 
をます。 

• ホワイトバランスを微調整すると、画 
面に表示されるホワイトバランスア 
イコンび、ホまたは青に変わります。 


00 處知 5 せ) 00 


ホワイトバランスについて 

• フラッシュ撮影時は、フラッシュ光び十分に 
届かない被写体はホワイトバランスび合わ 
ない場合びあります。 

• 設定したホワイトバランスは電源を [ OFF ] 
にしてを記憶していますび、シーンモードを 
変更すると、シーンモードのホワイトバラン 
スは [ AWB ] に戻ります。 

• し U 下の場合、ホワイトバランスの設定はでさ 
ません。 


-かんた A / E — ド [<] 

-シーンモードの[風景]/[夜景&人物]/ 
[夜景]/[料理]/[ノ（ーティ ー]/[キャンド 
ル]/ [ 夕焼け ]/ [星空]/[花火]/ [ ビーチ]/ 
[雪]/控撮] 

ホワイトバランス微調整について 

• ホワイトバランスの各項目で独立して微調 
整することびできます。 

• ホワイトバランスの微調整は、フラッシュ撮 
影にを反映されます。 

• 設定したホワイトバランス微調整は、電源を 
[ OFF ] にしても記憶しています。 

• セットモード [ Aset ] で新しくホワイトバ 
ランスを設定し直したときは、 [&] (セッ 
トモード)の微調整レベルは" 0" に戻ります。 

• カラーエフェク ト設定 （ P 72) を [クー ル]、 
[ウォーム]、[白黒]、[セピア]のいずれかに 
設定しているとさ、ホワイトバランスの微調 
整はできません。 
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輕)を巧して撮影メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 ( P 61) 


國 


旧0感度 

光に巧する感度を設定する 


モードダイヤル設定 

因口 


因3アスぺクト設定 

画像の横縦比を設定する 


モードダイヤル設定 


H 回 E 3 H 国 


に日感度とは、光に対する敏感さを数値 
で表したちので、高い数値に設定するほ 
ど、暗い場所での撮影に適しています。 
• [AUTO] を選ぶと、明るさに応じて IS 日 
感度は自動的に最大 [130200] (フラッ 
シュ発光時は最大 [IS 日目 40]) まで高く 
なります。 


ISO 感度 

80 

1600 

屋外など 
明るい場所 
での撮影 

適して 

いる 

適して 

いない 

暗い場所で 
の撮影 

適して 

いない 

適して 

いる 

シャツター 
スピード 

遅くなる 

速くなる 

ノイズ 

少ない 

多い 


00 (お知らせ) 00 

• ノイズび気になるとさは、 ISO 感度を低くす 
るか、[画質調整]の[ノイズリダクション] 
を[高]または、[ノイズリダクション] 
外の各項目を[低]にして撮影することをお 
すすめします。 (P72) 

• インテ U ジェント ISO 感度モード[店]]時は、 
最高 ISO 感度の設定になります。 

• 1；1下の場合、に日感度の設定はでさません。 
-かんたんモード[V] 

•動画撮影モード[〇] 

-シーンモード 


アスペクト（画像の横縦比）を変えると、 
被写体に合わせて画角を選択でさます。 


項目 効果 


の 


4:3のテレビやパソコンの画面 
と同じ横縦比で撮影でさます。 




一般のフイルムカメラと同じ 
3:2の横縦比で撮影でさます。 



風景など被写体のワイド感を表 
現したいときや、ワイドテレビ、 


八イビジヨンテレビなどで再生 


する場合に適しています。 


OOdUDOO 

• 動画撮影モード[〇]時は、[^]の選択は 
でさません。 

• 撮影した画像は、プリント時に端び切れる場 
合びありますので、事前にご確認ください。 
(P116) 
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輕)を押して撮影メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 ( P 61) ^ 


Hi 己録画素数クオ U テイ用途に合わせて画素数、画質を設定ずる 


モードダイヤル設定 ：因回口画 


デジタル画像は画素という点び集まって作られています。本機の液晶モニターで 
はその違いはわかりませんび、画素び多いと大さな用紙にプ U ントしたとさやパ 
ソコンの画面で見たとさでち、さめ細かな画像になります。クオ U テイはデジタ 
ル画像を保存するとさの圧縮率です。 

画素が多い 
(をめ細か） 


画素が少ない 
(粗い） 

※画像は効果を説明するためのイメージ 
です。 



アスぺクト設定び[^]のとき 


項目 

記録画素数 

画 （10 .已 M ) 

4000 x 2672 画素 

因 口 M EZ ) 

3264 x 2176 画素 

画 (4 .已 M EZ ) 

2 己 60 x 17] 2 画素 

画 (2.5 M EZ ) 

2048 x 1360 画素 


■ 記録画素数 

大さい記録画素数[医 3](12M ) に設定 
すると、より鮮明にプ U ントすること 
びでさます。 

ルさい記録画素数[區 3] (0.3M EZ) 
に設定すると、より多 < の画像び記録で 
さます。また、データ容量びルさいの 
で、 E メールの添付画像やホームページ 
用画像などに使用するときに便利です。 


アスぺクト設定び [ EE ] のとき 


項目 

記録画素数 

画 （12 M ) 

4000 X 3000 画素 

53 (8 M EZ ) 

3264 x 2448 画素 

固(已 M EZ ) 

2 已 60 x 1 920 画素 

|3 m 1(3 M EZ ) 

2048 X ] 已 3 目画素 

位 lk 2 M EZ ) 

1600 x 1200 画素 

画 (0.3 M EZ ) 

640 x 480 画素 


アスぺクト設定び[匹回]のとき 


項目 

記録画素数 

画 (9 M ) 

4000 x 2248 画素 

I6 m | (6 M EZ ) 

3264 x 1 840 画素 

耐 (3.5 M EZ ) 

2560 x 1440 画素 

I2 m | に M EZ ) 

1920 x 1080 画素 


■クオ IJ テイ 



項目 

効果 

固 

(フアイン） 

画質を優先し、高画質に記 
録します。（低圧縮） 

巧 

(スタンダード） 

記録可能枚数を優先し、画 
質は標準で記録します。 
(高圧縮） 
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輕)を巧して撮影メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 ( P 61) 


00 (お知ら西 00 

• アスぺクト設定によって、設定でさる記録画素 
数は異なります。アスぺクト設定を変更したと 
さは、記録画素数の設定を行って<ださい。 

• EZ とはに X . optical Zoom 」 の略で 、 EX 
光学 ズームを 表します。 

• シーンモードの[高感度]または[高速連写]で 
は、 EX 光学ズームび働さませんので、記録 
画素数の忙习は表示されません。 

• 被写体や撮影状況によってはモヴイク状に 
なることびあります。 

• 記録可能枚数については、] 2] ページをお 
読みください。 

• 被写体により記録可能枚数は変動します。 

• 液晶モニターに表示される記録可能枚数は、撮 
影された枚数分、減少しない場合びあります。 

• かんたんモード時[ V ]は、の設定にな 
ります。 

引さ伸ばし： 

li ^[12 M ( EH )] /ファイン 



サイズ （3:2) : 

に.已 M EZ(iga)l /スタンダード 
メール： 

[0.3 M EZ ( EE )] /スタンダード 


la 音声記録 

音声付さ静止画を撮る 


モードダイヤル設定： 

因回の画 

[ON] に設定すると、画像に合わせて音 
声を記録することびでさます。撮影時 
の会話やメモ代わりに状況の説明など 
を記録しておくことびでさます。 

• [ ON ] に設定すると、画面に[回]び表示 
されます。 

• ピントを合わせてシャッターボタンを 
押すと、撮影開始から約5秒後、録音び 
自動的に終了します。シャッターボタン 
を押したままにする必要はありません。 
• 音声は本機の内蔵マイクより録音され 
ます。 

• 録音中に [ MENU / SET ] ボタンを押すと 
中止されます。音声は記録されません。 

00 (お知らせ )00 

• 下の場合、音声付さ静止画を撮ることはで 
さません。 

-オートブラケット撮影 
•連写 

•シーンモードの[高速連写]、[星空] 

• 音声付さ静止画はし U 下の機能び使えません。 

-曰付焼さ込み 
-リサイズ 
-卜 U 三ング 
-アスぺクト変換 
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輕)を押して撮影メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 ( P 61) 


つづ< 


|[ B 1 測光モード 

明るさを測る方法をミ夫める 


モードダイヤル設定： 

因回口国 

の測光ち式に切り換えることびで 
さます。 


測光方式 

設定内容 

回 

評価測光 

画面全体の明るさの配分 
をカメラび自動的に評価 
して、露出び最適になるよ 
ラに測光するち式です。通 
常はこの方式に合わせて 
使用することをおすすめ 
します。 

a 

中央重点測光 

画面中央部の被写体に重 
点を置いて、画面全体を平 
均的に測光するち式です。 

スポット測光 

スポッ 
上の被 
するち; 

卜測う 
写体 (< 
式です 

*6 夕一 
こ対し 

〇 

ゲット 
て測光 

スポッ ト測夕 

とターゲット 



00 (お知らせ) 00 

• かんたんモード [<] では、評価測光 [[0]] に 
固定されます。 

• シーンモードでは設定でさません。 
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輕)を巧して撮影メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 ( P 61) 


-ントを合わせる方法を設定する 


モードダイヤル設定：因回口画国 


撮影状況や撮りたい構図に合わせて使い分けてください。 


項目 効果 


9点いずれかでピントを合わ 
せます。被写体び中央に ない 
場合に有効です。 


國 

(9 点) 


HH 



左、中央、ちの3点いずれか 
に高速でピントを合わせま 
す。被写体び中央にない場合 
に有効です。 


(3 点高速) 



画面中央の AF エ U ァ内に高 
速でピントを合わせます。 


囚 H 

(1 点高速) 


画面中央の AF ェ U ア内にピ 
ントを合わせます。 


因 

(1 点) 




項目 効果 


限られた狭い範囲内にピント 
を合わせることびできます。 



■ 3 点局速、1点局速について 

• 他の AF モードより速くピントを合わせ 
ることびでさます。 

•シャッターボタンを半押しすると、ピン 
卜び合ラ前の状態で画像び一瞬静止する 
ことびありますび、故障ではありません。 

00 (ぉ知らせ) 00 

• 暗い場所での撮影 
時またはデジタル 
ズーム時は、通常よ 
りを大さな AF エ U 
アび表示されます。 

• AF エ U アび複数 
(最大9個）点灯した場合は、点灯したすべ 
ての AF エ U アにピントび合っています。 
カメラび自動的に判断した位置にピントび 
合ラので、ピントび合う位置はみまっていま 
せん。ピントを合わせる位置をみめて撮影し 
たいとさは、設定を]点高速、]点またはス 
ポットに切り換えてください。 

• AF モードを9点または3点高速に設定してい 
る場合は、ピントび合うまで AF エ U アは表 
示されません。 

• スポットでピントび合いにくいときは、]点 
高速または]点に切り換えてください。 

• かんたんモード[<]、シーンモードの[自分撮 
り]、[花火]では AF モードの設定はでさません。 
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輕)を押して撮影メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 ( P 61) 


つづ< 


H 1 手ブレ補正手ブレを感知して補正する 


モードダイヤル設定：因回口画国 


項目 

効果 

M 0 DE 1 

( m ) 

撮影モード時、常に手ブレを 
補正します。望遠などで構図 
を決めて撮影するとさにま 
定して撮ることびできます。 

M 0 DE 2 

( BB ) 

シャッターボタンを押すと 
手ブレを補正します。より高 
い補正効果び得られます。 

OFF 

( BH ) 

意図的にブレのある画像を撮影 
したいとさなどに設定します。 


■ 手ブレ•動を巧出デモ画面について 

手ブレ補正モード選択画面で ► を押す 
と、手ブレ•動さ検出デモ画面び表示 
されます。（表示中は撮影でさません） 
終了する場合は、►を押してください。 


手ブレ • 動き検出デモ 


齊’レ検出希 


11111111111 ( i )) 1111111111 


00 (mg) 00 

• し u 下の場合、手ブレ補正び効さにくくなるこ 
とびあります。 

-手ブレび大さいとさ 
-ズーム倍率び高いとさ 
-デジタルズーム領域 

-動さのある被写体を追いなびら撮影するとさ 
•室内や薄暗い場所での撮影で、シャッター 
スピードび遅くなるとき 
シャッターボタンを押し込む際は、手ブレに 
お気をつけください。 

• かんたんモード [<] 、シーンモードの[自分 
撮り]では [ M 日 DE 2]、 シーンモードの[星 
空]では [ OFF ] に固定されます。 

• 動画撮影モード[间]時は、 [ M 0 DE 2] に設 
定でさません。 




• 手ブレの状態と被写体の動さをカメラ 
び自動的に感知して、その状態をインジ 
ケーターで表 TJX します。 

•動き検出デモは、明るくコントラスト 
(濃淡）の高い被写体で使用することを 
おすすめします。 

• 手ブレ-動さ検出デモ画面は目安です。 

• 動さ検出を使用したに0感度の自動設 
定は、インテ U ジェント IS 日感度モー 
ド[色)]、シーンモードの[スポーツ]、 
[赤ちやん]、[ペット]時に働きます。 
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輕)を巧して撮影メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 ( P 61) 


MMW - 連続して撮る 


モードダイヤル設定：因回口画 

■連写が数 



图 

(通常） 

國 

(フリー） 

連写 
速度 

2コマ/秒※ 

約]コマ/秒 

連 

写 

枚 

数 

な 

フアイン 

最大 

3コ7 

内蔵メモ U —/ 
カードの空さ容 
量による 

店！ 

スタン 

ダード 

最大 
已コ7 


※カードの転送速度に関係な<、連写速度 
は一定です。 

• 上記の連写速度は、シャッタースピード 
び ]/ 目日より速く、フラッシュを発光さ 
せないとさの値です。 

• 暗いところや ISO 感度び高い場合など、 
撮影環境によっては、連写速度（コマ/ 
秒）び遅くなる場合びあります。 

• 内蔵メモ U —で連写を行った場合は、書 
さ込みに時間びかかります。 

• シャッターボタンを押している間、連続 
撮影されます。 

• シーンモードの[高速連写]を使ラと、よ 
り速く連写を行ラことびでさます。 

[ 高速連写]については、已2ページをお 
読みください。 


00 (ぉ知らせ) 00 

• フリー連写について 

. 途中か5連写速度が 遅 <なります。遅くな 

るタイミングは、カードの種類、記録画 
素数、クオ U ティによって変化します。 
•内蔵メモ U —またはカードの容量びいっぱ 
いになるまで撮影できます。 

• ピントは]枚目で固定されます。 

• 露出、ホワイトバランスま、連写設定によって 
変わります。 [1^] 設定時は、最初の]枚に対 
する設定に固定されます。 

フ設定時は、 ] 枚ごとに露出、ホ 
ワイトバランスを調整します。 

• 屋内外など明暗差の大さい場所（風景）で動 
さのある被写体を追いなびら撮影した場合、 
露出び安定するまでに時間びかかる場合び 
あります。このときに連写を行うと、最適な 
露出にならないことびあります。 

• セルフタイマー使用時の連写枚数は、3枚に 
固定されます。 

• 連写設冠ま、電源を [ OFF ] にしても記憶して 
います。 

• 連写とオートブラケットび同時に選ばれてい 
る場合は、オートブラケットび優先されます。 

• 連写を設定すると、オートレビューの設定に 
かかわらずオートレビューされます。（拡大 
はされません）セットアップメニューでオー 
トレビューの設定はでさません。 

• 連写設定していると、音声付さ静止画を撮影 
でさません。 

• フラッシュび発光するときは、1枚しか撮影 
でさません。 

• かんたんモード[<]、シーンモードの[星 
空]では連写設定でさません。 
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輕)を押して撮影メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 ( P 61) 


つづ< 


面 AF 補助光 

暗い場所でピントを合わせやず 
くする 


モードダイヤル設定： 

1[^ 

撮影場所び暗くピントび合いにくいと 
さに、光を当ててピントを合わせやす 
<することびでさます。 


^5スローシヤツター 

暗い場所でより明るく撮る 


モードダイヤル設定： 

因口画 

光量び足りない暗い場所での撮影時 
に、一番遅いシャッタースピードをさ 
らに遅く設定することで、通常よりち 
明るく撮影することびでさます。 


• [ ON ] I し鼓定すると、暗 AF 補助ザ 

い場所などでシャッ ランプ 

ターボタンを半押しし 
たとさに、通常よりち 
大きな AF エ IJ ア 
び表示され、 AF 補助光 
ランプび光ります。このとさ、画面に 
[0 田]び表示されます。補助光の有効距 
離は1.已 m です。 

• [ OFF ] に設定すると、 AF 補助光ランプは 
光りません。 

OOCillDOO 

• AF 補助光使用時は、1；|下の点にお気をつけ 
<ださい。 

-近くで発光部を見ない 
- AF 補助光ランプを指などでふさびない 

• 暗闇で動物を撮るとさなど、暗い場所で AF 
補助光ランプを光らせたくない場合は、 
[ OFF ] に設定してください。このとき、ピン 
卜は合いにくくなります。 

• かんたんモード [>] では、 [ ON ] に固定され 
ます。 

• シーンモード （ P が）の[自分撮り]、[風景]、 
[夜景]、 [ 夕焼け ] 、[花火]、[空撮]では [ OFF ] 
に固定されます。 

• シーンモードの[ペット]では初期設定び 
[ OFF ] になります。 



• 1/8秒、1/4秒、1/2秒、1秒から選択 
でさます。 

• シーンモードの[夜景&人物]で夜景と人 
物を両方明るく撮影したいとさなどに 
効果びあります。 


ス □- 
シャツター 
設定 

1/8 - く^ 1- 

明るさ 

暗 < なる 明る < なる 

手ブレ 

少ない 多い 


00 (ぉ知らせ) 00 

• 通常は、 [1/8-] に設定して、お使いくださ 
し、 （[1/8-] し U 外を選択した場合、画面に 
[ 剛 ]び表示されます） 

• [ス□-シャツター] で シャツタースピー ド 
を遅くするときは、手ブレび起きやすいため 
兰脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影 
することをおすすめします。 



• かんたんモード [<] 、インテ U ジェント IS 日 
感度モード[色]]、シーン f ードの [ スポー 
ツ]、[夜景]、[赤ちゃん]、[ペット]、[高 
速連写]、[星空]、[花火]ではス□ーシャツ 
ターの設定はでさません。 
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輕)を巧して撮影メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 ( P 61) 


® カラーエフェクト 

撮影する画像の色彩効果を設定 
する 


モードダイヤル設定： 

因回£3画 

撮影状況、撮影イメージに合わせて使 
い分けてください。 


項目 

効果 

OFF 

標準的な設定です。 

クール 

青っぽい画像になります。 

ウ オーム 

赤っぽい画像になります。 

白黒 

白黒画像になります。 

セピア 

セピア色の画像になります。 


巧画質調整 

撮影する画像の画質を調整する 


モードダイヤル設定： 

因回53 

撮影状況、撮影イメージに合わせて使 
い分けてください。 


項目 

効果 

コントラスト 

高 

画像の明暗差を大さ 
くします。 

お 

画像の明暗差を小さ 
くします。 

シャープネス 

高 

画像の輪郭を強調し 
ます。 

低 

画像の輪郭を柔らか 
くします。 

彩度 

高 

派手で鮮やかな色に 
なります。 

お 

落ち着いた色になり 
ます。 

ノイズリダク 

シヨン 

高 

ノイズリダクション 
の効果を強め、ノイ 
ズを軽減します。 
解像感びわずかに低下 
する場合びあります。 

お 

ノイズ IJ ダクション 
の効果を弱め、より解 
像感のある画質を得 
ることびでさます。 


00 (お知ら 西 00 

• 暗い場面で撮影するとさ、ノイズび目立つこ 
とびあります。ノイズび気になるときは、 
[ノイズ U ダクシヨン]を[高]にするか、 
[ノイズリダクション]がの各項目を[低] 
にして撮影することをおすすめします。 
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モードダイヤルを国に合わせてください。 

1ズームレバーを [ H ] ( W ) 側に 
回して画像を複数にする 

(9 画面表示時の画面） 




2已画面表示の巧!! 


1画面し^> 9画面し^>2日画面 
カレンダー画面表示 （P74) 

• ズームレバーを [Qj ( T ) 側に回す 
と、一つ前の画面表示に戻ります。 

2 ▲/▼/◄/► で画像を選ぶ 


選択画像番号/ 
トータル枚数 


■ 1画面表巧に戻すには 

[QJ (T) のちに回すか、 [MENU/SET] 
ボタンを押す 

• 選択されていた画像び表示されます。 

■ マルチ再生中に画像を削除する 

〇 ▲/▼/◄/► で画像を選び、[命]ボ 
タンを押す 

©▲で[はい]を選ぶ 
e [MENU/SET] ボタンを押す む 


OOdUDOO 

• マルチ再生時は [ DISPLAY ] ボタンを押して 
を、液晶モニターの撮影情報などを表示なし 
にすることはでさません。 

• [回転表示]を [ ON ] にしていても回転表示さ 
れません。 （ P 8 已） 


撮影画像や設定によって、1处下のア 
イコンび表示されます。 

-お気に入り[〇] 

•動画[圆] 

-シーンモードの [ 赤ちやん][^]| 

[ペット] [巧] 

-トラベル日付 [ m ] 

-旅行先 [ Q ] 

-曰付焼さ込み済み[|^] 





遊漏驗 



終了 


1用 


複数の画像を一覽表示する（マルチ再生) 


留一ぉ ni 
弦困萬 I 
覃反を ■ 

を直 py 

1 !^ 
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画像を撮影日ごとに表おする（四：カレンダ—再生) 


モードダイヤルを国に合わせてください。 

カレンダー再生機能を使うと、撮影した日付ごとに画像を表示させることびできます。 


1ズームレバーを [ H ] ( W ) 側に 
数回回して、カレンダー画面表示 
にする 


4 A/T/ ► で画像を選び、 
[ MENU / SET ] ボタンを巧す 

• 選択されていた画像び表示されます。 


SUN M か — 、モ V-T" TH!I F 

■ 疏 

^1 II ^ 

I !面国国国 

■] 20 7 




■ カレンダー再生を終了するには 

カレンダー画面表示にしたあと、ズー 
ムレパ'-を [QJ ( T ) 側に回すと2己画 
面表73\、9画面表73\、 I 画面表 Tjd しな 
ります。 


• はじめに選ばれる日付は、再生画面で 
選んでいた画像の撮影曰になります。 
• 同じ日付で複数の撮影画像びある場 
合は、その曰の最初に撮影された画 
像び表示されます。 

2 ▲/▼/◄/► で再生ずる日付を 
選ぶ 

月を選択 
曰を選択 

• 撮影した画像び]枚ちない月は表示 
されません。 

3 [ MENU / SET ] ボタンを巧して、 
選択^た曰付に撮影された画像 
を表示する 



00 (お知ら西 00 

• [回転表示]を [ ON ] に設定していてを回転表 
示されません。 （ P 8 已） 

• カレンダーの表示できる範囲は、2000年] 
月から2099年] 2月までです。 

• マルチ再生の2已画面表示で、2000年]月 
から2099年] 2月!;!外に撮影された画像 
を選んでいる場合、カレンダー画面表示にす 
ると、選んでいる画像はちっとをちい撮影曰 
に表示されます。 

• パソコンや他機で加工した画像などは、実際 
の撮影曰とは異なった表示になる場合びあ 
ります。 

• [時計設定]を行わずに撮影した場合、2007 
年]月]曰に表示されます。 

•[ ワールドタイム]で旅行先を設定して撮影 
された画像は、旅行先の曰時でカレンダー表 
示されます。 


• カレンダー画面表示に戻すには、 
ズームレバーを [ H ] ( W ) 側に回し 
て < ださい。 
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再生画面を拡大する （再をズ-ム) 


モードダイヤルを国に合わせてください。 


1ズームレバーを [QJ ( T ) 側に回 
して画像を拡大する 



1倍〇 2倍^ 4倍^ 
8倍 IZ >16 倍 


• 拡大したあと、ズームレバーを [ H ] 
( W ) 側に回すと、倍率びルさくなり 
ます 。 [Qj ( T ) 側に回すと大きく 
なります。 

• 倍率を変えると、約]秒間ズーム位 
置表示び表示され、お大部分の位置 
を確認することびでさます。 


■ 再をズームをやめるには 

[ H ] ( W ) のちに回すか、 [ MENU / SET ] 
ボタンを押す 

■ 再をズーム中に画像を削除する 

〇 [ f ] ボタンを押す 
©▲で[はい]を選ぶ 
e [ MENU / SET ] ボタンを押す 

00 (お知5せ) 00 

• 再生ズーム中を [ DISPLAY ] ボタンを押し 
て、画面に表示される情報の表示ありと表示 
なしを切り換えることびでさます。 

• 再生ズームは、拡大するほど画質び粗くなり 
ます。 

• 撮影した画像を拡大して保存したい場合は、 
トリミングを行ってください。 ( P 93) 

• 他機で撮影した画像は再生ズームでさない 
場合びあります。 


2 ▲/▼/◄/ ►で位置を移動させる 




• 表示する位置を移動させると、約]秒 
間ズーム位置表示び表示されます。 
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動画/音ち付を静止画を見る 


モードダイヤルを国に合わせてください。 


■動画 

◄/► で動画アイコン[胃]/ 
[圓]/[圓]/[圓]/[圓]/ 
び付いた画像を選 
び、▼を押して再生する 


動画アイコン 



• 再生を開始すると、画面ち下に再生 
経過時間び表示されます。 

例） ] 時間2日分30秒のとき： 

1 h 20 nn 30 s 

• 再生中に表示されるカーソル 
自 b は、 ▲/▼/◄/► に対応して 
[MT います。 

動画再生を終了する 

▼ ボタンを押す 

早送り/早戻しをする 

動画再生中に ◄/► を押したままにする 
◄:早戻し ►:早送り 
• ◄/► を離すと、通常の動画再生に戻り 
ます。 


一時停止する 

動画再生中に ▲ を押す 
• ちラー度▲を押すと、一時停止び解除さ 
れます。 


コマ送り/コマ戻しをする 

一時停止中に ◄/► を押す 


■ 音声付を静止画 

► で音声アイコン[圃]び付いた 
静止画を選び、▼を押して再生ずる 



音声アイコン 



• 音声付さ静止画の作成ち法は、音声 
記録 （ P 目目）、アフレコ （ P 91) を 
お読みください。 


00 (お知ら 西 00 

• スピーカーから音声び聞こえます。音量調整 
については、セットアップメニューの[ス 
ピーカー音量] ( P 22) をお読みください。 
• 本機で再生でさるファイル形式は QuickTime 
Motion JPEG です。 

• 本機で撮影した動画をパソコンで再生する 
場合は CD-ROM (付属）のソフトウェア 
rOuickTimeJ をご使用ください。 （ P 9 目） 
• パソコンや他機で記録された QuickTime 
Motion JPEG ファイルは本機で再生でき 
ない場合びあります。 

• 他機で撮影された動画を再生すると、画質び 
粗くなったり、再生できない場合びあります。 
• 大容量のカードを使用したとさ、早戻しび遅 
くなる場合びあります。 

• 動画、音声付さ静止画はし U 下の機能び使えま 
せん。 

-再生 ズーム 

(動画再生/一時停止中、音声再生中） 

-回転表示/画像回転/アフレコ 
(動画のみ） 

-曰付焼さ込み/リサイズ/トリミング/ 

アスぺクト変換 
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動画か 6 静止画を作ぶする 


モードダイヤルを国に合わせてください。 

撮影した動画か5、1枚の静止画 （ 1画面または9画面）を作成できます。スポー 
ツのフオームチェックなど、動きのあるシーンに効果的です。 


1 ◄/ ►で動画アイコン [ an ]/ 
[ HR ]/ [圓] /[ HH / m ]/ 
び付いた画像を 
選び、▼を巧して再生する 


■ 動画を目画面の1がの静止画とし 
て保巧するには 

• ズームレバーを [ H ] ( W ) 側に回し 
て9画面表示にする 


動画アイコン 







2動画再生中に赢を巧して、一時 
停止にする 


• ズームレバーを さらに [ H ] ( W ) 側 
に回すと[圆]/[圆]/[回]に切り換 
わります (( A )) 〇 



• ちラー度▲を押すと動画再生に戻り 
ます。 

• 一時停止中に ◄/► を押すとコマ送 
りすることびでさます。 

• シャッターボタンを押すと、表示され 
ている画像を]枚の静止画として保存 
することびでさます。（手順 3 の操作 
を行ってください） 


[ Hi ]/[ M ]/ [胃] の動画選択時 

撮影された動画は]秒あたり、30コマの 
静止画から構成されています。 


[圆]:記録された動画をコマ落としなしに 
全コマ静止画表示 （1/30 秒間隔） 
[圆]: ] コマ飛ばしで静止画表示 
(1/1 已秒間隔） 

[屈!]: 2コマ飛ばしで静止画表示 
(1/10 秒間隔） 

[回]:已コマ飛ばしで静止画表示 
(1/ 已秒間隔） 



[關思 R ]/[ m ]/[ iErai ] の動画選択時 

撮影された動画は]秒あたり、]0コマの 
静止画から構成されています。 

[圆]:記録された動画をコマ落としなしに 
全コマ静止画表示 （1/10 秒間隔） 
[医!]:]コマ飛ばしで静止画表示 
(1/ 已秒間隔） 
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• ▲/▼/◄/► で静止画をコマ送りす 
ることびでさます。 

▲ : 3画像ずつ送る 

► :1画像ずつ送る 

[胃]の動画選択時 

撮影された動画は]秒あたり、]已コマの 
静止画から構成されています。 

[圆]:記録された動画をコマ落としなしに 
全コマ静止画表示 （1/1 已秒間隔） 
[医]]: 2コマ飛ばしで静止画表示 
(1/ 已秒間隔） 

3 シャッターボタンを巧す 

• 「この9画面を]枚の画像として保存 
しますか？」とメッセージび表示さ 
れます。 

また、 2 の操作から画像を保存する場 
合は、「1枚の画像として保存します 
か？」とメッセージび表示されます。 


4 ▲で [ はい]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 



# 

ん 

( menu ] 

結曲 

‘/ i 択はい 1 

於!ッしル、ぇ 

^ — IPs 

L _1 _J 


• 9画面を1枚の画像として保存します。 


■9 画面表示を終了するには 

9画面表示にしたあと 、 [QJ ( T ) のち 
に数回回す か、 [ MENU / SET ] ボタン 
を押すと、動画再生の一時停止画面に 
戻ります。 


■ 記録画素数 

記録画素数は下記のとおりです。 


項目 

1 画面 

9 画面 

SOfpsVGA 

0.3 M 

2 M 

1 OfpsVGA 

0.3 M 

2 M 

SOfpsQVGA 

0.3 M 

1 M 

1OfpsQVGA 

0.3 M 

1 M 

30fpsl6 : 9L 

2 M 

2 M 

lOfpsie : 9L 

2 M 

2 M 

15fpsl6 : 9H 

2 M 

2 M 

• [クオ iJ テイ]は g 

! になります。 


00 dUDOO 

• 他機で撮影された動画は静止画で保存する 
ことびでさない場合びあります。 
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再生メニューをほう 



つづ< 


モードダイヤルを国に合わせてください。 

撮影した画像の回転表示やプ□テクト設定など、いろいろな再生機能を使うこと 
びでさます。 


1 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

2 ▲/▼ でメニュー項目を選び、 ► 
を巧す 


再生 


因鸟 1スライドシヨ- 
★ お気に入り 
图カテゴリ-再生 
が A 回転表 7 K 

OFF 

ON 

(| a ^ 画像回転 

n 

1 1 


# 


ここで▼を押すと 
次の画面に切り換わります。 




•ズームレバーを回すと、簡単にメ 
ニュー画面を切り換えることびでさ 
ます。 

• 手順 1 、 2 の操作を行ったあとは、 
各メニュー項目の説明ページを読ん 
で設定を行ってください。 


設定でをる項目 


画面 

項目 

1/3 画面 

鸟 j | スライ ドシヨー ( P 80) 

★ お気に入り ( P 82) 

写 3 J カテゴ U - 再生 ( P 83) 

田、 A 回転表示 ( P 85) 

が画像回転 ( P 85) 

2/3 画面 

口 日付焼き込み （ P 8 目） 

け DPOF プ U ン h ( P 88) 

On プ□テクト ( P 90) 

みアフレコ ( P 91) 

n U サイズ ( P 92) 

3/3画面 

〉《 トリミング ( P 93) 

期 アスぺクト変換 ( P 94) 

田田コピー ( P 9 已） 

E > フ オー マット ( P 96) 
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輕)を巧して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 79) 


画像を一定間隔で順番に再生する 


テレビに接続して画像を見るとさにおすすめの再生ち法です。「お気に入り」設定 
(P82) しておけば不要な画像をとばして見ることびでさます。また、登録した 
カテづ U —スライドショーを再生することびでさます。 (P84) 


1▲/▼で[全画像]、[女]または 
[图]を選び、 [ MENU / SET ] ボタ 
ンを巧す 




全画像；すべての画像を表示します。 
★: お気に入り設定した画像 

(P82) のみ表示します。 
图： カテコ IJ- 再生 （P 83) で 

スライドショー登録した画 
像を表示します。 


• [お気に入り]を[日 N ] にしているとき 
のみ [★] び表示されます。[お気に 
入り]を [ ON ] に設定していても、 
[女]の付いた画像び]枚ちない場合 
は、[女]を選択でさません。 

• カテゴ U —スライドショーび登録さ 
れていない場合は [ Ig 3 J ] を選択でさ 
ません。 


2 ▲で[開始]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧ず 

([全画像]選択時の画面） 


鸟1全画像スライドシヨ- 


開始 


再生間隔 

2秒 

効果 

OFF 

音声 

OFF 

戻る ◄ 選択令ミ: 

画 @ 



♦スライドショー中、スライドショー 
一時停止中、または [ MANUAL ] スラ 
イドショー中に表示されるカーソル 
は、 ▲/▼/◄/► に対応しています。 


な相 

スライド シヨ ー中スライド シヨー [ MANUAL ] 

一時停止 中 スライドシヨー中 

• スライドシヨー中に ▲ を押すと、一 
時停止します。ちラー度 ▲ を押す 
と、一時停止び解除されます。 

• 一時停止中に ◄/ ►を押すと、前後の 
画像を表示でさます。 

3 ▼ を巧してスライドショーを 
終了する 
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つづ < 


■ 再生間隔と効果、音声の設定につ 
いて 

8日ページ手順 2 の画面で[再生間隔]、 
または[効果]、[音声]を選んで設定し 
て < ださい。 

[再生間隔] マニュアル 

] 、2、3、己秒 、 MANUAL (手動再 
生）の中から設定でさます。 

• [ MANUAL ] は、8日ぺージ手順 1 で 
[★] または[固]を選んだときのみ選 
択でさます。 

• [ MANUAL ] を選んだ場合は、 ◄/ ►を押 
して前後の画像を表示してください。 


00 (お知5西 00 

• [音声]を [ ON ] にして音声付き静止画を再生 
するとさは、音声再生終了後、次の画像び表 
示されます。 

• 下の機能は使えません。 

•パワーセーブ（ただし、スライドシヨ ー 
時停止中または [ MANUAL ] スライド 
シヨー中は、] 0分固定でノ（ワーセーブび 
働さます） 

-動画再生 


[ 効果] 

スライドシヨー時の効果を選択でさます。 


項目 

効果 

OFF 

効果を設定しません。 

C 

スライドしなびら切り換 
わります。 

EH 

画像をフエードアウトし、 
次の画像をフエードイン 
しなびら切り換わります。 

国 

中央から四方に広びりな 
びら切り換わります。 

画 

ランダムな効果び得られ 
ます。 


• MANUAL (手動再生）を設定すると、 
設定した効果び無効になります。 



[音声] 

[ ON ] に設定すると、音声付き静止画の 
音声び再生されます。 
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輕)を巧して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 79) 


ea お気に入りお気に入りの画像を設定する 


画像にマークを付け、お気に入り画像として設定しておくと、じ(下のことびでさ 
ます。 

• お気に入りに設定した画像外を削除する。（[★似外全削除]) 

• お気に入りに設定した画像のみスライドショーする。 


▼で [ ON ] を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 


再生 


W 鸟1スライドシヨ- 


!★ お気に入り 

OFF 

图カテゴリ-再生 

ON 

が A 回転表示 

全解除 

面' 画像回転 



選択林 



• [ OFF ] に設定するとお気に入り設定 
でさません。また、すでにお気に入 
り設定をしている場合ち、お気に入 
り表示 [★] は表示されません。 

• [女]の付いた画像び]枚ちない場合 
は、[全解除]を選択でさません。 

2 [ MENU / SET ] ボタンを巧してメ 
ニューを終了ずる 


3 ◄/ ►で画像を選び、▲で設定ずる 



■ お気に入り設定を全解除する 

〇手順 1 の画面で[全解除]を選び、 
[ MENU / SET ] ボタンを押す 

©▲で[はい]を選び、 [ MENU / SET ] 
ボタンを押す 

e [ MENU / SET ] ボタンを押してメニュ ー 
を終了する 

00 (ぉ知らせ) 00 

• お店にプ U ントを依頼するとさに、1外 
全削除] ( P 35) の機能を利用すると、プ U 
ントに出したい画像だけをカードに残して 
おけるので便利です。 

• CD-ROM (付属）のソフトウェア 
fLUMIX Simple Viewer 」 または 
「 PHOT 日 funSTUDIO - viewer -」 を使って、 
お気に入りの画像の設定や確認、解除をする 
ことびでさます。（詳しくは、別冊の「パソ 
コン接続編取扱説明書」をお読み<ださい） 

• 他機で撮影された画像では、お気に入り設定 
びでさない場合びあります。 


• この手順を繰り返します。 

• お気に入り表示 [★] び表示されて 
いるとさに ▲ を押すと、[女]び消 
え、お気に入り設定び解除されます。 
• お気に入り設定は999枚まで設定 
でさます。 
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輕)を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 79) 


つづ< 


^カテゴ U — 再生撮影情報で検索する 


シーンモードなどの撮影情報（人物•風景•夜景など）を検索し、各カテづ U — 
ごとに画像を分類します。各カテゴ U — ごとに再生したりスライドショーを行う 
ことびでさます。 


►を押して、カテゴリーの検索をずる 1 ▲/▼/◄/ ►で再生したいカテ 



• 画像び見つかったカテゴ U —のアイ 
コンび緑になります。 

• カードまたは内蔵メモ U —内に画像 
ファイルび多い場合は、検索に時間 
びかかることびあります。 

• 検索中に[雨]ボタンを押すと、途中 
で検索び中止されます。 

• 分類されるカテゴ U —は！; TF のとお 
りです。 


カテゴリー 

シーンモードなどの撮影情報 

回 

(人物など） 

人物、美目几、自分撮り、 

夜景&人物、ホちゃん 

曰 

(風景など） 

風景、夕焼け、空撮 

口 

(夜景など） 

夜景&人物、夜景、星空 

困 

(イベント） 

スポーツ、パーティー、キャンドル、 
花火、ビーチ、雪、空撮 

团 

赤ちゃ〜 

巧 

ペット 

M 

料理 

巧 

トラベル曰付 

回 

動画 


コリーを選択し、 [ MENU / SET ] 
ボタンでミ夫定する 


口の巧曲回 I ◄!□□□► 
^3101 励 圆 _ yr 



選択ィか戻る帝 


ん 

fMENUl 


2 ◄/► で画像を選ぶ 



• ズームレバーを [ H ] ( W ) 側に回す 
と、9画面で表示され 、 [Qj ( T ) 側 
にまわすと、 ] 目倍まで画像を拡大 
することびでさます。 

• [お気に入り]をの N ] に設定している 
場合は ▲ ボタンを押して、お気に入 
り登録をすることびでさます。 

• カテコ ' U —再生中は、[命]ボタンを押 
してち、画像の削除はでさません。 



3 [ MENU / SET ] ボタンを2回巧 
してメニューを終了する 
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■スライドシヨーをずる 

1赢 /▼/◄/ ►で再生したいカテ 
ゴリーを選択し、 [ D 旧 PLAY ] ボ 
タンを巧す 


1^1 の 

む腳⑩圆— 


選択ィか戻る商決定お^ 


ィ备 

▼ 

ん 

■ DISPLAY 

〇 


2 ▲で欄御を選び、 [ MENU / SET ] 
ボタンを巧す 


图スライドシ; 


開始~ ! 

2秒 
OFF 


再生間隔 
効果 


音声 

スライドシヨ-登録 



選択 


OFF 




• スライドシヨー中に ▲ を押すと、一 
時停止します。ちラー度 ▲ を押す 
と、一時停止び解除されます。 

• 一時停止中に ◄/ ►を押すと、前後の 
画像を表示でさます。 

• [再生間隔]、[効勒または暗司の設 
定については、 8] ページをお読みく 
ださい。 

3 ▼ を巧してスライドショーを 
終了する 


4 [ MENU / SET ] ボタンを2回巧 
してメニューを終了する 


■ スライドシヨーを営録をするには 

カテ 3 U —スライドショーを登録すると、 
80ぺージの[スライドシヨー]より[写 3 J ] 
を選択して再生することびでさます。 


1▼で [スライド シヨー 登録]を選 
び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 


1々图スライドシヨ- 

開始 

再生間隔 

2秒 

効果 

OFF 

音声 

OFF 

スライドシヨ-登録 


戻る ◄ 選択今ミ: 

磁織- 



2 赢で [ はし、]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧ず 







• [スライドシヨー登録]は力ード]枚に 
つさ]つしかでさません。すでに登録 
されている場合は、「すでに登録された 
カテゴリーびあります。上書きします 
か？」とメッセージび表示されます。 

• 画像び] 00日枚上の場合は、999枚 
までのスライドショーを作成します。 


3 ◄ を巧してカテゴリーの分類画面 
に戻る 

• メニューを終了する場合は、さらに 
[ ra ] ボタンを押し、 [ MENU / SET ] ボ 
タンを押して < ださい。 

00 (お知らせ) 00 
• スライドシヨーでは動画再生でさません。 

• 動画から作成された静止画 （ P 77) は、力 
テゴ U —再生の動画から再生することはで 
さません。 
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輕)を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 79) 


つづ< 


1?^回輯表示 / iSJ 画像回転画像を回転して表示する 


本機を縦に構えて撮影した画像を自動で縦向さに表示させたり、画像を手動で 
90°ごとに回転させることびできます。 


■ 回拓表示 2 ▲/ ▼で回転方向を選び、 [ MENU / 

(画像を自動で回おして表巧ずる） SET ] ボタンを押ず 


▼で [ ON ] を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 





• [ OFF ] に設定すると、画像は回転さ 
れずに表示されます。 

• 画像を再生するち法については34 
ページをお読みください。 

2 [ MENU / SET ] ボタンを巧してメ 
ニューを終了ずる 


■画像回拓 

(画像を手動で回おをせる) 



• [回転表示]を [ OFF ] に設定すると、 
[画像回転]は選択でさません。 

• 動画、プ□テクトされた画像は回転 
でさません。 


3 [ MENU / SET ] ボタンを2回巧 
してメニューを終了する 


00 處知5せ) 00 


• 本機を上に向けたり、下に向けたりして撮影 
すると、画像を縦向さに表示でさない場合び 
あります。 


• AV ケーブル（付属）を使用して本機をテレ 
ビに接続し、画像を縦にして再生すると、を 
少ぼやけることびあります。 

• パソコンで再生するとさ、 Exif に対応した 0 S 
またはソフトウェアでないと、回転して表示 
されないことびあります。 [ Exif とは、（社） 
電子情報技術産業協会 ( JEITA ) にて制定さ 
れた、撮影情報などの付帯情報を追加するこ 
とびでさる静止画像用のフアイルフォーマツ 



卜です] 

• 回転された画像を再生レビュー、または再生 
ズームした場合は回転表示されますび、マルチ 
再生で再生した場合は回転表示されません。 

• 他機で撮影された画像は回転でさない場合 
びあります。 


85 


























輕)を巧して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 79) 


[■ 日付焼き込み撮影画像に日付などの情報を焼き込む 


撮影した画像に、撮影日時、月齢/年齢、トラベル日付を焼さ込むことびでさま 
す。 L サイズでプ U ントする場合に適しています。（記録画素数び[巨司]より大き 
い画像は U サイズされます） 


▲ /▼ で [1 枚設定]または[複数設 
定]を選び、 [ MENU / SET ] ボタ 
ンを巧す 


nJa 曰付焼さ込み 1枚設定_ 

〇 DPOF プリント数設定 


〇-プ□テクト 
li アフレコ 

由リサィズ 


選択冷 





• 似下の画像は日付情報を焼さ込むこ 
とびでさません。 

-時計を設定せずに撮影された画像 
-他機で撮影された画像 
-すでに曰付焼さ込みされている画像 
-動画 

-音声付さ静止画 

■[1 枚設定]還択時 


1 ◄/ ►で画像を選び、▼を巧す 



2 ▲/▼/◄/ ►で[撮影日時]、[月 
離/年離]または [ トラベル日付] 
を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを 
押してそれぞれの項目を設定する 


□ 曰付焼を込み 

撮影曰時 1 

► 曰付 

月齢/年齢 1 

トラベル日付 

OFF 

OFF 

戻るイ 選択う 



奋 



[撮影日時] 


曰付 

年月日を焼さ込みます。 

曰時 

年月日時分を焼さ込みます。 


[月離/年护 

[ ON ] に設定すると、月齢/年齢び設定さ 
れた画像に月齢/年齢を焼さ込みます。 


[ トラベル日付] 

[ ON ] に設定すると、トラベル日付び 
設定された画像にトラベル曰付を焼 
さ込みます。 

3 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

• 記録画素数び[巨马]より大さい画像 
に曰付焼さ込みを行ラ場合は、の 
よラに記録画素数び小さ < なります。 


アスぺクト設定 

記録画素数 


|12 m 1/[8 m |/|5 m ]~»~|3 m | 

■aa 

110.5 m |/| 7 m |/|4.5 m 卜を SmI 

晒 

1 む I/I ^ i / i 3 互 mi 一 n 。 


• 画像は少し粗くなります。 
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4 ▲/▼で[はい]または[いいえ] 
を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを 
巧す 

(記録画素数び[匹 3] で撮影された 
画像を選択時の画面） 


□ 曰付焼さ込み 


日付は困にリサイズされた 
画像に焼を込まれます。 
元の画像を削除しますか？ 




• 記録画素数び[巨司]公下で撮影され 
た画像の場合は U サイズされません 
ので、「元の画像を削除しますか？」 
のメッセージだけび表示されます。 

• [はい]を選ぶと画像び上書をされます。 
曰付焼さ込みされた画像び上書さされ 
ると、元に戻すことびでさません。 

• [いいえ]を選ぶと曰付焼さ込みされ 
た画像び新し < 作成されます。 

• 元の画像びプ□テクトされている場 
合は上書さでさません。[いいえ]を 
選んで曰付焼さ込みされた画像を新 
しく作成してください。 


5 [ MENU / SET ] ボタンを2回押 
してメニューを終了する 

• 曰付焼さ込みされた画像には、画面 
に [IB] び表示されます。 

• 焼さ込んだ日付情報は再生ズームを 
使ってご確認ください。 



■ 應数設定]選択時 

1 ◄/ ►で画像を選び、▼で設定/ 
解除する 



設定：曰付焼さ込み表示び出ます。 
解除：曰付焼き込み表示び消えます。 
• この手順を繰り返します。 


2 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

• 手順2の操作を行ったあとは、 [ 1枚設 
定] ( P 86) 選択時の手順2於降の操作 
をして < ださい。 


OOdUDOO 

• 曰付焼き込みされた画像をプリントする場 
台、お店やプリンターで日付プリントを指定 
すると、日付が重なってプリントされます。 

• 内蔵メモ U —またはカードの空さ容量に余 
格びある状態で、曰付焼さ込みを行ラことを 
おすすめします。 

• [複数設定]で一度に設定でさるのは已〇枚ま 
でです。 

•[ 複数設定]でプ□テクトされた画像び含ま 
れていた場合、手順 4 で [ はい]を選ぶと 
メッセージび表示され、プ□テクトされた画 
像のみ曰付焼さ込みびでさません。 

• 使用するプ U ンターによっては文字び切れる 
場合びありますので、事前にご確認ください。 
• 曰付情報を焼さ込んだ画像は、1;|下の機能び 
使えません。 

-曰付焼さ込み 

- DPOF プリントの日付プ U ント設定 
-リサイズ 
-卜 U 三ング 
-アスぺクト変換 
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輕)を巧して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 79) 


HDPOF プリントプリントしたい画像と枚数を設定する 


DPOF プ U ントに対応したお店やプ U ンターでプ U ントするとさに、画像、枚数 
や日付プ U ントを指定することびでさます。詳しくは、お店にお尋ねください。 
内蔵メモ U —の画像をお店でプ U ントしたいとさは、カードにコピー （ P 9 己）し 
てから DPOF 設定してください。 


▲ /▼で [ 1枚設定]、[複数設定]ま 
たは[全解除]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 



eU 曰付焼さ込み J 

け DPOF プリント1 枚設定 

〇-プ□テクト 1" 複数設定 

li アフレコ 全解除 





• DPOF プ U ント設定された画像び1 
枚ちない場合は、[全解除]を選択で 
をませ/ "V。 


■[1 枚設定]選択時 

1 ◄/► で画像を選び、 ▲/▼ でプ 
リント枚数を設定する 



け1 枚設定 

か 


EBS sis @ 

100-0001 画 jj| 

…-，つ/3巧 


日付圓 


終了® 



■ 應数設定]還択時 

1 ◄/► で画像を選び、 A / T でプ 
リント枚数を設定する 



• この手順を繰り返します。（一括設定 
することはでさません） 

• プ U ント枚数は〇〜999枚まで設定 
でさます。このとさ、プ U ント枚数 
を0にすると、 DPOF プ U ント設定 
び解除されます。 


2 [ MENU / SET ] ボタンを2回巧 
してメニューを終了する 


• プ U ント枚数は日〜999枚まで設定 
でさます。このとさ、プ U ント枚数 
を0にすると、 DPOF プ U ント設定 
び解除されます。 


2 [ MENU / SET ] ボタンを2回巧 
してメニューを終了する 


88 

















つづ < 


■ [全解除]選択時 

1▲で[はし、]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 



2 [ MENU / SET ] ボタンを巧してメ 
ニューを終了ずる 

• カードび入っていない場合は内蔵メ 
モリー、カードび入っている場合は 
力ー ドの画像データについて DPOF 
プ U ント設定び解除されます。 

■曰付をプリントする 

プリント枚数設定時、 [ DISPLAY ] ボタ 
ンを押すごとに日付プ U ントを設定/ 
解除でさます。 



• お店にデジタルプ U ントを依頼すると 
きは、日付プ U ントすることをお店で別 
途指定してください。 

• 曰付プ IJ ントを設定してち、お店やプ U ン 
ターによっては日付プ U ントできない場 
合びあります。詳しくは、お店に尋ねるか、 
プ IJ ンターの説明書をお読みください。 

• 曰付焼さ込みされた画像に日付プ U ン 
卜は設定できません。 


• 本機で日付プ U ントを設定した画像に 
曰付焼さ込みを行ラと、設定び解除され 
ます。 


00 dug) 00 

• DPOF とは 、 Digital Print Order Format 
の略です。 DPOF 対応のシステムで活用で 
さるようにプ U ント情報を書き込むことび 
でさるよラにしたをのです。 

• DP 日 F プリント設定すると、円 ctBridge 対 
応のプ U ンターで出力するとさにを便利で 
す。日付プリントの設冠ま、プリンター側の 
設定び優先される場合びありますので、プ U 
ンター側の曰付プ U ント設定を確認してく 
ださい。 ( P 100) 

• 本機で DPOF プ U ント設定するとさは、他機 
で設定された DPOF 情報をすべて解除する 
必要びあります。 

• DCF 規格に準拠していないファイルは 
DPOF プリント設定でさません。 
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輕)を巧して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 79) 


因 a プ□テクト画像の誤消去を防止する 


画像を誤って削除することびないよ5に、削除した<ない画像にプ□テクトを設 
定することびでさます。 


▲ /▼で [ 1枚設定]、[複数設定]ま 
たは[全解除]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 




■ 應数設定]還択時 

1 ◄/ ►で画像を選び、▼で設定/ 
解除する 



■[1 枚設定]選択時 


1 ◄/ ►で画像を選び、▼で設定/ 
解除する 



設定：プ□テクト表示び出ます。 
解除：プ□テクト表示び消えます。 

• この手順を繰り返します。 

2 [ MENU / SET ] ボタンを2回巧 
してメニューを終了する 


■ [全解除]選択時 

1▲で[はし、]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 


設定：プ□テクト表示び出ます。 
解除：プ□テクト表示び消えます。 

2 [ MENU / SET ] ボタンを2回巧 
してメニューを終了する 


ひ-全解除 




• 全解除中に [ MENU / SET ] ボタンを押 
すと、途中で全解除び中止されます。 
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輕)を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 79) ^ 


2 [ MENU / SET ] ボタンを巧してメ 
ニューを終了ずる 

• カードび入っていない場合は内蔵メ 
モリー、力ードび入っている場合は 
カードの画像データについてプ□テ 
クト設定び解除されます。 

OOdUDOO 

• プ□テクト設定は本機し U 外では無効になる 
場合びありますので、お気をつけください。 

• プ□テクトされた画像は削除でさません。 
ファイルを削除したいときは、プ□テクト設 
定を解除してください。 

• 画像をプ□テクトしてを、フオーマットした 
場合は削除されます。 

• プ□テクト設定をしていなくてを 、 SD メモ 
U —力ードまたは SDHC メモ U —カードの 
書さ込み禁止スイッチを 「 LOCK 」 側にして 
おくと、画像の削除はでさません。 

書を込み禁止 
「スィッチ 



• 画像をプ□テクトすると下の機能び使え 
ません。 

-画像回転 
-アフレコ 


EI アフレコ 

撮影したあとに音声を入れる 


撮影した画像に、あとから音声を入れ 
ることびでさます。 

1 ◄/► で画像を選び、 ▼ を巧し 
て録音を開始する 



• すでに音声び入っている場合、「音声 
データを上書さしますか？」と表示さ 
れます。 ▲ で[はい]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを押して録音を開始して 
ください。（元の音声はなくなります） 
• iU 下の場合は、アフレコでさません。 
-動画 

-プ□テクトされた画像 


2 ▼ を押して録音を終了する 





• ▼を押さなくても、約] 0秒間録音す 
ると、自動的に終了します。 

3 [ MENU / SET ] ボタンを2回巧 
してメニューを終了する 

00 館知5せ) 00 

• 他機で撮影された画像にはアフレコはでさ 
ない場合びあります。 
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輕)を巧して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 79) 


■■:!リサイズ画像サイズ(画素数)を小さくする 


画像を E メールに添付したりホームページに使用したりする場合は、[因印にリヴ 
イズすることをおすすめします。 


1 ◄/ ►で画像を選び、▼を巧す 



2 ◄/► でサイズを選び、▼を押す 



•撮影した画像のサイズよりち、ルさ 
なサイズび表示されます。 


アスぺクト設定 

記録画素数 

ES 

|8 M |/ r 5771 /|3 m |/ 

■aa 

[ 7 ^/\ A 5 m \/\ 2 ^ 

晒 

固/画/画 


• r 元の画像を削除しますか？」とメッ 
セージび表示されます。 


3 ▲/▼で[はい]または[いいえ]を 
選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 




ん 

jMENUj 


• [はい]を選ぶと画像び上書さされま 
す。 U サイズされた画像び上書さされ 
ると、元に戻すことびでさません。 

• [いいえ]を選ぶと U サイズされた画 
像び新しく作成されます。 

• 元の画像びプ□テクトされている場 
合は上書さでさません。[いいえ]を 
選んで U サイズされた画像を新し< 
作成してください。 


4 [ MENU / SET ] ボタンを2回巧 
してメニューを終了する 

00 (お知らせ )00 
• し U 下の画像は U サイズでさません。 


アスぺクト設定 

記録画素数 


画 

■gg 

[ Z 5 i ^ 

晒 

[13 


-動画 

-音声付さ静止画 
-曰付焼さ込みされた画像 
• 他機で撮影された画像は U サイズでさない 
場合びあります。 
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輕)を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 79) 


つづ< 


トリミング画像を拡大して切り抜く 


撮影した画像の必要な部分を拡大して切り抜くことびでさます。 


1 ◄/ ►で画像を選び、▼を巧す 



• 下の画像は卜 U ミングでさません。 
-動画 

-音声付さ静止画 
-曰付焼さ込みされた画像 

2ズームレバーと ▲/▼/◄/ ►で 

切り抜く部分を選ぶ 





位置を移動 



3 シャッターボタンを押す 

• 「元の画像を削除しますか？」とメッ 
セージび表示されます。 


4 ▲/▼で[はい]または[いいえ]を 
選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 



• [はい]を選ぶと画像び上書さされま 
す。卜 U ミングされた画像び上書ささ 
れると、元に戻すことびでさません。 
• [いいえ]を選ぶと卜 U ミングされた 
画像び新しく作成されます。 

• 元の画像びプ□テクトされている場 


合は上書さでさません。[いいえ]を 
選んで卜 U ミングされた画像を新し 
く作成してください。 

5 [ MENU / SET ] ボタンを2回巧 
してメニューを終了する 



00 (mg) 00 

• 卜 U ミングを行うと、切り取るサイズによつ 
ては元の画像より記録画素数び小さ < なる 
場合びあります。 

• 卜 U ミングを行うと画質び粗くなります。 

• 他機で撮影された画像は卜 U 三ングでさな 
い場合びあります。 
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輕)を巧して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 79) 


囚アスぺクト変換1目:9の画像の横縦比を換える 


[匹回]で撮影した画像を、プ IJ ント用に[^]または [ m ] に変換することびでさます。 


1 ▲/ ▼で[№1または [ EB ] を選 
び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 




• 政下の画像はアスぺク h 変換でさません。 
-動画 

-音声付さ静止画 
-曰付焼さ込みされた画像 

2 ◄/► で画像を選び、 ▼ を巧す 



• [匹回]外の画像を選んでミ夫定す 
ると、「この画像には設定できませ 
ん」とメッセージび表示されます。 


3 ◄/► で左ちの位置を決定し、 
シャツターボタンでミ夫定する 



• 縦に回転されている画像は▲/▼で 
枠移動を行いミ夫定します。 

• 「元の画像を削除しますか？」とメッ 
セージび表示されます。 


4 赢/▼で [ はい]または [ いい 
え]を選び、 [ MENU / SET ] ボ 
タンを巧す 



• [はい]を選ぶと画像び上書さされます。 
アスぺクト変換された画像び上書ささ 
れると、元に戻すことびでさません。 

• [いいえ]を選ぶとアスぺクト変換さ 
れた画像び新し < 作成されます。 

• 元の画像びプ□テクトされている場 
合は上書さでさません。[いいえ]を 
選んでアスぺクト変換された画像を 
新しく作成してください。 

5 [ MENU / SET ] ボタンを2回巧 
してメニューを終了する 


00 (お知らせ) 00 

• アスぺクト変換を行ラと、変換後の画素数び 
元の画像より大さくなる場合びあります。 

• DCF 規格に準拠してないファイルはアスぺ 
クト変換でさません。 

• 他機で撮影された画像はアスぺクト変換で 
さない場合びあります。 
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輕)を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 79) ^ 


コピー画像データをコピーする 


撮影した画像データを内蔵メモ U —からカード、またはカードから内蔵メモ U — 
にコピーすることびでさます。 


1赢/▼で画像データのコピー方向を 
選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 




画■►巧： 

内蔵メモ U —からカードへ全画像び 
一括コピーされます。^手順3へ 


• 内蔵メモ U —からカードへのコピー 
中に [ MENU / SET ] ボタンを押すと、 
途中でコピーび中止されます。 

• コピーび終了するまで、電源を切つ 
たり、他の操作をしないでください。 
内蔵メモ U —や カー ドの データび 壊 
れたり、消失することびあります。 

4 [ MENU / SET ] ボタンを数回押し 

てメニューを終了ずる 

• 内蔵メモリーからカードへコピーする 
場合、すべての画像をコピーして、自 
動的に再生画面に戻ります。 


巧■►励： 

カードから内蔵メモ U —へ]枚ずつ 
コピーされます。^手順2へ 

2 ◄/► で画像を選び、 ▼ を巧す 

([己■►励]選択時のみ） 

3 ▲で[はし、]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 

(内蔵メモ U —からカードへ一括コ 
ピーするとさの画面） 



• カードから内蔵メモ U —にコピーす 
る場合、「この画像を内蔵メモ U —に 
コピーしますか？」とメッセージび 
表示されます。 


OOdUDOO 

• 内蔵メモ U —から力ードへコピーする場合、 
カードの空さ容量び少ないと途中までしか 
画像 データを コピーでさません。内蔵メモ 
U - (約27 MB ) より空き容量の多い力一 
ドを使用することをおすすめ します。 

• [应]"►巧]時、コピーする画像と同じ名前 
(フオルダー番号/ファイル番号）の画像び 
コピー先にある場合、新しいフオルダーを作 
成してコピーします。 

[巧♦励]時は、同じ名前（フオルダーき 
号/ファイル番号）の画像びコピー先にある 
場合、その画像はコピーされません。 ( P 109) 
• コピーに時間びかかる場合びあります。 

• 当社製デジタルカメラ ( LUMIX ) で撮影し 
た画像のみコピーされます。 

(当社製デジタルカメラで撮影した画像で 
を、パソコンなどで編集された画像はコピー 
でさない場合びあります） 

• DP 日 F 設定はコピーされません。コピー後に 
設定し直してください。 ( P 88) 


戸一 
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輕)を巧して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 79) 


フォ ー7 ット内蔵メモリーまたは力ードを初期化する 


通常、内蔵メモ U —やカードはフ オー マットする必要はありません。「内蔵メモ 
U —エフー」、または「メモリーカードエフー」とメッセージび表术された場合な 
どにフ オーマツ トしてください。 


▲で[はい]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 

(内蔵メモ U —をフオーマツトする 
とさの画面） 


[^ソ オース ツト 


内蔵メモリ-上の全てのデ-夕が 
削除されます 
フォ -7 ットしますか？ 




• カードび入っていない場合は内蔵メ 
モリー、カードび入っている場合は 
カードをフ ォーマツ トすることびで 
さます。 

• 内蔵メモ U —のフォーマツト中に 
[ MENU / SET ] ボタンを押すと、途 
中でフォーマツトび中止されます。 
(ただし、フ オー マツトを中止してち 
画像はすべて削除されます） 


00 (お知らせ) 00 

• プ□テクトされた画像を含めてすべての 
データは一度フォーマットすると元に戻す 
ことびでさません。よく確認してからフォー 
マットして<ださい。 

• パソコンやその他の機器でフォーマットさ 
れた場合、をラー度本機でフォーマットして 
ください。 

• フォーマットするときは、十分に充電された 
バッテ U - または AC アダプター (別売： 
DMW - AC 己）を使用してください。 

• フォーマッ ト中は電源を [ OFF ] にしないで 
ください。 

• カードより内蔵メモ U —の方びフォーマッ 
卜に時間びかかる場合びあります。（最大約 
] 已秒） 

• SD メモ U —カードまたは SDHC メ fU — 
力ー ドの書き込み禁止スイッチを「1_日 CK 」 側 
にしているとさは、フオーマットでさません。 


書を这み禁止 
厂スイッチ 



2gb 


• フオーマツトでさないとさはお買い上げの 
販売店へご連絡 < ださい。 
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パソコンと接続する 


モードダィャル設定：因□回0画国国 

本機をパソコンと接続すると、画像を取り込むことびでさます。 

また、 CD-ROM (付属）のソフトウェア 「LUMIX Simple Viewer 」 または 
rPHOTOfunSTUDIO - viewer-J ( Windows ® 用）を使うと、パソコンに画像を 
取り込んで印刷したり、メールで送ることび簡単にでさます。 

Windows 98/98 SE をご使用の方のみ、 USB ドライバーのインス I ルを行つ 
てか5接続してください。 

CD-ROM (付属）のソフトウェアやインス!ルなど詳しくは、別冊の「パソコ 
ン接続編取扱説明書」をお読み<ださい。 


Q 


端子の向さを確認して 
まっすぐ挿入 

1 

^xEQlgB I 


iOllAL 




A 



驚 


データ転送中に表示されます 


園 



AC アダプター（別売： DMW - AC 已） 
USB 接続ケーブル咐属） 


• 十分に充電されたバッテ U —または AC 
アダプター（別売： DMW - AC 已）を使 
用して < ださい。 

• 本機の電源を [ OFF ] にしてから、 AC ア 
ダプター（別売： DMW - AC 日）のケー 
ブルを抜さ差ししてください。 

• プ U ントモード[〇]政外に合わせて 
<ださい。 


1本機とパソコンの電源を入れる 

2 USB 接続ケープル（付属）で、本 

機とパソコンを接続する 

• USB 接続ケーブルの[^]マークび 
端テ部の [◄] マークに合ラよラに接 
続してください。 

• USB 接続ケーブルは、®部を持って 
まっすぐ抜さ差ししてください。（斜 
めや裏向さにして無理に挿入する 
と、端テび変形して本機や接続する 
機器の故障の原因になります） 


Windows の 場合 

[マイコンピュータ]フオルダーにドラ 
イブび表示されます。 

• はじめて接続したときは、 Windows の 
プラグアンドプレイにより、本機を認識 
するために必要なドライバーび自動的 
にインストールされ、そのあと [ マイコ 
ンピュータ]フオルタ'一にドライブび表 
示されます。 

Macintosh の 場合 

画面上にドライブび表示されます。 



•力ー ドを入れずに接続した場合は、 
[ LUMIX ] と表示されます。 

•力ードを入れて接続した場合は、 
[ NO _ NAME ] または[名称未設定]と表 
示されます。 
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■ パソコンでの動画再をについて 

本機で撮影した動画をパソコンで再生 
する場合は、 CD-ROM (付属）のソフ 
トウエア 「 QuickTime 」 をご使用くだ 
さい。 

• Winclows 98/98 SE/Me をお使いの場合 
は、下記のサイトから [QuickTime 6.5.2 
for Windows ] をダウン□—ドしてイン 
ストールをしてください。 
http :// www . apple . com / jp / ftp - info / 
「 eference/quicktime 日已 2 forwindows . 
html 

• Macintosh には標準で搭載されています。 


■ フォルダー構造について 

フオルダーは下図のように表示されます。 



〇フオルダー番号 
©ファイル番号 
〇 JPG :画像 
MOV :動画 

MISC : 


• 本機で記録した場合は、1つのフォルダー 
につさ最大999枚の画像データび入り 
ます。それを超えると次のフォルタ'一び 
作成されます。 

• ファイル番号やフォルダー番号を U 
セットする場合は、セットアップメ 
ニューの[番号 U セット]を行ってくだ 
さぃ。 

■ フォルダー番号が変更をれる条件 
にごいて 

下記の条件で撮影を行った場合、画像 

ファイルは直前に記録されたフォル 

ダーとは異なる、新しい番号のフォル 

ダーの中に記録されます。 

1直前に記録されたフォルダーの中に 
ファイル番号999の画像ファイル(例： 
P ] 000999 JPG ) びある場合。 

2 直前に記録されたカードの中に、例えば 
フォルタ'一番号 ] 00のフォルダー 
(1 OCLPANA ) びあるときに、その力一 
ドを抜いて新たに他社のカメラで撮影 
した、フォルダー番号 TOO のフォル 
夕一 （ 100 XXXXX、XXXXX はメーカー 
名など)びあるカードを挿入して撮影し 
た場合。 

3 セットアップメニューから[番号 U セッ 
卜]を選び、実行したあとに撮影した場 
合。（直前に記録されたフォルダーの続 
さの番号の新しいフォルダーに記録さ 
れます。フォーマット直後など、カード 
の中にフォルダーや画像びない状態で 
[番号 U セット]を実行すると、フォル 
ダー番号を TOO に戻すこともでさま 
す。） 
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- DPOF プ U ント 
• お気に入り 

’カテ 3' U —スライドシヨー 





















■ PTP モードでの接続について 

Windows XP、Windows Vista 、 
Mac 日 SX をお使いの場合は、プリン 

トモード[〇]に合わせてパソコンに 
接続すると、 PTP モードで接続びでさ 
ます。 

• 本機からは、画像の読み出しのみ行ラこ 
とびでさます。カードへの書さ込みや、 
削除はでさません。 

• カードの中に]日日0枚政上画像びある 
と、取り込めない場合びあります。 

00 (ぉ知らせ ) 00 

• 付属の USB 接続ケーブル U (外は使わないで 
<ださい。 

• 「通信中」と表示されている間は、 USB 接続 
ケーブルを巧かないでください。 

• 内蔵メモ U —やカードの画像枚数びをいと、 
転送に時間びかかります。 

• パソコンと本機を接続した状態では、内蔵メ 
モ U —やカード内の動画を正常に再生でさ 
ない場合びあります。動画フアイルはパソコ 
ンに取り込んでから再生してください。 

• 通信中にバッテ U —残量びなくなると、デー 
夕び破壊される恐れびあります。接続すると 
さは、十分に残量のあるバッテ U —または 
AC アダプター(別売： DMW - AC 已）を使 
用してください。 

• 通信中にバッテ U —残量び少な<なった場 
合は、動作表示ランプび点滅し警告音び鳴り 
ますので、すぐにパソコン側で通信を中止し 
て < ださい。 

• Windows 2000を使用して USB 接続した 
場合には、接続したままでカードの交換を行 
わないでください。カード内の情報を破壊す 
る恐れがあります。カードの交換をするとき 
は、パソコン側でタスクトレイの「八ード 
ウェアの取り外しまたは取り出し」の操作を 
行ってください。 

• パソコンで回転された画像や編集された画像 
は、再生モード時、マルチ再生時、カレンダー 
再生時に黒く表示されることびあります。 

• パソコンの説明書をお読みください。 


• 接続したとさにカードび入っていない場合 
は内蔵メモリー、 力ー ドび入っている場合は 
カードの画像データを扱ラことびでさます。 

• 接続中は内蔵メモ U —/カードの切り換えは 
でさません。切り換える場合は一度 USB 接 
続ケーブルを巧さ、カードを入れて（または 
取り出して）から接続し直してください。 

• パソコンと接続中にモードダイヤルをプ U 
ントモ-ド。] に変更すると、「プリン 
ターと接続しなおしてください」と表示され 
ます。プリンターに接続し直す場合は、 
[〇] 外のモードに変更し、データ転送 
中でないことを確認してください。（データ 
転送中は、本機の液晶モニターに「通信中」 
と表示されます） 
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プ u ントする (〇:プ IJ ントモード) 


PictBridge 巧応プリンターに接続してプリントする 


モードダイヤル設定：因 

USB 接続ケーブル（付属）を使って本機を PictBridge に対応したプリンター 
に直接接続し、 本機の液晶モニター上でプ U ントする画像を選択したり、プリン 
卜開始を指示することびでさます。 

あらかじめプ U ンター側で印字品質などのプ U ントの設定をしてください。（プ U 
ンターの説明書をお読み < ださい） 


■接続する 



• プ U ントに時間びかかる場合びありま 
すので、接続するとさは十分に充電され 
たバッテ U —または AC アダプター（別 
売： DMW - AC 5) を使用してください。 
• 本機の電源を [ OFF ] にしてから、 AC ア 
ダプター（別売： DMW - AC 5) のケー 
ブルを抜さ差ししてください。 

1本機とプリンターの電源を入れる 

2モードダイヤルを[〇]に合わせる 


3 USB 接続ケーブル（付属）で、本 
機とプリンターを接続ずる 

• USB 接続ケーブルの[^]マークび 
端テ部の [◄] マークに合うように接 
続して < ださい。 

• USB 接続ケーブルは、®部を持って 
まっすぐ抜さ差ししてください。 

00 (ぉ知らせ) 00 

• f ー ドダイヤルを[〇]に合わせずに接続 
した場合、一度 USB 接続ケーブルを抜さ、 
モードダイヤルを[〇]に合わせ直してか 
ら接続し直してください。（プリンターに 
よっては、電源の入れ直しび必要な場合びあ 
ります） 

• 付属の USB 接続ケーブルし U 外は使わないで 
ください。 

• 接続したとさにカードび入っていない場合 
は内蔵メモリー、 力ー ドび入っている場合は 
カードの画像データを扱ラことびでさます。 

• 接続中は内蔵メ EU —/カードの切り換えは 
でさません。切り換える場合は一度 USB 接 
続ケーブルを抜さ、カードを入れて（または 
取り出して）から接続し直してください。 

• シーンモードの[ホちやん]や[ペット]の月 
齢/年齢、 [ トラベル曰付]の経過曰数をプ 
リントしたい場合は、 CD - ROM 咐風の 
ソフトウエア fLUMIX Simple Viewer 」 ま 
たは 「 PH 日 TOfunSTUDI 日- viewer -」 を使っ 
てパソコンからプ U ントしてください。詳し 
<は、別冊の「パソコン接続編取扱説明書」 
をお読みください。 
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つづ < 


■ 画像を選んで1枚ずつプリントする 


1 ◄/ ►で画像を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧ず 




• メッセージは約2秒後に消えます。 


2 ▲で[プリント開始]を選び、 
[ MENU / SET ] ボタンを巧す 


一枚選択 

プリント開始 


日付プリント 

OFF 

プリント枚数 

1 

用紙サイズ 

ろ 

レイアウト 

ろ 

戻る丘選択令ミ 

匹@ 



• 途中でプ U ントを中止したい場合は 
[ MENU / SET ] ボタンを押してくだ 
さい。 


3プリント終了後、 USB 接続ケー 
ブルを抜く 


■ 複数の画像を選んでプリントする 


1 ▲ を巧す 

2 ▲/▼ で項目を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 




項目 

設定内容 

複数選択 

複数の画像を一度にプ U 
ントします。 

• 複数選択時の画面で 
◄/► で画像を選び、 ▼ 
を押すとプ U ントする 
画像に[〇]び表示さ 
れます。（もう一度▼を 
押すと設定び解除され 
ます） 

選択び終了したら 
[ MENU / SET ] ボタンを 
押して < ださい。 

全画像 

保存されているすべての 
画像をプ U ントします。 

DP 0 F 

DDP 日円設定された画像 
のみをプ U ントします。 

お気に入り※ 

[お気に入り]設定された画 
像のみをプ U ントします。 


《[お気に入り]を [ ON ] に設定していると 
さのみ表示されます。 

(ただし、[お気に入り]を [ ON ] に設定 
していても、 [★] の付いた画像び1枚 
ちない場合は、選択でさません） 

3赢で[プリント開始]を選び、 
[ MENU / SET ] ボタンを巧す 


複数選択 

プリント開始 


日付プリント 

OFF 

プリント枚数 

1 

用紙サイズ 

ろ 

レイアウト 

ろ 

戻る近選択令 i 





• DPOF 選択時には、[日付プリント] 
と[プ U ント枚数]の項目は表示さ 
れません。 
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• [DP 日 F ] 選択時は、 [DPOF 設定]び表 
示されます。 [DPOF 設定]を選択し 
た場合は、88ページを参照して設 
定してください。 

• 途中でプ U ントを中止したい場合は 
[ MENU / SET ] ボタンを押してくだ 
さい。 

• [複数選択]、[全画像]、[お気に入 
り]選択時は、プ U ント確認画面び 
表示されるので、[はい]を選んでプ 
U ントして < ださい。 

• プリント枚数び] 000枚を超えた場 

合、プ U ント確認画面で、「-枚 

プリントします。よろしいですか？」 
と表 TJX されます。 

4プリント終了後、 USB 接続ケー 
ブルを抜く 

■ 日付プリント、プリント巧数、用紙 
サイズ、レイアウトの設定について 

手順 3 の画面でそれぞれの項目を選ん 

で設定してください。 

• 本機び対応していない用紙サイズやレ 
イアウト設定でプリントしたい場合は、 
本機の用紙サイズ、レイアウト設定を 
[&] にして、プ U ンター側で設定して 
ください。（詳しくはプ U ンターの説明 
書をお読みください） 


曰付プリント 


OFF 

曰付プリントされません。 

ON 

日付プリントされます。 


• プ U ンターび日付プ U ントに対応して 
いない場合は、日付をプ U ントすること 
びでさません。 


プリント枚数 

プリン トする枚数を設定してください。 
• 最大999枚まで設定でさます。 


用紙サイズ 

(本機で設定可能な用紙サイズ） 

] /2と 2/2 に分かれて表示されます。 
▼ を押して選択してください。 


1/2 

み 

プ U ンターの設定び優先 
されます。 

L /3 .己" X 己" 

89 mmx 127 mm 

2 L / が X 7" 

127 mmx 178 mm 

はがを 

100 mmx 148 mm 

A 4 

210 mmx 297 mm 


2/2 《 

力ード 

已 4 mmx 8 已.目 mm 

10 x 1 己 cm 

100 mmx ] 已〇 mm 

4' x 6' 

101.6 mmx 1 已 2.4 mm 

8 "x 10" 

203.2 mmx 2 已 4 mm 

レター 

216 mmx 279.4 mm 


※プ U ンターび対応していない場合は、こ 
れらの項目は表示されません。 


レイアウト 

(本機で設定可能なレイアウト) 


み 

プ u ンターの設定び優先されます。 

a 

1面ふちなし印刷 

图 

1面ふちあり印刷 

田田 

2面印刷 

昌昌 

4面印刷 


• プ U ンターび対応していない場合は、選 
択でさない項目びあります。 


■ レイアウト EI 1 刷について 

• 1枚の用紙に同じ画像を印刷する場含 

例えば、 ] 枚の用紙に同じ画像を4枚印 
刷する場合、[レイアウト]を4面印刷 
[目直] に設定し、印刷したい画像の[プ 
リント枚数]を4枚に設定してください。 


























•1 枚の用紙に異なる画像を印刷ずる場台 

例えば、]枚の用紙に異なる画像を4枚 
印刷する場合、[レイアウト]を4面印刷 
[目目]に設定し、[プ U ント枚数]を]枚 
に設定してください。 

OOdUDOO 

• ケーブル切断禁止アイコン [§] び表示され 
ているとさは、 USB 接続ケーブルを抜かな 
いでください。（プ U ンターによっては表示 
されない場合びあります） 

• 接続中にバッテ U —残量び少な<なった場 
合は、動作表示ランプび点滅し警告音び鳴り 
ます。プリント中の場合は、 [MENU/SET] 
ボタンを押して、すぐにプ U ントを中止して 
ください。プ U ント中じ(外のとさは、 USB 
接続ケーブルを抜いてください。 

• プ U ント中にオレンジ色の [♦] のアイコン 
び表示されているときは、プリンターからエ 
ラーメッセージを受け取っています。プ U ン 
卜終了後にプ U ンターに異常びないか確認 
して < ださい。 

• プ U ント枚数の合計やプ U ント設定された 
画像びをい場合、複数回に分けてプ U ントさ 
れることびあります。このとさ、残り枚数の 
表示び設定枚数と異なりますび、故障ではあ 
りません。 

• 日付プリントの設定は、プリンター側の設定 
び優先される場合びありますので、プ U ン 
ター側の日付プ U ント設定を確認してくだ 
さい。 

• 接続中にモードダイヤルをプ U ントモード 
[〇] 外に合わせると、「モードび変わり 
ました USB 接続ケーブルを抜いてくださ 
しりと表示されます。モードダイヤルを 
[^]に戻してから、 USB 接続ケーブルを 
抜いてください。プ U ント中の場合は、モー 
ドダイヤルを[〇]に戻しプ U ントを中止 
してから、 USB 接続ケーブルを抜いてくだ 
さい。 


画像に日付を入れるには 


画像に日付を焼き込む 


曰付焼さ込み機能を使って、画像に曰付 
を焼さ込むことびでさます。 

♦お店やプリンターでプリントずる場合は、 
日付び重なってプリントされまずので曰 
付プリントを指定しないでください。 



日付プ U ントに対応してし係プ U ンター 
に本機を接続して、 プ U ントするだけ 
で日付プ U ントびでさます。 


CD-ROM (付属）のソフトウェア 
「LUMIX Simple Viewer」 または 
[PHOTOfunSTUDIO-Viewe r-J 
をお使いの場合は、印刷設定で曰付 
入りに設定すると曰付プ U ントびで 
さます。詳しくは、別冊の「パソコン 
接続編取扱説明書」をお読みください。 



※曰付プ U ントを設定してを、お店や 
プ U ンターによっては日付プリント 
でさない場合びあります。詳しくは、 
お店に尋ねるか、プ IJ ンターの説明 
書をお読みください。 
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テレビで見る 


モードダイヤルを回に合わせてください。 


■ AV ケーブル(付属)を使って見る 

• [TV アスペクト]を設定する。 

• 本機の電源を [OFF] にし、テレビの電源 
ち切ってお<。 




AV ケーブル（付属) 


00 dug) 00 

• [アスぺクト設定]によっては、画像の上下や 
左ちに黒い帯び付いて表示されることびあ 
ります。 

• 付属の AV ケーブル似外は使わないでく 
ださい。 

• テレビの説明書ちお読みください。 

• 画像を縦にして再生すると、多少ぼやけ 
ることびあります。 

■ SD 力ードス□ット付テレビで見る 

SD カードス□ット付テレビに撮影した 
SD メモ U —カードを入れて、静止画を 
再生することびでさます。 


00 (ぉ知らせ) 00 

• テレビの機種によって、画像びテレビの全画 
面で表示されないことびあります。 

• 動画を再生することはでさません。動画を再 
生したい場合は、 AV ケーブル（付属）を使 
用し、本機をテレビに接続してください。 

• マルチメディアカードは再生でさないこと 
びあります。 


1本機の [ AV 日 UT ] 端子に AV ケー 
ブルを確実に接続ずる 

• AV ケーブルの[^]マークび端テ 
部の [◄] マークに合ラよラに接続し 
て < ださい。 

• AV ケーブルは、®部を持ってまつす 
ぐ抜さ差ししてください。 


2テレビの映像入力端子と音声入力 
端子に AV ケーブルを接続する 


3テレビの電源を入れ、外部入力にする 


4本機の電源を [ ON ] にする 
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別売品のご紹な 


品番： 

DMW - BCC 12 

口々 - 

バッテ U —パック 


品番： 

DMW - AC 5 

口々 ■ 

AC アダプター 

弯 

/ 

品番： 

DMW - CX 100 

口々 - 

本革ケース 

踊/ 

品番： 

DMW - NSTX 1 

口々 ■ 

本革ストラップ 



別売品は販売店でお買い求めい 
ただけます。 

松下グループの シヨッ ピングヴ 
イト「パナセンス」でお買い求め 
いただけるちのちあります。 
詳しくは「パナセンス」のサイト 
をご覧ください。 

Paha ん WS 主 

http://www.sense.panasonic.co.jp 
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海か旅行巧でほう 


チャージャーは、日本国内で使用することを前提として設計されておりますび、 
ミ毎外旅行等での一時的な使用は問題ありません。 

• 電源電圧 （1 00 V〜240 V)、電源周波数（已〇 Hz、 60 Hz) でご使用いただけます。 
• 市販の変圧器などを使用すると、故障する恐れびあります。 

ただし、国、地域によって電源コンセントの形状は異なるため変換プラグび必要です。 

■ 変換プラグの付けかた 

• ご使用にな5ないときは変換プラグを AC コン 
セントか！3外してください。 


■ 主な国、地域の代表的な電源コンセントのタイプ 


北米 

A 

カナダ A 

八ワイ A 


ヨー□ッバ 

イギリス BF,B3 

イタ U ア C 

オーストリア C,SE 

オランダ じ SE 

A,B, 

ギリシャ B3,C, 

SE 

スィス S 宮 E 

スウ王-于ン SE’ 

スペイン 含皆’ 

デンマーク C 

ドィッ se ' 

ノ J レウエー C 

八ンガ IJ- C 

フィンランド B,C 

フランス 絶 

ベルギー se ' 

□シア SE 


アジア 

ィンド 賊’ 

ィンドネシア BIe 。’ 

シンガポ-ル卽 BF’ 

タィ をが’ 

大韓民国 se "' 

台湾 A,C,0 

すべて 

フィリピン A,0 

ベトナム c ： Ie 

香港特別 B,Bt 

行政区 己 3,C 

マカオ特別 B,BF, 

行政区 己 3,C 

マレ-シァ B3^C' 

オセアニア 

オーストラ U ア〇 

グアム島 A 

サイバン島 A 

トンガ 0 

読ジ - 0 

フィジ- C,0 

中南米 

アルゼンチン 2£じ’ 

プエルトリコ 5’ bf ’ 

ブラジル s’E。’ 

メキシコ SE^' 


中ま-アフリカ 

g ブ麵弘 F’ 

エジプト ITe ' 

クゥェ-卜長’己3’ 

1 11 —1 a , b , 

トル〕 C,SE 

賣 S’JA 踞’ 

モ□ッコ SE^' 


タイプ 

A 

B BF B3 

C SE 

0 

アメリカンタイプ 

U.K. タイプ 

ヨー□ピアンタイプ 

トスタち」ァン 

コンセント 

あが 

蚊 

0 

四 

固 

〇 

© 

◎ 

プラグ 

形状 

不要です 

H 

曲 

A 


H 

H 



■ おかのテレビで画像を見る 

セツトアップメニューの [ ビデオ出力]で [NTSC] または [PAL] に設定してください。 


■ 時計を巧か旅行先の時刻に合わせる 

セツトアップメニューの [ ワールドタイム]で旅行先を設定すると、旅行先の時 
刻に切り換わります。 
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液晶 モニターの 表お 


つづ< 


液晶 モニターの 画面表示は、本機の操作状態を示しています。 


通常撮影モード[〇]時（お買い上げ時) 


撮影時（各種設定後) 



■撮影時 

1撮影モード 

2フラッシュモード （ P 39) 

3 AF エリア ( P 2 已） 

4フオー カス （ P 2 已） 

5記録画素数 ( P 6 日） 

6クオリティ （ P 6 己） 

手ブレ警告 ( P 27): 圓 
7バッテリー残量 ( P 24) 

8記録可能枚数 ( P 121) 

9内蔵メモリー ( PIS ) 

力ード （ P 1 己）： 旧 
10記録動作 

11シャッタースピー ド （ P 2 己） 

12絞り値 ( P 2 已） 

13測光モード ( P 67) 

14手ブレ補正 ( P 69) 

15連写 ( P 70) 

音声記録 ( P 已日、 66): 回 
1目ホワイトバランス ( P 62) 

17 ISO 感度 ( P 64) 

最高旧0感度 ( P 4 已）： H / H/IB 
18 カラーエフ I クト （ P 72) 

19画質設定 ( P 己己）： 

wm/mm/mm/mii ( 4 : 3 ) 

圓/圓/圓 （16: 目） 


20記録可能時間 ( P 己己): 


残 XXhXXmXXs 


1 已 1 巨171819 



-20 
-21 
-22 
-23 
-24 
-2 已 
-26 

-27 


21スポット AF エリア （ P 68) 

22スポット測光ターゲット （ P 67) 

23ヒストグラム ( P 37) 

24月離/年離 ( P 己 0) 

シーンモードの [ 赤ちゃん]や[ぺッ 
卜]で起動した場合に約已秒間表示さ 
れます。 

トラベル経過日数 ( P 己 7) 

25トラベル日付 ( P 己 7) 

26記録経過時間 ( P 己已） 

27現在日時/旅行先設定 ( P 日 9) : G 2 

起動時/時計設定後/再生モードから 
撮影モードへ切り換え後、約5秒間表 
示されます。 


ズーム / EX 光学ズーム ( P 30) / 
イージーズーム （ P 31) 

デジタルズーム （ P 32) : 

臣四^^^ HD の 

28インテリジェント旧 0( P 4 己） 
29露出補正 ( P 43) 

30才ートブラケット ( P 44) 

31 ス□— シャツ ター （ P 71) 

32ハイアングルモード （ P 38) 

パワ ー LCD モード （ P 38) :困 
33セルフタイマーモード （ P 42) 
34 AF 補助光 ( P 71) 



107 



















かんたん 
モード時 


西牛院 



F2.8 1/30 U IS0100 策 AWB 


2007.12. 110:00 


■ かんたんモード時 ■ 再を時 


1フラッシュモード （P3 目） 

2フォーカス （P2 己） 

3画質設定 (P28) 

手ブレ警告 (P27): 画 
4バッテリー残量恥斗） 

5記録可能枚数 (P121) 

6内蔵メモリー (P1 己） 

力ード (P1 己）：旧 
7記録動作 
8 AFILU ァ 
9トラベル日付 (P 己 7) 

10逆光補正操作 (P29) 

11現在日時 

起動時/時計設定後/再生モードから 
かんたんモードへ切り換え後、約已秒 
間表示されます。 

ズーム /EX 光学ズーム (P30)/ 

イージーズーム (P31): 

臣四^^ HD 旧 

12トラベル経過日数 (P 己 7) 

13逆光補正 (P29) 

14パヮ ーLCD モード (P38) 

15セルフタイマーモード （P42) 

1目 AF 補助光 (P71) 


1再生モード (P34) 

2 DPOF プ U ント枚数 (P88) 

3プ□テクト (P90) 

4音声付を静止画/動画 (P76) 

5記録画素数 (P6 已） 

6クオリティ （P6 已） 

動画時 (P76): 

H/H/H/im (4:3) 


圓/圓/圓。6 :目） 
•かんたんモード時 （P28) 

囲：引き伸ばし 
囚丄サイズ (3:2) 

囚： E メ ール 
7バツテリー残量 (P24) 

8 フオルダー•ファイル 番号 (P98) 


内蔵メモリー (P1 己） 

力ード （P1 己）：间 
9画像番号/トータル枚数 
10ケーブル切断禁止アイコン (P103) 
動画記録時間 (P76): 


XXhXXmXXs 


11ヒストグラム （P37) 


12撮影情報 

13お気に入り設定 (P82) 

再生経過時間 (P76):i 
14撮影日時/旅行先設定 (P 己 9) 
15月離/年離 (P 已 0) 


XXhXXmXXs 


16パワ ーLCD モード （P38) 


17トラベル経過日数 (P 已 7) 

18音声再生 (P76) _ 

動画時： 圆 Ruitiieg 
19曰付焼を込み済み表示 (P87) 
20お気に入り表示 (P82) 

























ツセー ジ表お 


つづ< 


確認/エラー内容を液晶モニターに文章で表示します。 
ここではそのをなメッセージを例として説明しています。 


メッセージ 

実行していただきたいこと 

このメモリーカードは□ック 
されています 

SD メモ U —力ードまたは SDHC メモ U —力ードの書 
さ込み禁止スイッチの 「LOCK」 を解除してください。 
(P15、 91、 96) 

表示できる画像びありません 

画像を記録する、または画像び記録されたカードを入 
れてから再生してください。 

この画像はプ□テクトされて 
います 

画像のプ□テクトを解除してから (P90) 削除や上書 
さをして < ださい。 

削除できない画像びあります/ 
この画像は削除できません 

DCF 規格に準拠していない画像は削除できません。 
削除したい場合は、パソコンなどを使って必要なデータを 
保存してから本機でフオーマット （P96) してください。 

設定枚数をこえました 

複数削除や[曰付焼さ込み]の複数設定時に一度に設定 
でさる枚数を超えています。 

一度削除または日付情報を焼さ込んでから、操作を 
行ってください。 


お気に入り設定び999枚を超えています。 

この画像には設定できません 

DCF 規格に準拠していない画像は DP0F 設定できま 
せん。 

内蔵メモリー残量び不足して 
います/ 

メモリーカード残量び不足し 
ています 

内蔵メモ U —またはカードの空さ容量びありません。 

• 内蔵メモ U —からカードへコピーしている場合（一 
括コピー）、カードの空さ容量びなくなるまで画像 
はコピーされています。 

コピーできない画像びありま 
した/ 

画像をコピーすることびでき 
ませんでした 

UTF の画像はコピーされません。 

• コピーする画像と同じ名前の画像びコピー先にある場合 
(カードから内蔵メモリーへのコピー時のみ） 

• DCF 規格に準拠していないファイル 

また、本機政外で撮影した画像や編集された画像はコ 

ピーされない場合びあります。 

内蔵メモリーエラー • フォー 
7ットしますか？ 

パソコンでフオーマットした場合など、このメッセー 
ジび表示されます。 

本機でフオーマット （P9 目）し直してください。 
データは消去されます。 

メモリーカードエラー • フォー 
7ットしますか？ 

本機では認識でさないファイル形式です。パソコンな 
どを使って必要なデータを保存してから本機で 
フオーマット (P96) し直してください。 



109 



















ツセージ_実行していただきたいこと 


電源を入れ直してください 

レンズに手などで力び加わり、正常に動作しなかった 
場合に表示されます。再度、電源を入れ直してくださ 
し、それでち表示される場合は、お買い上げの販売店 
にご連絡ください。 

メモリーカードエラー 
カードのパラメータび異常でず 

本機に対応した力ードをお使いください。 （P9、15) 

• 4 GB じ(上のメモ U —力ードは SDHC メモ U —力一 
ドのみ使用でさます。 

メモ U —カードエラー 
カードを確認してください 

カードへのアクセスに失敗しました。もラー度カード 
を入れ直して < ださい。 

下のよラな場合にちこの表示び出ます。 

• アダプターに miniSD 力ー ドや microSD 力ー ドを 
入れずに本機に挿入したとさ 
必ずアダプターにカードを入れてお使いください。 

リードエラー 

カー ドを確認して ください 

データの読み込みに失敗しました。ちラー度カードを 
入れ直してください。カードび確実に挿入されている 
ことを確認してから、もラー度再生してください。 

ライトエラー 

カードを確認してください 

データの書き込みに失敗しました。電源を [OFF] にし 
てからカードを抜いてください。再度カードを入れ、 
電源を [ON] にして記録してください。または力ード 
び破壊されている可能性びあります。 

カードの書込み速度不足のた 
め記録を終了しました 

• [画質設定]を [SOfpsVGA]、[30fps 16：9L] また 
は [1 已 fpsl6 : 9H] に設定している場合は、パッ 
ケージなどに nOMB/sJ 似上の記載びある高速夕 
イプのカードを使用することをおすすめします。 

• カードの種類によっては、途中で動画撮影び終了す 
る場合びあります。 

フオルターを作成できません 

使用でさるフオルタ'一番号びなくなったため、フオル 
ダーを作成でさません。 (P98) 

パソコンなどを使って必要なデータを保存してから 
本機でフオーマット (P96) してください。フオー 
マットを行ったあとにセットアップメニューの[番号 
リセット]を実行すると、フオルタ'一番号び]00に 
U セットされます。 (P22) 
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メッセージ 

実行していただきたいこと 

4:3 TV 用で出力します/ 
16:9 TV 用で出力します 

• 本機に AV ケーブルび接続されました。メッセージ 
をすぐに消したい場合は、 [MENU/SET] ボタンを 
押して < ださい。 

• TV アスぺクトを変更したい場合は、セットアップ 
メニューの [TV アスペクト]で変更してください。 
(P23) 

• USB 接続ケーブルび本機のみに接続された場合も、 
メッセージび表示されます。 

USB 接続ケーブルのもラーちをパソコンやプ U ン 
ターに接続すると、このメッセージは消えます。 
(P97、 100) 

プリンターと接続しなおして 
<ださい 

パソコンと接続中に、モードダイヤルをプ U ントモー 
ド[〇]に変更すると表示されます。 

プ U ンターに接続し直す場合は、[〇]似外のモード 
に変更し、データ転送中でないことを確認してくださ 
し、（データ転送中は、本機の液晶モニターに「通信 
中」と表示されます） 

モードび変わりました 

USB 接続ケーブルを抜いてく 
ださい 

プ U ンターと接続中に、モードダイヤルをプ U ント 
モード[〇]政外に合わせると表示されます。 

USB 接続ケーブルを抜く前に、モードダイヤルを 
[〇]に戻してください。プ U ント中の場合は、プ U 
ントを中止してから抜いてください。 

プリンタービジー 

プリンターを確認してください 

プ U ンター側び印刷でさない状態です。 

プ U ンターを確認してください。 










Q & A 故障かな？と思った 6 


メニュー設定をお買い上げ時の状態に戻すと、症状び改善する場合びあります。 

セツトアップメニューの[設定リセット]を実行してください。 （P22) 


■バツテリー、電源について 


1 Q (質問） 

1 A 個答） 1 

電源を [ ON ] にしても動 

バッテ U —は正しい向さに入っていますか？ 

作しない。 

バッテ U —は十分に充電されていますか？ 

十分に充電されたバッテ U —をお使いください。 

電源を [ ON ] にしている 
のに、液晶モニターが消 
巧している。 

パワーセーブ (P20) またはエコモード (P21) び働いていません 
か？ 

シャッターボタンを半押しして、解除してください。 


バッテ U —び消耗していませんか？ 

十分に充電されたバッテ U —をお使いください。 

電源を [ ON ] にしてもす 
ぐに切れる。 

• バッテ U —び消耗していませんか？ 

十分に充電されたバッテ U —をお使いください。 

• 電源を入れたまま放置しているとバッテ U —は消耗します。パ 
ワーセーブ (P20) やエコモード (P21) を使うなどして、こま 
めに電源を切って < ださい。 


■ 撮誘にごいて 


Q 慣問） 

A 個答） 

画像が撮れない。 

モードダイヤルは正しいモードに設定されていますか？ 


内蔵メモ U —またはカードのメモ U —残量はありますか？ 

撮影する前にいくつかの画像を削除してください。 (P34) 

撮影した画像が白っぽい。 
レンズがミちれている。 

レンズに指紋などの巧れび付くと画像び白っぽくなることびありま 
す。巧れたとさは、電源を入れ、レンズ鏡筒 (P11) を出した状態 
で固定し、レンズの表面を柔らかい乾いた巧で軽くふさ取ってくだ 
さい。 

撮影した画像が明るすざ 
たり、暗すざる。 

露出び正しく補正されているか確認してください。 (P43) 

1回の撮影で、2〜3枚の画 
像び撮れるときがある。 

オートブラケット （P44) 、シーンモードの高速連写 (P 52) また 
は連写モード (P 70) を [ ON] に設定されていませんか？ 

ピントが合わない。 

撮影モードによってピントび合う範囲び異なります。モードダイヤルを 
回して、被写体までの距離に応じたモードにしてください。 


ピントび合う範囲から外れていませんか？ （P2 已、 46) 


ピントではなく、画像のブレではありませんか？ 

撮影した画像びプレている。 
手ブレ補正び効かない。 

特に暗い場所で撮影すると、シャッタースピードび遅くなり、手ブレ補正 
び十分に働かないことびあります。このよラなとさは、本機を両手でしっ 
かり持って撮影することをおすすめします。 （P2 己） 

また、ス□-シャッターで撮影するときは、セルフタイマー (P42) 
を使って撮影することをおすすめします。 
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I 撮影にごいて 

Kl 

撮影した画像が粗い。 
ノイズが出る。 


に0感度び高い、またはシャッタースピードび遅くないですか？ 
(お買い上げ時の設定では、 ISO 感度び [AUTO] になっているため、 
屋内などの撮影では IS 日感度び高くなります） 

• ISO 感度を低くしてください。 (P64) 

• [画質調整]の[ノイズリダクション]を[高]にするか、[ノイズリダク 
ション]！;!外の备項目を[低]に設定してください。 （P72) 

• 明るい場所で撮影してください。 

シーンモードの[高感度] (P52) では、撮影した画像び少し粗くな 
りますび、高感度処理のためで異常ではありません。 


撮影した画像の明るさや 
色台いび実際とは異なる。 


董光灯下での撮影時、シャッタースピードび速くなると、明るさや 
色合いび多少変化する場合びあります。これは壁光灯の特性により 
発生するをのであり、異常ではありません。 


シャッターボタン半押し 
時や動画撮影時に、液晶 
モニターにホっぽい縦す 
じが出る。 


動画撮影び途中で止まる。 


ス三アといラ現象です。これは CCD の特 
徴であり、被写体に明るい部分びあると出 
ます。また、黒や緑の縦すじび出たり、ス 
三アの周辺に横引さ状のむらび発生する 
場合びありますび、異常ではありません。 

動画撮影では記録されますび、静止画像に 
は記録されません。 

マルチメディアカードを使用していませんか？本機はマルチメディ 
アカードでの動画撮影には対応していません。 


酱お 




[画質設定]を [SOfpsVGA]、[30fpsl 6 : 9L] または 
[1 已 fpsl 目： 9H] に設定している場合は、パッケージなどに 
n OMB/sJ の記載びある高速タイプのカードを使用するこ 

とをおすすめします。 

カードの種類によっては、途中で動画撮影び終了する場合びあり 
ます。 


■ 液晶 モニター について 


(質問） A 個答) 



電源 [ ON ] 中に、液晶モニ 
ターびときどき消える。 

エコモードに設定していませんか？ （P21) エコモードでは、フラッ 
シュを充電している間、液晶モニターび消灯します。 

液晶モニターの明るさ 
が、暗くなったり一瞬明 
る < なったりする。 

この現象は、シャッターボタンを半押ししたとさに撮影時の絞り値 
を設定するをので、撮影画像に影響はありません。 

室内で液晶モニターびち 

5っ<。 

電源周波数び日0 Hz の地域では、電源を入れてから数秒間、液晶モ 
ニターびちらつく場合びありますび、これは堂光なの影響によるちら 
つさを補正している動作で、異常ではありません。 



















■ 液晶 モニター について 



(質問） 

A 個答） 

液晶モニターが明るずざ 

液晶モニターの明るさを正しく調整してください。 (P21) 

たり、暗3きる。 

パワー LCD または八イアングル f ー ドになつていませんか？ 
(P38) 

液晶モニターの画面上に 
黒、ホ、青、緑の点が規れる。 

これは故障ではありません。これらの点は記録されませんので、安 
むしてご使用ください。 (P118) 

液晶モニターにノイズが 
出る。 

暗い場所では、液晶モニターの明るさを維持するためにノイズび出 
ることびあります。撮影する画像に影響はありません。 

■ フラッシュにごいて 


(質問） 

A 個答） 

フラッシュび発光しない。 

発光禁止[^]に設定していませんか？フラッシュモードを変更し 
てください。 (P39) 



動画撮影モード [巧] (P 已已）、シーンモード （P47) の 
[風景]、[夜景]、[夕焼け]、[高速連写]、[星空]、[花火]、 

[空撮]を選択しているとさは、発光しません。 

フラッシュが2回発光する。 

ホ目軽減 (P39) にしている場合、人の瞳び赤く写る（ホ目現象） 
のをおさえるため、フラッシュび予備発光し、そのあと撮影のため 
に再び発光します。 

■ 再をについて 


(質問） 

A 個答） 

再生した画像が意図しな 
い方向に回転して表示さ 
れる。 

本機では縦に構えて撮影した画像を自動的に回転して表示する機能び 
あります。（本機を上に向けたり、下に向けたりして撮影すると、本機 
び縦に構えて撮影したと認識する場合びあります） 

• [回転表示] (P8 已）を [OFF] に設定すると画像は回転されずに表 
示されます。 

• [画像回転] ( P8 己）で画像を回転することびでさます。 

再生でをない。 

モードダイヤルは再生 [0] に設定されていますか？ 



内蔵メモ U —またはカードに再生できる画像はありますか？ 

• 力ードび入っていない場合は、内蔵メ fU- の画像データ、入ってい 
る場合はカードの画像データび表示されます。 （PIS) 

フォルダー-ファイル蚕 
号が[一]で表示され、画 
面が黒くなる。 

パソコンで編集された画像、または当社製!;!外のデジタルカメラで 
撮影した画像ではないですか？ 

撮影直後にバッテ IJ 一を取り出したり、残量び少なくなったバッテ U — 
で撮影すると、まれに左記のよラな画像び記録されることびあります。 
•左記のような画像を削除するにはフォーマット (P96) してくだ 
さい。（他の画像を含めてすべてのデータは、一度フォーマットす 
ると元に戻すことびでさません。よく確認してからフォーマット 
して < ださい。） 
























■ 再をについて 

KI 

カレンダー再生をすると、 
撮影した日付と異なる曰 
付に画像び表示される。 


A 個答） 


パソコンで編集された画像、または他機で撮影した画像ではないですか？ 
このよラな画像は、カレンダー再生時、撮影した曰付と異なる曰付 
で表示されることびあります。 ( P 74) 


本機の時計設定を正しい曰時に設定して撮影しましたか？ （ P 16) 

例えば、本機の時計設定びパソコンに設定されている日時と異なる 
場合、一度パソコンにコピーした画像をカードに書さ戻して、本機 
でカレンダー再生した場合など、撮影した日付と異なる日付で表示 
されることびあります。 


撮影した画像にシャボン 
玉のような白く丸い点が 
写り込んでいる。 


室内や暗い場所でフラッシュを使い撮影 
した場合に、空気中のほこりびフラッシュ 
に反射して白<丸い点として写り込む場 
合びありますび、異常ではありません。 
撮影ごとに丸い点の位置や数び変化する 
のび特徴です。 



■ テレビ、パソコン、プ IJ ンターについて 



A 個答） 1 

テレビに画像び出ない。 

正しく接続されていますか？ 

テレビ画面が流れたり色 
が付かない。 

テレビの入力切換を外部入力にしてください。 

本機の[ビデオ出力]を [ NTSC ] に設定してください。 ( P 22) 

テレビ画面と本機の液晶 
モニターの表示される領 
域が違ラ。 

テレビの機種によっては、表示される領域び狭く、画像び縦や横に伸び 
たり、画像の上下や左ちび切れて表示されることびあります。異常では 
ありません。 

テレビで動画の再生びで 
さない。 

カードを直接テレビに差し込んで再生していませんか？ 

AV ケーブル（付属）をテレビに接続し、本機で動画を再生してくだ 
さい。 ( P 104) 

テレビ画面いっぱいに画 
像が表示されない。 

本機の TV アスペクトを確認してください。 ( P 23) 

パソコンに接続して画像 

正しく接続されていますか？ 

を転送できない。 

パソコンび本機を正常に認識していますか？ 

パソコンにカードが認識 
されない。 

(内蔵メモリーになって 
いる） 

USB 接続ケーブルを抜さ、 力ー ドを入れた状態で USB 接続ケーブ 
ルを接続し直してください。 

プリンターに接続して、プ 
リントびでさない。 

プリンターは PictBridge に対応していますか？対応していないプ 
U ンターではプ U ントでさません。 


モードダイヤルを[〇]に合わせ直してください。 ( P 100) 

























■ テレビ、パソコン、プ IJ ンターについて 



(質問） 

A 個答） 

プリントすると、画像の 
端が切れる。 

• 卜 U 三ングや「ふちなし」印刷機能のあるプ U ンターをお使いの 
とさは、卜 U 三ングまたは「ふちなし」の設定を解除してお試し 
ください。（プ U ンターの説明書をお読みください） 

• お店によっては、アスペクト ( P 64) を [100] に設定して撮影 
した画像を]6:9のサイズでプ U ントでさる場合びありますの 
で、事前にお店にお尋ねください。 

■その他 


(質問） 

A 個答） 

メニューの言語が英語の 
表示になっている。 

[ MENU / SET ] ボタンを押してセットアップメニュー [か を表示し、 
[00] アイコンを選んで、言語設定をしてください。 ( P 23) 

オートレビューの設定び 
でさない。 

オートブラケット撮影 ( P 44) 、[連写] ( P 70) 、シーンモード 
( P 47) の[自分撮り]、[高速連写]、動画撮影モード [因] ( P 已已)、 
音声記録び [ ON ] ( P 66) になっていませんか？これらの設定のと 
さは、セットアップメニューでオートレビューの設定はできません。 

シャッターボタンを半押 
しすると、ホいランプび点 
巧することびある。 

暗い場所ではピントを合わせやすくするために、 AF 補助光ランプ 
( P 71) び赤く点灯します。 

AF 補助光び点なしない。 

撮影メニューの [ AF 補助光]を [ ON ] に設定していますか？ ( P 71) 



暗い場所での撮影ですか？明るい場所では AF 補助光は点打しません。 



シーンモード （ P 47) の[自分撮り]、[風景]、[夜景]、[夕焼け]、 
[花火]、[空撮]を選択しているとさは、 AF 補助光は点なしません。 

本機が熱くなる。 

ご使用中、本機表面び多少熱くなることびありますび、性能•品質 
には問題ありません。 

レンズ部から「カチッ」 
と音がする。 

ズーム動作や本機を動かしたとさなどで明るさび変化した場合、レ 
ンズ部から音びし、液晶モニター内の画像び急激に変わるとさびあ 
りますび、撮影に影響はありません。このとさの音は本機の自動絞 
り動作によるをので異常ではありません。 

時計が合っていない。 

本機を長期間放置すると、時計び U セットされることびあります。 
「時計を設定してください」とメッセージび出ますので、再度時計設 
定をしてください。 ( P 16) 



時計設定をしない状態で撮影すると、 [0. 0. 0 0:00] の日付び記録 
されます。 

画像がわずかにゆびんで 
表示される。 

画像はズーム倍率によってわずかにゆびんで撮影されます。これを 
デイス!-ーシヨン（歪曲収差）といいます。に角にして被写体に近 
づいて撮影するほどデイス!-ーシヨンは大きくなりますび、異常で 
はありません。 

画像の周囲に、実際にはな 
い色び付いている。 

画像はズーム倍率によって被写体の輪郭などにわずかに着色して撮 
影されることびあります。これを色収差といいます。望遠にしたと 
さに色収差は目立つことびありますび、異常ではありません。 
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■その他 


(質問） A 個答) 


ファイルま号が連続して 特定の操作を行ったあとに操作を行ラと、それまでとは異なった番 
記録されない。 号のフオルダーの中に画像び記録されることびあります。 ( P 98) 


ファイル番号がさかの 
ぼって記録される。 

電源を [ OFF ] にせずバッテリーを出し入れした場合、撮影していたフォ 
ルダー•ファイル番号を記憶することびでさません。従って、再度電 
源を [ ON ] にして撮影した場合、ファイル番号びさかのぼって記録され 
る場合びあります。 

画像び黒く表示される。 

パソコンで回転された画像や編集された画像は、再生モード時 
( P 34)、 マルチ再生時 （ P 73)、 カレンダー再生時 ( P 74) に黒く 
表示されることびあります。 
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ほ用上のお願い 


■ 本機にごいて 

本機を落としたり、ぶつけたりしない 
また、本機に強い圧力をかけない 

• 強い衝撃び加わると、レンズや液晶モニ 
ター、外装ケースび壊れ、故障の原因に 
なります。 

•ストラップにぶら下げたアクセヴ IJ 一 
などで強い圧力びかかると、液晶モニ 
ターび壊れる原因となりますのでお気 
をつけ < ださい。 

• 本機を入れたかばんを落としたり、ぶつ 
けたりすると、本機に衝撃び加わります 
のでお気をつけください。 

磁気び発生するところや電磁波び発生す 
るところ（電子レンジ、テレビやゲーム機 
など）か5はできるだけ離れて使う 

• テレビの上や近くで操作すると、電磁波 
の影響で画像や音声び乱れることびあ 
ります。 

• スピーカー や大型 モーター などび出す 
強い磁気により、記録び損なわれたり、 
画像びゆびんだりします。 

• マイコンを含めたデジタル回路の出す 
電磁波により、お互いに影響を及ぼし、 
画像や音声び乱れることびあります。 

• 本機び影響を受け、正常に動作しないと 
きは、バッテ U —や AC アダプター（別 
売： DMW - AC 5) を一度外してから、あ 
らためて接続し電源を入れ直して<だ 
さい。 

電波塔や高圧線び近くにあるときは、なる 
ベく使わない 

• 近くで撮ると、電波や高電圧の影響で撮影 
画像や音声び悪くなることびあります。 

付属のコード、ケーブルを必ず使用してくだ 
さい。別売品をお使いの場含は、別売品に付 
属のコード、ケーブルを使用してください。 
また、コード、ケーブルは延長しないでくだ 
さい。 


周囲で殺虫剤や揮発性のものを使うとき 

は、本機にかけない 

• かかると、外装ケースび変質したり、塗 
装びはげる恐れびあります。 

• ゴム製品やビニール製品などを長期間 
接触させたままにしないでください。 

お手入れの際は、ベンジン、シンナー、ア 

ルコールなどの溶剤を使わない 

•お手入れの際は、バッテ U —を取り出 
す、または電源プラグをコンセントから 
抜いておいてください。 

• 溶剤を使ラと外装ケースび変質したり、 
塗装びはげる恐れびあります。 

• 柔らかい乾いた布でほこりや指紋をふ 
いて < ださい。 

• 台所用洗剤や化学ぞラさんは使用しな 
いで < ださい。 

■ 液晶 モニター について 

• 液晶モニターを強く押さえないでくだ 
さい。画面にむ5び出たり、故障の原因 
になります。 

• 寒冷地などで本機び;令えさっている場 
合、電源を入れた直後は液晶モニターび 
通常より少し暗くなります。内部の温度 
び上びると通常の明るさに戻ります。 


液晶モニターは、精密度の高い技術で作 
5れていますび、液晶モニターの画面上 
に黒い点び現れたり、常時点好（赤や青、 
緑の点）することびあります。これは故 
障ではありません。液晶モニターの画素 
については99.99%!^^上の高精度管理 
をしておりますび、 0.0 1%じ(下で画素欠 
けするものびあります。またこれ5の点 
は、内蔵メモリーや力ードの画像には記 
録されませんのでごま f こ、ください。 
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つづ < 


■ レンズについて 

• レンズ面を強<押さないで<ださい。 

• レンズを太陽に向けたまま放置すると、集 
光により故障の原因になります。屋外や窓 
際に置くときにはお気をつけください。 

■バッテリーについて 

本機で使用するバッテリーは、巧電式リチ 
ウムイオン電池でず。 

このバッテリーは溫度や湿度の影響を受 
けやすく、温度び高くなる、または、低く 
なるほど影響び大きくなります。 

使用後は、（^;1ずバッテリーを取り出す 

• 取り出したバッテリーは、バッテリーキヤリ 
ングケース（付属）に収納してください。 



出かけるときは予備のバッテリーを準備 

する 

• スキー場などの寒冷地では撮影でさる 
時間びより短くなりますので、お気をつ 
け < ださい。 

• 旅行をされるとさは、現地でバッテ U — 
を充電でさるよラにチャージャー（付 
属）ち忘れずに準備してください。海外 
で使ラ場合は、変換プラグび必要な場合 
びあります。 ( P 106) 

バッテリーを誤って落下させてしまった 

場含、端子部び変形していないか確認する 

• 端テ部び変形したまま本機に入れると、 
本機をいためます。 


不要になった電池（バッテリー）は、貴重 
な資源を守るために、廃棄しないで巧電式 
電池リサイクル協力店へお持ちください。 


使用済み巧電式電池の届け先 

最寄りの U サイクル協力店へ 

詳細は、有限責任中間法人 」 BRC のホーム 

ページをご参照ください。 

• ホー ムぺージ 

http :// www . jbrc . net/hp 


使用済み巧電式電池の取り扱いについて 

• 端テ部をセ□八ンテープなどで絶縁し 
て < ださい。 

• 分解しないでください。 


鎮 

Li-ion 


ij チウムイオン 
電池使用 


■ チヤージヤーについて 

• ラジオ（特に AM 受信中）のおくで使ラ 
と、ラジオに雑音び入る場合びありま 
す。使用時は]離してください。 

• 使用中、チャージャーの内部で発振音び 
する場合びありますび、異常ではありま 
せん。 

• 使用後は、必ず電源コンセントから抜い 
てください。（接続したままにしておく 
と、最大約 0.1 W の電力を消費してい 
ます） 

• チャージャーやバッテ U —の端テ部を 
巧さないでください。汚れた場合は、乾 
いた布でふいてください。 
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■カードについて 

カードを高溫になるところや直射日光の 
あたるところ、電磁波や静電気の発生しや 
すいところに放置しない 
また、巧り巧ばたり、落としたり、強い振 
動を与えない 

• カードび破壊される恐れびあります。ま 
た、カードの内容び破壊されたり、消失 
する恐れびあります。 

• 使用後や保管、持ち運びするとさはケー 
スや収納袋に入れてください。 

• カード裏の端テ部にごみや水、異物など 
を付着させないで<ださい。また手など 
で触れないでください。 

メモリーカードを廃棄/譲渡するときのお願い 

本機やパソコンの機能による「フオーマツ 
卜」や「削除」では、ファイル管理情報び 
変更されるだけで、メモ U —カード内の 
データは完全には消去されません。 

廃棄/譲渡の際は、メモ U —カード本体を 
物理的に破壊するか、市販のパソコン用 
データ消去ソフトなどを使ってメモ U — 
カード内のデータを完全に消去すること 
をおすすめします。 

メモ U —力ード内のデータはお客様の責 
任において管理してください。 

■ 長期巧使用しないとをは 

• バツテ U —は涼しくて湿気びなく、なる 
ベ<温度び一定のところに保管してく 
ださい。 

(推奨温度：1日で〜2已で、 

推奨湿度:40%〜目0%です） 

♦バツテ U —とカードは必ず本機から取 
り出して < ださい。 

• パツテ U —を入れたままにしておくと、 
本機の電源び [ OFF ] であっても、絶えず 
微少電流び流れています。 

これをそのままにしておくと過放電に 
なり、充電してちバッテ U —び使用でさ 
なくなる恐れびあります。 


• 長期間保管する場合、1年に]回は充電 
し、バッテ U —残量びなくなってから、 
本機から取り出して再保管することを 
おすすめします。 

• 押入れや戸棚に保管するときは、乾燥剤 
(シ U カゲル）と一緒に入れることをお 
すすめします。 

■ 画像データについて 

• 不適切な取り扱いにより故障した結果、 
記録したデータび破壊されたり、消滅し 
たりすることびあります。記録したデー 
夕の消滅による損害については、当社は 
一切の責任を負いかねますので、あらか 
じめご了承ください。 

■ 云脚にごいて 

• 兰脚を使用する場合は、本機を取り付け 
た状態で兰脚び安定していることを確 
認してください。 

• 兰脚使用時は、カードやバッテ U —び取 
り出せないことびあります。 

• 兰脚の取り付けまたは取り外し時に、ねじ 
び斜めにならないよラお気をつけくださ 
し、無理な力で回すと本機のねじを損傷す 
る恐れびあります。締めすざると本体や定 
格ラベルを傷つけたり、はびしたりするこ 
とびありますので、お気をつけください。 

• 兰脚の説明書ちよくお読みください。 

—このマークわ、ある場合は一 


ヨー□ッノ 連合外の国の廃棄処 
分に関する情報 

このシンボルマークは 
EU 域内でのみ有効です。 
製品を廃棄する場合に 
は、最寄りの市町村窓口、 
または販売店で、正しい 
廃棄ち法をお問い合わせ 
ください。 
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記録可能が数-記録可能時間 


•記録可能枚数•時間は目まです。（撮影条件、カードの種類によって変化します) 
• 被写体により記録可能枚数-時間は変動します。 

• 太梓で囲った部分は、かんたんモード [ W ] 時の記録可能枚数です。 


■記録可能枚数 (静止画:枚) 


アスぺクト設定 




圧 

互 




記録画素数 

旧 a / Q ): 12M 
(4000x3000) 

皿： 8M EZ 
(32 巨 4x2448) 

团 1: 已 M EZ 
(2 已巨 Ox 1 920) 

03 ： 3M EZ 
(2048x1 已 3 巨） 

クオリティ 

s*s/0 

ム 

立 

ム 

立 

ム 

ふ 

ム 

内蔵メモリー 
(約 27 MB) 

3 

8 

6 

13 

10 

21 

16 

33 


16 MB 

1 

4 

2 

6 

己 

10 

8 

16 


32 MB 

4 

9 

6 

14 

11 

23 

18 

36 


64 MB 

9 

20 

14 

30 

24 

48 

38 

7已 


128 MB 

20 

41 

30 

61 

已〇 

99 

78 

]已0 

力ード 

256 MB 

40 

81 

61 

120 

98 

190 

]已0 

290 


已 12MB 

81 

160 

120 

240 

]9已 

380 

300 

已90 


1 GB 

160 

320 

240 

480 

390 

770 

600 

1180 


2 GB 

330 

6 已〇 

490 

970 

790 

]已30 

] 220 

2360 


4 GB 

6 已〇 

]2 呂〇 

970 

1910 

1560 

3010 

2410 

4640 


アスぺクト設定 

画 1 

記録画素数 

03 ： 2M EZ 
(1600x1200) 

EJ/©:Q.3MEZ 
( 巨 40x480) 

クオリティ 

立 


立 

ム|/© 

内蔵 メモリー 
(約 27 MB) 

27 

已 3 

130 

210 


16 MB 

13 

27 

6呂 

110 


32 MB 

29 

已8 

]4已 

230 


64 MB 

61 

120 

290 

480 


12 吕 MB 

]2已 

240 

600 

970 

力ード 

256 MB 

240 

470 

1170 

1900 


已 12MB 

4 呂〇 

940 

2320 

3770 


1 GB 

970 

1880 

4640 

7已已〇 


2 GB 

1920 

3610 

8780 

12290 


4 GB 

3770 

7090 

17240 

24130 


T 
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アスぺクト設定 


記録画素数 

fTiliffl:10 .已 M 
(4000x2 巨 72) 

na : 7M Ez 
(32 巨 4x2 17 巨） 

因 a/4 .已 M EZ 
(2 已巨 Ox 171 2) 

回 /©: 2 .已 M EZ 
(2048x1360) 

クオリティ 

ム 

.2. 

ム 

ム 

mtm 

.2. 

ム 


内蔵メモリー 
(約 27 MB) 

4 

9 

7 

14 

11 

24 

18 

36 


16MB 

2 

4 

3 

7 

已 

12 

9 

18 


32 MB 

已 

10 

7 

16 

13 

26 

20 

40 


64 MB 

11 

22 

16 

33 

27 

已4 

43 

呂3 


12 吕 MB 

23 

46 

34 

69 

已6 

110 

88 

]6已 

力ード 

256 MB 

4 已 

91 

6呂 

]3已 

110 

210 

170 

330 


已 12 MB 

91 

180 

]3已 

260 

210 

430 

340 

6已〇 


1 GB 

180 

360 

270 

已30 

440 

呂60 

6呂〇 

1310 


2 GB 

370 

730 

已已〇 

1070 

890 

1700 

1360 

2已60 


4 GB 

730 

1430 

] 〇呂〇 

2110 

1740 

33已〇 

26呂〇 

已020 


アスぺクト設定 

圆 

記録画素数 

Ed ： 9M 
(4000x2248) 

因： 6M EZ 
(3264x1840) 

ド) ^づ : 3 .己 M EZ 
(2 已巨 Ox 1440) 

因： 2M EZ 
(1920x1080) 

クオリティ 

. 2 . 

mtm 

. 2 . 

ム 

ム 

ム 

ム 

ム 

内蔵メモリー 
(約 27 MB) 

已 

11 

呂 

17 

14 

2呂 

2已 

48 


16MB 

2 

已 

4 

8 

7 

14 

12 

2已 


32 MB 

6 

12 

9 

19 

]已 

31 

27 

53 


64 MB 

13 

26 

20 

40 

32 

64 

已7 

] 〇已 


128 MB 

27 

已已 

41 

81 

66 

130 

] ]已 

220 

力ード 

256 MB 

已 4 

] 〇已 

81 

] 已已 

130 

2已〇 

230 

430 


已 12 MB 

] 〇已 

210 

160 

310 

2已〇 

已]0 

4已〇 

860 


1 GB 

210 

430 

320 

630 

已20 

] 020 

910 

] 720 


2 GB 

430 

860 

6已〇 

1270 

1040 

2040 

1800 

3410 


4 GB 

860 

1690 

]2呂〇 

2510 

2040 

4020 

3已40 

6700 
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■ 記録可能時聞(動画撮影時) 


アスぺクト設定 


回 


画質設定 

30 fps 

VGA 

1 Ofps 
VGA 

30 fps 

QVGA 

1 Ofps 
QVGA 

内蔵メモリー 
(約 27 MB ) 

— 

— 

已3秒 

2分40秒 


16 MB 

6 秒 

26秒 

2目秒 

] 分23秒 


32 MB 

]7 秒 

已8秒 

已9秒 

2分5已秒 


64 MB 

39 秒 

2分00秒 

2分00秒 

6分00秒 


128 MB 

] 分 23 秒 

4分] 0秒 

4分] 0秒 

] 2分20秒 

力ード 

256 MB 

2分4已秒 

8分10秒 

8分10秒 

24分00秒 


已 12 MB 

已分3日秒 

] 6分20秒 

] 6分20秒 

47分50秒 


1 GB 

]] 分00秒 

32分50秒 

32分日0秒 

1時間35分 


2 GB 

22分30秒 

1時間7分 

1時間7分 

3時間] 5分 


4 GB 《 

44分20秒 

2時間]]分 

2時間]]分 

6時間22分 


アスぺク ト 設定 


圆 


画質設定 

30 fps 

16 ： 9 L 

1 Ofps 

16 ： 9 L 

1己 fps 

16 ： 9 H 

内蔵 メモリー 
(約 27 MB ) 

— 

— 

— 


16 MB 

已秒 

22秒 

4秒 


32 MB 

]4 秒 

已〇秒 

]2秒 


64 MB 

33 秒 

] 分45秒 

29秒 


128 MB 

] 分 11 秒 

3分35秒 

] 分]秒 

力ード 

256 MB 

2分20秒 

7分00秒 

2分00秒 


已 12 MB 

4分4日秒 

] 4分00秒 

4分00秒 


1 GB 

9分20秒 

28分] 0秒 

8分] 0秒 


2 GB 

] 9分20秒 

已7分30秒 

1目分50秒 


4 GB 《 

38分00秒 

1時間已3分 

33分20秒 


※動画を連続で撮影でさるのは、最大2 GB までです。 

画面には、2 GB で記録でさる最大記録可能時間までしか表示されません。 


00 (ぉ知らせ) 00 

• 液晶モニターに表示される記録可能枚数-時間は、規則正し<減少しない場合びあります。 

• 本機はマルチメディアカードでの動画撮影には対応していません。 

• シーンモードの[高感度]、[高速連写]では、 EX 光学ズームび働さませんので、記録画素数の 
[ E 习は表示されません。 
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仕様 


電源 

DC 已 .1 V 

消費電力 

1.6 W (撮影時） 


0.8 W (再生時） 


カメラ有効画素数 

1220万画素 

撮像素子 

1/1.72 型 CCD 総画素数]24日万画素、原色カラーフィルター 

レンズ 

光学 3.6 倍ズーム f 二 6.0 mm 〜21 .4 mm (3 已 mm フィルムカ 
メラ換算： 28 mm 〜100 mm ) / F 2.8 〜 F 已 .6 

デジタルズーム 

最大4倍 

EX 光学ズーム 

最大7倍 

フォーカス 

通常/マク a / g 点/3点 （ H )/] 点 ( H )/1 点/スポット 

撮影範囲 

スち南：^0 crn 

マクロ /かんたん/インテ U ジェント ISO 感度/動画： 

已 cm ( W 端時） /30 cm ( T 端時）〜〇〇 
シーンモード：上記撮影範囲と異なる場合あり 

シャッターシステム 

電テシャッター連動メカニカルシャッター 

動画撮影 

アスペクト [4:3] 設定時 

640 x 480 画素 （30 コマ/秒、 ] 0コマ/秒、力ード使用時のみ）/ 
320 x 240 mm (30 コマ/秒、10コマ/秒） 

アスペクト [16:9] 設定時 

] 280 x 720 画素 （1 已コマ/秒、力ード使用時のみ）/ 
848 x 480 画素 （30 コマ/秒、10コマ/秒、力ード使用時のみ） 
音声付さ 

連写撮影：連写速度 
連写枚数 

2コマ/秒（通常)、約]コマ/秒（フ U —連写） 

最大已コマ（スタンダード)、最大3コマ（ファイン)、 

内蔵メモ U —またはカードの空さ容量に依存（フ U —連写） 

高速連写：連写速度 
連写枚数 

8コマ/秒 

内蔵メモリー使用時：約2已枚（フォーマット直徵 

カード使用時：最大] 00枚（カードの種類、撮影条件によって異なる） 

ISO 感度 

才ート780/100/200/400/800/1250/1600 
シーンモードの [ 高感度 ] :1目00〜目400 

シャッタースピード 

8秒〜]/2000秒、シーンモードの[星空]:]已秒、30秒、60秒 
動画：1/30秒〜 ]/] 3000秒 

ホワイトバランス 

才ートホワイトバランス/晴天/曇り/日陰/白熱打/セットモード 

露出 

プ□グラム AE 、 露出補正 （1/3 EV ステップ、 -2 EV 〜 +2 EV ) 

測光方式 

評価測光/中央重点測光/スポット測光 

液晶モニター 

2.己型低温ポ1」シ U コン TFT 液晶（約20.7万画素）（視野率約100%) 

フラッシュ 

撮影可能範囲：約目0 cm 〜約已 .0 m ( W 端 、 [ISO AUTO ] 設定時） 

オート/赤目軽減オート/強制発光（赤目軽減強制発光）/ 

赤目軽減ス□ーシンク □/ 発光禁止 

マィク 

モノラル 

スピーカー 

モノラル 
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記録メディア 

内蔵メモ1」一(約27 MB ) /SD メモリーカード / SDHC メモ1」一 
カード/マルチメディアカード（静止画のみ対応） 

記録画素数 


静止画 

アスペクト [4:3] 設定時 

4000 x 3000 画素 73264 x 2448 画素/2已 60 x ] 920画素/ 
2048 x 1 已36画素/] 600 x 1 200画素 7640 x 480 画素 
アスペクト [3:2] 設定時 

4000 x 2672 画素 73264 x 2176 画素/2已 60 x ] 7 ] 2画素/ 
2048 x 1360 画素 
アスペクト [16:9] 設定時 

4000 x 2248 画素 73264 x 1 840画素 72560 x 1 440画素/ 

] 920 x 1 080画素 

動画 

アスペクト [4:3] 設定時 

640 x 480 画素（力ード使用時のみ） /320 X 240 画素 
アスペクト [16:9] 設定時 
] 280 x 720 画素（力ード使用時のみ）/ 

呂 48 x 480 画素（力ード使用時のみ） 

クオリティ（圧縮率） 

ファイン/スタンダード 

記録画像ファイルお式 


静止画 

JPEG (DCF 準拠、 Exif 2.2] 準拠） / DP 0 F 対応 

音声付さ静止画 

JPEG (DCF 準拠、 Exif 2.21 準拠 ） +QuickTime 
(音声付さ静止画） 

動画 

QuickTime Motion JPEG (音声付き動画） 

インターフェース 


デジタル 

USB 2.0 (Full Speed ) 

アナ□グビデオ/ 

NTSC / PAL コンポジット（メニュー切り換え）/ 

オーディオ 

オーディオライン出力（モノラル） 

端子 


DIGITAL/AV OUT 

専用ジャック （8 pin ) 

DC IN 

専用ジャック 

寸法 

約幅 96.7 mmx 高さ已4.0 mmx 奥行さ24.已 mm (突起部除く） 

質量 

約] 48 g (本体） 

約] 76 g (力ード、バッテ U - 含む） 

推奨使用温度 

〇で〜40で 

許容相対湿度 

10% 〜80% 


専用バッテリーチヤージヤー /DE-A41A 


定格出力 DC 4.2 V 0.8 A (充電時） 

定格入力 AC 100 V - 240 V 50/60 Hz 

入力を量 ] 5 VA (100 V /240 V ) 


リチウムイオンバッテリーパック： DMW-BCC12 


電圧/客量 


3.7 V ,1150 mAh 



12己 



























巧 証と アフターサービス (よ < お読み < ださい) 


修理 • お取り扱い • お手入れなどのご相談は… 
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください 


転居や贈答品などでお困りの場含は ••• 
• 修理は、ヴービス会社-，販売会社の「修 
理ご相談窓□」へ！ 

• 使いかた-お買い物などのお問い含わせ 
は、「お客様ご相談センター」へ！ 

■ 保証書(別添付） 

お買い上げ曰-販売店名などの記入を必ず 
確かめ、お買い上げの販売店からお受け取 
り <ださい。よくお読みのあと、保管してく 
ださい。 


保証期間：お買い上げ曰か5本体1年間 

(「本体」にはソフトウェアの内容は含み 
ません） 


■ 補修用性能部品の保有期間 

当社は、このデジタルカメラの補修用性能部 
品を、製造打ち切り後8年保有しています。 
を）補修用性能部品とは、その製品の機能 
を維持するために必要な部品です。 

■ 修理を依頼されるとき 

この説明書をよくお読みのラえ、直らない 
とさは、まず接続している電源を外して、 
お買い上げの販売店へご連絡<ださい。 


ご連絡いたださたい内容 

製品名 

デジタルカメラ 

品番 

DMC - FX 100 

お買い上げ曰 

年月日 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 


参保証期間中は 

保証書の規定に従ってお買い上げの販売 
店び修理をさせていたださますので、恐れ 
入りますび、製品に保証書を添えてご持参 
<ださい。 


参保証期間を過ぎているときは 

修理すれば使用でさる製品については、ご 
要望により修理させていたださます。 

下記修理料金の仕組みをご参照のラえ、ご 
相談ください。 

参修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料-部品代-出張料など 
で構成されています。 

技術料 1は、診断•故障個所の修理および 
部品交換-調整-修理完了時 
の点検などの作業にかかる費 
用です。 

§5品代]は、修理に使用した部品および補 
助材料代です。 

張料]は、製品のある場所へ技術者を派 
遣する場合の費用です。 


ご相談窓□における個人情報のお取 
り扱い 

松下電器産業株式会社およびその関 
係会社は、お客様の個人情報やご相 
談内容を、ご相談への対応や修理、 
その確認などのために利用し、その 
記録を残すことびあります。 

また、個人情報を適切に管理し、修 
理業務等を委託する場合や正当な理 
由びある場合を除さ、第王者に提供 
しません。 

なお、折り返し電話させていただ< 
とさのため、ナンバー•ディスプレ 
イを採用しています。 
お問い合わせは、ご相談された窓 □ 
にご連絡ください。 
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「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用く 
ださい。 

http://panasonic.jp/support/ 



つづ< 


修理に関ずるご相談 


ナショナルパナソニック修理ご相談窓 □ 


ナビダイヤル(全国共通番号） 团 0570 -087-087 

•呼出音の龍こ NTT より通話料金の目安をお知らせします。 
•携帯電話 - PHS • IP 電話等、ナビダイヤルびご利用でさない場 
合は、最寄りの修理ご相談窓□に直接おかけください。 


使いかた-お買い物などのご相談 


ナショナルパナソニック お客様ご相談センター 
36 己曰/受付 9 時〜 20 時 

S iS ダイヤル 函 0120 -878-365 

■携帯電話- PHS でのご利用は… 06-6907-1187 

FAX ミ; j ! ャル 函 0120 -878-236 

Help desk for foreign residents in Japan 
Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 


※電話番号をよ < お確かめの上、おかけください。 


ナショナルパナソニック 



•地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓□に転送させていただ 
く場合びございます。 


化海道 


札幌 札幌市厚別区厚別 
南 2 T 目] 7-7 

巧 （011)894-1 251 

旭川 旭川市2条通1目 T 目 
1166 

巧 （0166)22-3011 


帯広 


帯広市西20菜化 
2 T 目 23-3 

巧 （0155)33-8477 


函館 函館市西ち便 
己89番地 24] 

(函館流通卸 
センター内） 

巧 （0138)48-6631 
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※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 


ナルパナソ ニ ック修理ご相談窓 □ 


•地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただ 
く場合びございます。 



青森 青森市大字お田 

岩手 盛岡市厨川日了目 

山形 山形市平清水1了目 

字豊田364 

1-43 

1-7 己 

巧 （017)775-0326 

巧 （019)645-6130 

巧 （023)641-8100 

が田 秋田市東通り2了目 

宮城 仙台市宮城野区扇町 

福島 郡山市 亀 田 1 T 目 

1-7 

7-4-18 

已] -15 

巧 （018)831-7833 

巧 （022)387-1 117 

巧 （024)991-9308 


栃木 宇都宮市上戸祭 
打目 3-1 9 

巧 (028)689-2555 

群馬 前橋市箱田町32己-1 

巧 (027)254-2075 

茨城 つくば市筑穂3了目 
15-3 

a (029)864-8756 


■圏 —a 


首都 


i 奇玉 桶川市ホ堀 2 T 目 4-2 

巧 (048)728-8960 

千葉 千葉市中央区末広 
目 

巧 (043)208-6034 

東京 東京都世田谷区 
宮坂2 了目 26- 17 

巧 (03)5477-9780 


山梨 
巧蔚 II 


新漏 


甲府市宝] T 目 4- 13 

S (055)222-51 71 

横ミ兵市港南区曰野 
己 T 目 3-1 6 

巧 (045)847-9720 

新漏市東明1了目 
8-14 

巧 （025)286-01 71 





石川 金ミ尺市横川3了目20 

巧 (076)280-6608 

長野 5松本市寿化 7 T 目 3-1 1 

巧 (0263)86-9209 

岐阜 岐阜市中 II 4 T 目42 

巧 (058)278-6720 

富山 富山市根塚町1了目 
1-4 

巧 (076)424-2549 

静岡 静岡市莫区千代田 

7 T 目7-已 

巧 (054)287-9000 

局山 局山市巧岡町3 了目 
82 

巧 （0577)33-0613 

福井 福井市問屋町2了目 
14 

巧 (0776)25-5001 

愛知 名ち屋市瑞穂区 
塩入町 8- 10 

巧 （052)819-0225 

王重 津市义居野村町 
字山神42 ] 

巧 （059)255-1380 





滋賀 栗東市霊仙寺 1 T 目 
1-48 

巧 (077)582-5021 

京者|5 京都市伏見区竹田 
中川原町7 1-4 

巧 （075)646-2123 

大阪 大阪市化区本庄西 
] 了目 1-7 

巧 (06)6359-6225 

奈良 大和郡山市筒井町 
800番地 

巧 (0743)59-2770 

和歌山 和歌山市中島 499-1 

巧 (073)475-2984 

兵庫 巧戸市須磨区弥栄台 

3 了目1 3-4 

巧 （078)796-3140 
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※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 


ナルパナソ ニ ック修理ご相談窓 □ 


•地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓□に転送させていただ 
く場合がございます。 



鳥取 鳥取市安長29己-1 

巧 (0857)26-9695 

米子 米子市米原 4 T 目 2-33 

巧 （0859)34-2129 

松江 松江市平成町 
] 82番地] 4 

0(0852)23-1128 

出 雲出雲市渡橋町41日 

巧 （0853)21-3133 

ミ兵田 お田市下府町 
327-93 

巧 (0855)22-6629 

岡山 岡山市田中 138-1 10 

巧 (086)242-6236 

広島 に島市西区南観音 

8 T 目 13-2 日 

巧 (082)295-501 1 

山 □ 山口市ル郡下郷 
220-1 

巧 (083)973-2720 



香川 高松市勃使町1已 2-2 

巧 (087)868-6388 

徳島 徳島市沖お 2 T 目3目 

巧 (088)624-0253 

高知 高知市仲田町 2-1 日 

巧 （088)834-3142 

愛媛 愛媛県伊予郡お部町 
八倉7己-] 

巧 (089)905-7544 



福岡 春曰市春曰公園 

3 T 巨48 

巧 (092)593-9036 

佐賀 佐賀市鍋島町大字 
八戸字上深町3044 

巧 （0952)26-9151 

長崎 長崎市東町 1949-1 

巧 （095)830-1 658 

大分 大分市获原4了目 

8-3 己 

巧 （097)556-381 5 

宮崎 宮崎市本郷北方 
字草葉2099 -2 

巧 （0985)63-1213 

負!本 熊本市健軍本町 12-3 

巧 (096)367-6067 

天草 本渡市港町 18-1] 

巧 （0969)22-3125 

處巧島 鹿児島市与次郎 
] 了目已 -33 

巧 (099)250-5657 

大島 名瀬市長ミ兵町1日-1 

巧 （0997)53-5101 



沖縄 浦添市城間 4 T 目 23-1] 巧 （098)877-1 207 


所在地、電話番号が変更になることがありますので、あ 5 かじめご了承ください。 

0107 
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この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を 
使用しています。 



PRINTED WITH 

SOYINK 


この取扱説明書の印刷には、植物性 
大豆油インキを使用しています。 


QuickTime および QuickTime □ゴは、ライセンス 
に基づいて使用される Apple Inc . の商標または登録商 
標です。 


Q 

QuickTime 


愛情点検 

長年ご使用のデジタルカメラの点検を 

口 


こんな症状は 
ありませんか 

-電源プラグが異常に熱い 

•煙が出たり、異常なにおいや音がする 

-水や異物が入った 

•画像が乱れたり、をれいに映5ない 

-その他の異常や故障がある 




このよラな症状のとさは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、電源 
を切り、コンセントか5電源プラグを巧いて、必ず販売店に点検をご相談 
<ださい。 


便利メモ （おぼえのため、記入されると便利です ) 


お買い上げ曰 

年月 曰 

品番 

DMC-FX100 

販売店名 

巧 （ ) 

お客様相談窓口 

巧 （ ) 


松下電器産業株式会社 
ネッ トワーク 事業 グループ 

〒己 71 -8504 大阪府門真市松生町 ] 番 1 己号 

© 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved. 
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